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Alta tecnologia para o seu motor.

Oleo 10W30
Pro Honda

v/ Formulado com
aditivos de alta
tecnologia

Formulado especialmente  / mro #onda
para Scooters Honda. FLUIDOS E LUBRIFICANTES

v/ Lubrificante
semissintético de
ultima geragao

: : v Excelente
Recomendado para motores de quatro tempos i protecio para

. . - scbo_ren
de scooters movidas a gasolina que utilizam SAE TN todos os motores
transmissdo automatica e embreagem a seco.

Ve Disponivel na rede
de concessiondrias

— ) . Honda
N3o utilizar em motocicletas que possuam o conjunto
integrado de motor, embreagem e transmissao. -

Para saber mais, escaneie
0 QR Code e acesse o site




Certificado de Garantia

Cédigo da Concessiondria Vendedora

Ne do Chassi Data de Emissdo da Nota Fiscal de Venda

HEREEREE

Data de Entrega da Motoneta ao Cliente

(/L) =
HONDA

Moto Honda da Amazénia Lida.

Ne da Nota Fiscal (Honda) Ne da Nota Fiscal (Concessiondria) Ne da Bateria

Nome do Comprador

Rua / Avenida

A Moto Honda da Amazénia Ltda. garante a motoneta nova distribuida por suas concessiondrias durante os primeiros
36 (trinta e seis) meses (com excegéio dos itens descritos no Termo de Garantia), j& englobando a garantia legal de
90 (noventa) dias, prevista no artigo 26 inciso Il do Cédigo de Protec¢éio e Defesa do Consumidor, Lei ne 8.078
de 11 de setembro de 1990, a contar da data de entrega da motoneta ao cliente, contra efetivos defeitos de material ou
fabricagdo.

Concessiondria vendedora



Termo de Garantia

Concesséo da Garantia

Os reparos em garantia deverdo ser executados em qualquer

Concessiondria de motocicletas Honda no territério nacional

e compreendem o reparo e a substituicéo gratuitos das pecas

defeituosas, desde que ndo excluidos pelas observacées

constantes abaixo.

a) Para qualquer reclamacéo ou servigo dentro da garantia, é
necessdrio apresentar o Manual do Proprietério/Certificado
de Garantia.

b) A Honda atende a motoneta, em garantia, através de
suas concessiondrias de motocicletas Honda no territério
nacional, ficando sujeita & verificacdo para andlise do
componente defeituoso por parte do Departamento de
Servigos Pés-Venda da Honda.

c) Se for constatada a deficiéncia de material ou fabricagéo, o
servigo serd efetuado gratuitamente com excegdo de custos
de transporte, pecas e materiais néo cobertos pela garantia.

d) A Honda tem exclusividade nos pareceres e ndo autoriza
outra pessoa ou entidade a se responsabilizar ou julgar qual-
quer defeito apresentado durante a vigéncia da garantia.

e) A substitui¢éo ou reparo, em qualquer circunsténcia, serd
da peca defeituosa e outras estritamente necessdrias. Em
hipétese alguma haverd a substituicdo de conjuntos e
subconjuntos, tampouco da motoneta.

f) Quando da solicitacdo da garantia, deverd ser apresentada
& concessiondria a motoneta e nunca a peca defeituosa
separadamente.

g) A Honda sé concederd a garantia se forem executadas as
revisdes periddicas estipuladas na Tabela de Manutencdo,
mediante a apresentacéo deste certificado com os quadros
correspondentes as revisdes |& vencidas devidamente
preenchidos e assinados pela concessiondria de motocicletas
Honda no territério nacional executante do servigo.

h) As pecas substituidas em garantia sdo de propriedade da
Honda.

i) A Honda néo se responsabiliza por lucros cessantes ou
gastos decorrentes do tempo em que a motoneta ficar
imobilizada para a execucdo de qualquer servigo.

A garantia da bateria terd validade de 1 ano sem limite de
quilometragem, a partir da data de entrega da motoneta
ao cliente.

Responsabilidade do Proprietario

Efetuar as inspegdes e manutencdes recomendadas de
acordo com as especificacdes descritas neste manual.
Notificar imediatamente sua concessiondria de motocicletas
Honda apés constatagdo de alguma irregularidade.
Apresentar o Certificado de Garantia (parte integrante deste
manual) ao solicitar reparos.

Despesas de mao de obra para a 12 e 2¢ revis@o serdo gratuitas
se realizadas dentro do periodo programado. Componentes
de desgaste natural, fluidos e itens de manutengdo em geral,
sGo de responsabilidade do proprietério.

.

Responsabilidade da Concessiondria

* Preencher o Certificado de Garantia e os itens deste manual.

* Explicar ao proprietario suas responsabilidades e sua impor-
tancia quanto ds manutengdes e inspegdes.

« Certificar-se de que todos os reparos e inspe¢des foram
efetuados conforme as especificagdes da Honda.



1. ltens néo cobertos pela garantia

Manutencgdo:

As despesas referentes & reposicdo de itens de manutencéo

correrdo por conta do proprietdrio. Séo considerados itens

de manutencdo os componentes ou produtos quando

aplicados ou substituidos nas revisées periédicas. Abaixo

alguns exemplos:

a) calcos de ajuste de valvulas, juntas, guarnices, retentores,
anéis de vedacao e velas de igni¢do;

b) custos dos filtros, lubrificantes, combustiveis e materiais de
limpeza correm por conta do proprietario;

Desgaste natural:

Componentes que sofrem desgaste natural em fungdo do
uso deverdo ser periodicamente substituidos, de acordo
com a Tabela de Manutengdo ou conforme avaliacdo das
Concessiondria de motocicletas Honda. Estes componentes
est@o cobertos pela garantia legal de 90 (noventa) dias para
os problemas decorrentes de defeitos de pecas, fabricagéo
ou montagem. Apés este periodo, todas as despesas séo de
responsabilidade do proprietdrio. Abaixo alguns exemplos:

a) desgaste natural de pecas e conjuntos decorrente da
utilizagdo da motoneta, tais como pneus, cdmaras de ar,
lampadas, correia de transmissdo, polia motora e polia
movida, componentes do sistema de freio (discos, sapatas,
cabos, pastilhas e cubos da roda), amortecedores e cabos
em geral;

desgaste, superaquecimento ou sobrecarga no sistema de
embreagem;

descolorag@o ou alteragdo na tonalidade das superficies
(ex.: escapamento, tampas do motor, discos de freio e
cubo das rodas);

b

o

d) oxidag@o/corrosdo provenientes da utilizagdo, maresia,
exposi¢cdo a ambiente corrosivo, lavagem incorreta ou
com produtos agressivos;

e) descoloracdo ou alterag@o na tonalidade de pecas plasticas;

f) ocorréncias que ndo afetam a seguranca ou o fun-

cionamento normal da motoneta, segundo a Honda
(ex.: sinais de vazamento de 6leo, leves tendéncias dire-
cionais e ruidos mecénicos);

g) danos de qualquer natureza decorrentes da utilizagéo
inadequada da motoneta (ex.: excesso de peso, impactos
contra buracos, etc.);

h) danos ocasionados pelo uso de combustiveis ou lubrifi-
cantes ndo especificados ou de baixa qualidade;

i) danos ocasionados por produtos ou procedimentos de
limpeza e conservagdo inadequados (origem quimica ou
mecdnica);

i) servicos de ajuste e limpeza, ndo inclusos nas revisdes

gratuitas, correm por conta do proprietdrio;

defeitos e/ou danos gerais causados por desuso prolon-

gado (ex.: bateria descarregada, pneus deformados ou

com rachaduras, etc.);

I) trincas ou manchas causadas por agdo externa de lavagem e/
ou manuseio;

m)danos ao motor causados pela aspiragdo de dgua durante
a pilotagem em terreno alagado;

n) danos gerais causados pelo néo respeito ds instrucdes de
utilizagdo, pilotagem e conservacdo descritas no Manual
do Proprietdrio;

k

o) danos ao sistema elétrico decorrentes do uso de acessérios

n&o originais (alarmes, rastreadores, farol auxiliar,
ldmpadas xenon) ou auxilio externo para partida;

p) desgaste por atrito de uso (assento, manoplas, tanque de
combustivel, carenagens, etc.).



Outras exclusdes da garantia

a)

d

o

f

h)

Falha dos sistemas de controle de emissées e de combustivel
causadas por alteracdes, acidentes, uso inadequado ou
utilizagdo de aditivos nédo incorporados ao combustivel,
além do uso de combustivel com especificacdo discordante
da estabelecida pela ANP (Agéncia Nacional de Petréleo)
para uso automotivo, incluindo-se contaminagéo ou
adulteragéo.

Falhas ou danos devido & utilizagéo de lubrificantes, com-
bustiveis, fluidos ou gases néo especificados neste manual.
Pneus: impactos em obstaculos, buracos, guias ou sarjetas
podem ocasionar cortes e rompimentos dos cordéis
internos do pneu ou das paredes laterais, inutilizando-o.
Os primeiros sinftomas dessas avarias s&o: esvaziamento
imediato, estouro ou surgimento de bolhas nos pneus.
Estas avarias ndo sdo causadas por defeitos, portanto ndo
séo cobertas pela garantia. Mesmo quando os pneus, dentro
de sua vida 0til, forem mantidos com a presséo correta e
alinhados/balanceados corretamente, produzem um ruido
caracteristico durante a pilotagem, o que é considerado
absolutamente normal.

Balanceamento e alinhamento das rodas e pneus desde que
ndo necessdrios como parte de um reparo em garantia.
Recarga de bateria.

Danos causados por pedras, granizos, cavacos dentre
outros da mesma natureza.

Danos causados por condigdes ambientais, fenémenos de
natureza e/ou de produtos ndo recomendados.

Prejuizos ou despesas decorrentes de: custos com trans-
porte, hospedagem, refeicdo, hospitais e atrasos dentre
outras da mesma natureza.

Substituicdo de pecas quanto ao desgaste e ataque de
agente externo.

2. Extingdo da garantia

A Honda cancelaréd a garantia se:

a) ocorrer decurso do prazo legal;

b) né&o houver o cumprimento das recomendagdes descritas
nos manuais e/ou Termo de Garantia;

c) ocorrer adulteragéo do hodémetro (quilometragem);

d) a motoneta for utilizada além da capacidade estabelecida
como excesso de passageiros, carga e reboque;

e) ocorrerem sinistros causados por fenémenos naturais e/
ou agente externo, tais como inc&ndios, imerséo total ou
parcial, acidentes, roubos, efc;

f)  reparo ou revisées forem efetuadas fora das concessiondrias
de motocicletas Honda no territério nacional;

g) qualquer uma das revisdes néo for executada dentro do
prazo estipulado; com tolerdncia de 900 km a 1.100 km
e 1 dia Gtil para a revisdo de 1.100 km e de 5.400 km a
6.600 km e 1 dia ¢til para a reviséo de 6.000 km. A partir
desta revisdo, a tolerncia serd de 600 km para mais ou
para menos e 1 dia Util;

h) for constatada a utilizagdo néo prevista da motoneta,
como em competicdes de qualquer natureza;

i) forem feitas quaisquer alteragdes de caracteristica da
motoneta ndo previstas ou autorizadas pelo fabricante;

i) for constatado o uso ou adaptagdo de pegas ou acessérios
n&o originais que afetem a qualidade e a seguranca da
motoneta;

k) for constatada avaria no item reclamado;

I) o item reclamado tiver sido removido e/ou desmontado
fora de uma concessiondria de motocicletas Honda no
territério nacional.

A Moto Honda reserva-se o direito de alterar os termos desta
garantia, bem como os seus produtos, a qualquer tempo.



Revisdes com Mdao de Obra Gratuita

Afinalidade da manutencdo periédica é manter a motoneta sempre em condicdes ideais de funcionamento, proporcionando

uma utilizagdo segura e livre de problemas.

A mdo de obra das duas primeiras revisdes é gratuita, desde que efetuadas em Concessiondrias de motocicletas Honda

no territério nacional; os lubrificantes, os materiais de limpeza e as pegas de manutengdo normal ficam por conta do

proprietério. As duas primeiras revisdes (1.000 km e 6.000 km) seréo efetuadas pela quilometragem percorrida com

toleréncia de £10% (de 900 km até 1.100 km e de 5.400 km até 6.600 km) ou pelo periodo apés a data de entrega

da motoneta ao cliente: 6 meses e 12 meses respectivamente (com tolerdncia de 1 dia Util quando o prazo do término

coincide com Sdbado, Domingo ou feriado), o que ocorrer primeiro.

m As revisdes com méo de obra gratuita sé terdo validade se efetuadas por uma Concessionéria de motocicletas
Honda no territério nacional dentro do periodo estipulado pelo fabricante.

m Os itens que compdem essas revisdes sdo os mencionados na tabela de manutencé@o no manual.

m Exija da Concessiondria Honda o carimbo e a assinatura no quadro de controle das revisées periddicas.

0 km 1.000 km ou 6 meses 6.000 km ou 12 meses
5 (o que ocorrer primeiro) (o que ocorrer primeiro)
REVISAO ~ ~ ~ ~
12 REVISAO (MAO DE OBRA GRATUITA) 292 REVISAO (MAO DE OBRA GRATUITA)
DE ENTREGA
O.S. Ne O.S. Ne
o.s. Inspecéo (km): Inspecdo (km):
Ne Data de Inspegéo: Data de Inspecéo:
Cédigo Concessiondria Executante: Cédigo Concessiondria Executante:
DATA:
Y A S
Carimbo e Assinatura do Técnico Autorizado da Concessiondria Executante | - | Carimbo e Assinatura do Técnico Autorizado da Concessiondria Executante




Manutencoées Periddicas

12.000 km
ou 18 meses

(o que ocorrer primeiro)

18.000 km
ou 24 meses

(o que ocorrer primeiro)

24.000 km
ou 30 meses

(0 que ocorrer primeiro)

30.000 km
ou 36 meses

(o que ocorrer primeiro)

36.000 km
ou 42 meses

(o que ocorrer primeiro)

42.000 km
ou 48 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 54 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 60 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 66 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 72 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 78 meses

(o que ocorrer primeiro)

REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO
OS n2 OS ne OS ne OS n2 OS n2 OS ne
DATA:  / / DATA:  / / DATA: / / DATA: / / DATA:  / / DATA: / /
km: km: km: km: km: km:
48.000 km 54.000 km 60.000 km 66.000 km 72.000 km 78.000 km

ou 84 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 90 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 96 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 102 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 108 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 114 meses

(o que ocorrer primeiro)

REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO
OS ne OS ne OS ne OS ne OS ne OS ne
DATA: / / DATA: / / DATA:  / / DATA:  / / DATA:  / / DATA: / /
km: km: km: km: km: km:
84.000 km 90.000 km 96.000 km 102.000 km 108.000 km 114.000 km

ou 120 meses

(o que ocorrer primeiro)

REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO
OS ne OS ne OS ne OS ne QOS ne OS ne
DATA:  / / DATA:  / / DATA:  / / DATA:  / / DATA:  / / DATA:  / /
km: km: km: km: km: km:




120.000 km
ou 126 meses

(0 que ocorrer primeiro)

126.000 km
ou 132 meses

(o que ocorrer primeiro)

132.000 km
ou 138 meses

(o que ocorrer primeiro)

138.000 km
ou 144 meses

(o que ocorrer primeiro)

144.000 km
ou 150 meses

(o que ocorrer primeiro)

150.000 km
ou 156 meses

(0 que ocorrer primeiro)

REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO
OS ne OS ne OS ne OS ne OS ne OS ne
DATA:  / / DATA:  / / DATA:  / / DATA: / / DATA:  / / DATA:  / /
km: km: km: km: km: km:
156.000 km 162.000 km 168.000 km 174.000 km 180.000 km 186.000 km

ou 162 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 168 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 174 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 180 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 186 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 192 meses

(o que ocorrer primeiro)

REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO
OS ne OS ne OS ne OS ne OS ne OS ne
DATA: / / DATA:  / / DATA:  / / DATA: / / DATA: / / DATA:  / /
km: km: km: km: km: km:
192.000 km 198.000 km 204.000 km 210.000 km 216.000 km 222.000 km

ou 198 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 204 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 210 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 216 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 222 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 228 meses

(o que ocorrer primeiro)

REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO
OS ne OS ne OS ne OS ne OS ne OS ne
DATA:  / / DATA:  / / DATA:  / / DATA:  / / DATA:  / / DATA:  / /
km: km: km: km: km: km:




228.000 km
ou 234 meses

(o que ocorrer primeiro)

234.000 km
ou 240 meses

(o que ocorrer primeiro)

240.000 km
ou 246 meses

(0 que ocorrer primeiro)

246.000 km
ou 252 meses

(o que ocorrer primeiro)

252.000 km
ou 258 meses

(o que ocorrer primeiro)

258.000 km
ou 264 meses

(o que ocorrer primeiro)

REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO
OS n2 OS ne OS ne OS n2 OS n2 OS ne
DATA:  / / DATA:  / / DATA: / / DATA: / / DATA:  / / DATA: / /
km: km: km: km: km: km:
264.000 km 270.000 km 276.000 km 282.000 km 288.000 km 294.000 km

ou 270 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 276 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 282 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 288 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 294 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 300 meses

(o que ocorrer primeiro)

REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO
OS ne OS ne OS ne OS ne OS ne OS ne
DATA: / / DATA: / / DATA:  / / DATA:  / / DATA: / / DATA: / /
km: km: km: km: km: km:
300.000 km 306.000 km 312.000 km 318.000 km 324.000 km 330.000 km

ou 306 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 312 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 318 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 324 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 330 meses

(o que ocorrer primeiro)

ou 336 meses

(o que ocorrer primeiro)

REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO REVISAO
OS ne OS ne OS ne OS ne OS ne OS ne
DATA: / / DATA: / / DATA:  / / DATA:  / / DATA: / / DATA: / /
km: km: km: km: km: km:




MANUAL DO PROPRIETARIO

Introducéo

Este manual é um guia prético de como cuidar da motoneta Honda que vocé acaba de adquirir. Ele contém
informagées bdésicas para que sua Honda possa ser bem cuidada, desde a inspecéo didria até a manutencdo
periédica, e como pilotd-la corretamente no transito.

Sua motoneta é uma verdadeira mdquina de precisdo. E como toda mdquina de precisdo, necessita de cui-
dados especiais para garantir um funcionamento t&o perfeito como aquele apresentado ao sair da fébrica.

Sua concessiondria Honda terd a maior satisfagcéo em ajudd-lo a manter e conservar sua motoneta. Ela lhe
oferece toda a assisténcia técnica necessdria com pessoal treinado pela fabrica, pecas e equipamentos originais.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a escolha de uma Honda e desejamos que sua motoneta possa
render o méximo em economia, desempenho, emocdo e prazer.

Algumas Palavras sobre a Motoneta

Parabéns por escolher uma motoneta Honda. Quando vocé adquire uma Honda, automaticamente passa a
fazer parte de uma familia de clientes satisfeitos, ou seja, de pessoas que apreciam a responsabilidade da
Honda em produzir produtos da mais alta qualidade.

Em decorréncia da evolugéo dos requisitos ambientais brasileiros, todas as motonetas comercializadas em
nosso pais a partir de 2003 atendem ao Programa Nacional de Emissées de Poluentes “PROMOT” - esta-
belecido pelas Resolucdes CONAMA n° 297/02, n® 432/11, n° 493/19 e Instrugdo Normativa IBAMA n®
21/22 — motivo pelo qual nossos produtos sofreram ajustes em seus sistemas de admissdo, alimentagdo
de combustivel, escapamento, dentre outros.

Para manter sua motoneta em perfeitas condi¢des de uso, apresentamos a seguir algumas informacdes im-
portantes que o ajudardo a entender o seu funcionamento e os cuidados necessdrios para sua manutengéo.

Moto Honda da Amazénia Ltda.



REDE DE CONCESSIONARIAS HONDA

A relacéo completa de enderecos e telefones das Concessiondrias Honda

pode ser obtida por meio de um dos canais a seguir:

Internet: Telefone (ligacao gratuita):

www.honda.com.br 0800 055 22 21

Concessiondrias Honda
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Limpeza e Conservagéo

Sempre reserve um pouco do seu tempo anfes e
depois de utilizar a motoneta. Para proteger seu in-
vestimento, é fundamental que vocé seja responsavel
pela manutencdo correta de sua motoneta.
Ainspecdo antes do uso e a manutencéo didria, como
limpeza e conservacéo, sdo tdo importantes quanto
as revisdes periédicas executadas pelas concessio-
ndrias Honda.

Vocé mesmo pode efetuar a limpeza e conservacdo de
sua motoneta. No final deste manual, apresentamos
os procedimentos de lavagem, conservagéo, desativa-
¢6o e ativagdo de motonetas que ficam imobilizadas
por muito tempo.

Se vocé tiver qualquer divida, ou se necessitar de
servicos especiais, recomendamos entrar em con-
tato com uma concessiondria Honda que dispde de
técnicos qualificados e treinados pela fabrica, que
conhecem perfeitamente sua motoneta e estéo sempre
dispostos a ajudd-lo.

ATENGAO

m Nunca utilize equipamentos de alta pressdo
para lavar a motoneta. Recomendamos lavar
a motoneta pulverizando dgua (em formato de
leque aberto) sob baixa presséo, a uma distdncia
minima de 1,2 m da motoneta.

®  Materiais ou cuidados inadequados de limpeza
podem danificar sua motoneta.

= Utilize somente dgua e xampu neutro para lavar
a motoneta.

m Nunca utilize solventes quimicos e produtos de
limpeza abrasivos.

m  Ndo utilize & de ago para limpar as rodas.
Lave a motoneta com movimentos circulares
utilizando um pano macio.

® Seque a motoneta utilizando um pano diferente
do utilizado para lavd-la.

m Siga rigorosamente as recomendagcdes relativas
& limpeza e conservacdo descritas no final deste
manual.

» Consulte a pagina 118 para mais informagées.
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Conservagédo e Ativagdo de Motonetas

Inativas

= Drene o tanque de combustivel e pulverize o seu
interior com éleo anticorrosivo em spray.

m Remova a bateria e carregue-a uma vez por més,
mantendo-a em lugar protegido.

ATENCAO

Siga rigorosamente as recomendagdes relativas &
limpeza e conservacéo descritas no final do manual.

» Consulfe a pdgina 118 para mais informagées.

Oxidacgdao

Uma das principais consequéncias da conservagéo
inadequada da motoneta é o processo de oxidacdo.
A motoneta é diferente de outros veiculos uma vez
que tem seu chassi e pecas aparentes desprotegidos.
Muitos componentes metdlicos sdo expostos devido ao
sistema de fixagdo utilizado. Todo material metdlico
é passivel de oxidacdo pelo simples contato com o
oxigénio.

Este processo, também conhecido como ferrugem,
pode ser acelerado devido ao contato constante com
a dgua e substéncias salinas.

O processo de oxidagdo pode ser facilmente contro-
lado, desde que a limpeza e conservagdo sejom exe-
cutadas corretamente. Recomendamos ainda outros
cuidados especiais, tais como lavagens constantes,
secagem e aplicagéo de produtos antioxidantes,
sempre que necessdrio.

Lembramos que o desgaste natural e a corroséo néo
s@o itens cobertos pela garantia. No final do manual
apresentamos também informagdes importantes
para ajudd-lo a evitar o processo de oxidagdo de
sua motoneta.
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XV

ATENGAO
® Lave a sua motoneta imediatamente apés pilotar

em regides litorGneas, em caso de contato com
dgua de chuva, ou apés atravessar riachos ou
alagamentos para evitar oxidacéo.

Para lavar a motoneta, use somente dgua sob
baixa presséo e ndo use 1a de aco ou abrasivos
para limpar as rodas.

» Consulte a pagina 118 para mais informagées.

Garantia

A garantia Honda é concedida pelo periodo de 3
anos sem limite de quilometragem a partir da data de
entrega da motoneta ao cliente, dentro das seguintes
condicdes:

1.

Todas as revisdes periédicas devem ser executa-
das somente em uma concessiondria Honda no
territério Nacional.

2. Né&o devem ser instalados acessérios ndo originais.

3. Néo devem ser feitas alteragdes ndo previstas ou
ndo autorizadas pelo fabricante nas caracteristicas
da motoneta.

ATENCAO

Os itens abaixo ndo sdo cobertos pela garantia

Honda:

m Pecas de desgaste natural, tais como vela de ig-

nicdo, pneus, cdmaras de ar, ldmpadas, bateria,
lonas, pastilhas do freio, sistema de embreagem,
juntas, guarnicdes, retentores, anéis de vedacdo
e cabos em geral;

Descoloragéo, manchas e alteragéo nas superfi-
cies pintadas ou cromadas (exemplo: alteracéo
da tonalidade do escapamento — amarelada
ou azulada);

m Corroséo do produto.

» Veja mais informagées no verso do Certificado de Garantia.
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Revisdoes com Médo de Obra Gratuita

A mé&o de obra das revisdes de 1.000 km e 6.000
km ¢é gratuita, desde que executadas em concessio-
ndrias Honda no ferritério Nacional. Essas revisdes
ser&o efetuadas pela quilometragem percorrida com
toleréncia de =10% (de 900 km até 1.100 km e de
5.400 km até 6.600 km) ou pelo periodo apés a
data de entrega da motoneta ao cliente, (6 meses e
12 meses respectivamente), o que ocorrer primeiro.

» Veja mais informagdes no verso do Certificado de Garantia.

Nivel de Oleo do Motor

Verifique o nivel de éleo do motor diariamente, antes
de pilotar a motoneta, e adicione se necessdrio.

» Consulte a pdgina 86 para mais informagées.

Gasolina Adulterada

O uso de gasolina de baixa qualidade ou adulterada

pode:

m diminuir o desempenho da motoneta.

® aumentar o consumo de combustivel e éleo.

m comprometer a vida Util do motor e causar o seu
tfravamento em casos extremos.

Defeitos decorrentes do uso de combustivel inadequa-

do néo serdo cobertos pela garantia.
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Ruidos

Sua motoneta é propulsionada por um motor al-
ternativo e estd em conformidade com a legislagéo
vigente de controle de polui¢éo sonora para veiculos
automotores.

Muitas pecas méveis séo utilizadas no processo de
fabricacdo do motor. O mecanismo possui toleréncias
de fabricacdo, seguindo rigorosamente as normas
de engenharia e controle de qualidade de fébrica.
Dependendo da variagdo dessas toleréncias, alguns
motores poderdo apresentar ruidos caracteristicos
diferentes das motonetas de mesma cilindrada.

Essa variacdo geralmente é percebida com a alteracao
térmica do motor e é considerada absolutamente
normal.

ATENCAO

Né&o remova nenhum elemento de fixacéo e utilize
somente pecas originais Honda para evitar ruidos
desagraddveis.

Vibragoes

O motor desta motoneta tem o funcionamento al-
ternativo, caracteristico dos motores automotivos de
combust&o interna (ciclo Otto). Assim, possui diversos
componentes com movimentos alternados, sincroniza-
dos com o eixo do motor e, durante o funcionamento,
surgem vibragdes e ruidos que sdo absolutamente
normais e caracteristicos deste tipo de motor.

As vibragdes sdo transmitidas ao longo de toda a
motoneta, podendo ser amplificadas, dependendo
da geometria de cada componente, a exemplo do
guiddo, para-lama traseiro, tanque de combustivel,
dentre vérios outros.

As vibragées podem surgir também ao pilotar sobre
pistas irregulares ou devido ao efeito aerodindmico
(impacto do ar com diversos componentes ou piloto).
Vibragdes néo sdo caracterizadas como anomalias e
sim como uma caracteristica de qualquer veiculo au-
tomotor e, portanto, ndo s@o cobertas pela garantia.

(cont.)
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Ao longo da utilizagéo, as vibragdes descritas podem
ocasionar o afrouxamento de parafusos e compo-
nentes. Por isso, siga rigorosamente a tabela de
manutencdo e utilize somente pegas genuinas Honda.

ATENCAO

Verifique constantemente as condi¢des de todos os
fixadores quando utilizar a motoneta em superficies
acidentadas para evitar vibragdes desagraddveis.

Exaustéo dos Gases do Escapamento

Embora todas as motonetas produzidas pela Moto
Honda da Amazénia estejam em total conformidade
com o “PROMOT” g, portanto, o seu nivel de emisséo
de poluentes seja assegurado pela qualidade do
projeto e do processo produtivo, os gases produzi-
dos pela combustdo no motor apresentam um odor
caracteristico que pode, eventualmente, impregnar
as roupas e pertences do usudrio.
Uma vez que piloto e passageiro de motonetas
estdo totalmente expostos as condigdes ambientais,
tal situagéo, embora por vezes desagraddvel, néo
configura problema de produto e pode ser agravada
por diversos fatores, entre os quais:
= condigdes climdticas (temperatura, umidade do
ar, vento, etc.).
m posicionamento da saida do escapamento (baixo
ou alto, préximo ao usudério).
qualidade do combustivel utilizado.
modo de utilizacdo (cidade ou estrada, baixa ou
alta velocidade, efc.).
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(figura ilustrativa)

Todas as informacgées, ilustragdes e especificacdes incluidas nesta publicagéo séo baseadas nas informacses
mais recentes disponiveis sobre o produto no momento de autorizagdo da impresséo.

A Moto Honda da Amazénia Ltda. se reserva o direito de alterar as caracteristicas da motoneta a qualquer
tempo e sem aviso prévio, sem que por isso incorra em obrigagdes de qualquer espécie.

Nenhuma parte desta publicagdo pode ser reproduzida sem autorizagéo por escrito.
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Notas Importantes

= Esta motoneta foi projetada para transportar piloto e passageiro. Nunca exceda a capacidade méxima de

carga (pdgina 14) e verifique sempre a pressdo recomendada para os pneus (pagina 81).

As ilustracdes apresentadas no manual destinam-se a facilitar a identificacdo dos componentes. Elas podem
diferir um pouco dos componentes de sua motoneta.

Leia atentamente este manual e preste atencdo especial as afirmagdes precedidas das seguintes palavras:
O\ Cuibabo

Indica, além da possibilidade de dano & motoneta, risco ao piloto e ao passageiro se as instrugdes ndo
forem seguidas.

ATENGAO

Indica a possibilidade de dano & motoneta se as instrugdes ndo forem seguidas.

NOTA
Fornece informagdes Uteis.
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ASSISTENCIA AO CLIENTE

Para assuntos relacionados a produtos, servicos e pecas entre em contato com a drea de Relacionamento
com o Cliente Honda.

NOTA

Para facilitar o atendimento, tenha em méos as seguintes informagées:

® nome, endereco e telefone do proprietdrio;

m nUmero do chassi;

m ano e modelo da motoneta;

m data de entrega da motoneta ao cliente e quilometragem da motoneta;
® concessiondria na qual efetuou o servigo.

Para assuntos relacionados ao Consércio Nacional Honda (CNH) e Banco Honda, consulte nGmeros especificos
no site www.honda.com.br

ﬁ Relacionamento com o Cliente Honda
0800 055 22 21

Hordrio Atendimento
Seg(;?a(ioofeissxm 8:00 as 20:00 horas Informagdes, Dovidas e Sugestdes
9:00 as 17:00 horas Suporte Técnico
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PILOTAGEM COM SEGURANCA
I\ Cuipabo

Pilotar uma motoneta requer certos cuidados para
garantir sua seguranca. Leia atentamente todas as
informagdes a seguir antes de pilotar.

Regras de Seguranca

1. Faca sempre uma Inspecdo Antes do Uso (pdgina
75), antes de acionar o motor. Isso pode evitar
acidentes e danos & motoneta.

2. Pilote somente se for habilitado. NUNCA empreste
sua motoneta a pilotos inexperientes.

3. Na maioria dos acidentes entre automéveis e mo-
tonetas, o motorista alega ndo ter visto a motoneta.
Para evitar que isso acontega:

m Certifique-se de que o farol esteja aceso,
mesmo de dig;

= Use sempre roupas e capacetes de cor clara
e visivel;

= Ndo se posicione em locais onde o motorista
possa ter sua visdo encoberta. Veja e seja visto.

4. Obedeca as leis de transito.

m A velocidade excessiva é um fator comum
a muitos acidentes. Respeite os limites de
velocidade e NUNCA pilote além do que as
condicdes permitem.

m Sinalize antes de fazer conversées ou mudar
de pista. O tamanho e a maneabilidade
da motoneta podem surpreender outros
motoristas.

5. Néo se deixe surpreender por outros motoristas.
Fique atento nos cruzamentos, entradas/saidas de
estacionamentos, vias expressas e rodovias.

6. Mantenha ambas as méos no guidéo e os pés no
assoalho ao pilotar. O passageiro deve segurar-se
com as duas méos no piloto ou na alga traseira e
manter os pés nos pedais de apoio.

7. Nunca deixe sua motoneta sozinha com o motor
ligado.

8. Regule os espelhos retrovisores (pdgina 95).

9. Em caso de acidente, avalie a gravidade dos feri-
mentos pessoais e a condicdo da motoneta para
certificar-se de que é seguro continuar pilotando.
Se necessdrio, chame socorro especializado.
Caso o acidente envolva terceiros, obedeca as leis
pertinentes. Assim que possivel, procure uma con-
cessiondria Honda para inspecionar a motoneta.

Pilotagem sob Mds Condi¢coes de Tempo
Pilotar sob mds condig¢ées de tempo, como chuva ou
neblina, requer uma técnica diferente de pilotagem
devido & reducéo da visibilidade e aderéncia dos
pneus.

(cont.)
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Postura

A boa postura é necesséria para que
vocé se canse menos e obtenha um
melhor desempenho.

Curvas

NormaL ___——— CABEGA: EM POSIGAO VERTICAL, OLHANDO PARA A FRENTE.
BRACOS: RELAXADOS, COM COTOVELOS APONTADOS PARA BAIXO.

OMBROS: ReLAxADOS. ~~ 5 o
i MAOS: PUNHOS ABAIXADOS EM RELAGAO A MAO, SEGURANDO O CENTRO
DA MANOPLA.

JOELHOS: 90° EM RELAGAO AO ASSOALHO.
_——— PES:PARALELOS AO SOLO.

QUADRIL: EM POSICAO QUE PERMITA VIRAR O GUIDAO SEM ESFORCO NOS OMBROS.

Visdo

Nas curvas, vocé deverd inclinar o corpo junto com  Pela visGo vocé recebe 90% das informagées neces-

a motoneta.

sdrias a sua seguranga.

Quanto maior a velocidade ou menor o raio de curva,  Portanto, esteja atento ao seguinte:

maior deverd ser a inclinagao.
Para manobras rapi-

das e em curvas de o
pequenos raios, incline

a motoneta mais que o

corpo. 3
Quando necessitar de

grande inclinagéo em

curva, incline o corpo

mais que a motoneta.

m a velocidade diminui seu campo de viséo.
® ndo fixe o olhar em apenas um ponto.
m para aumentar seu dngulo de visdo, movimente

seu olhar constantemente.
Antes de sair, mudar de faixa ou fazer conversées, use
os retrovisores e olhe sobre os ombros para cobrir as
4reas fora do seu campo visual.

VISAO PELO ESPELHO RETROVISOR N

2 Visio sose o5 omsros
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Apareca
Na maioria dos acidentes de motoneta envolvendo
automéveis ou pedestres, estes alegam néo ter

visto a motoneta.
Para se tornar visivel: Q\f
= Use capacete e jaquetas de cores claras e vivas.

SINALIZE: MOSTRE SUAS INTENCOES ANTES NAO SE COLOGUE NA AREA

m Certifique-se de que o farol esteja aceso, OF IDAR OF DIRECA OO PRk SEUVBLIOADE 5O MOTORETA.
mesmo de dia.

USE O ADESIVO REFLETIVO NO CAPACETE. area sem drea sem

visibilidode _ visibilidade

Distancia de Seguimento

Dois segundos é o tempo que vocé necessita para

identificar o perigo e acionar o freio. Por isso,

mantenha uma distancia segura do veiculo que

estd a sua frente.

Comece a contar: “cinquenta e um, cinquenta e

dois”, quando a traseira do veiculo a frente passar 2 segundos
por um ponto fixo. Se, quando vocé terminar de
contar, a roda dianteira da motoneta passar pelo
mesmo ponto, vocé estard a uma distdncia segura.
Importante: em dias de chuva, esta distncia deve
ser duplicada.

Cruzamentos

As estatisticas mostram que grande parte dos f 2 3 4
acidentes ocorrem em cruzamentos.

As situagdes ao lado s&o as mais comuns.

Fique atento a elas: A conversdo & esquerda, em
ruas de mé&o dupla, é perigosa e deve ser evitada
sempre que for possivel fazer um retorno. (cont.)
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ATENGAO

= Este modelo ndo é especificado para trans-
porte de carga.

m A utilizagdo desta motoneta para transporte
remunerado de carga conforme a Resolugéo
CONTRAN n° 943, de 28/03/2022, n&o é re-
comendada para este modelo. Para o perfeito
entendimento dos requisitos legais relacionados
ao transporte remunerado de carga, leia com
atencdo os contetGdos da Resolugio CONTRAN
n°® 943, de 28/03/2022 e suas atualizagdes,
disponiveis no site www.gov.br/transportes/
pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/
resolucoes-contran.

= A moto Honda da Amazénia ltda. ndo se res-
ponsabiliza pela instalagéo de acessérios ndo
originais ou por danos causados & motoneta
devido & sua utilizacdo destes.

m A responsabilidade por problemas em aces-
sérios ndo originais caberd exclusivamente ao
fabricante/fornecedor/instalador do acessério.

Equipamentos de Protecdo

I\ Cuipabo

Para reduzir as chances de ferimentos fatais, a
Resolugdo CONTRAN n° 940 de 28/03/2022,
estabelece a obrigatoriedade do uso do capacete
pelo piloto e passageiro. O ndo cumprimento des-
tas implicard nas sanc¢des previstas pelo Cédigo de
Trénsito Brasileiro.

O capacete é um equipamento indispensdvel ao

motociclista. A falta do capacete é responsavel pela

maior parte dos acidentes fatais. Escolha um capa-

cete de cor clara, que se ajuste bem & sua cabeca e

prenda-o bem para que ndo escape na hora em que

vocé precisar dele.

1. Use somente capacetes com o selo do INMETRO.
Ele garante que o capacete atende aos requisitos
de seguranca previstos pela legislagéo brasileira.
A viseira do capacete deve ser transparente (sem
pelicula) e estar totalmente abaixada durante a
pilotagem. Se o capacete for do tipo aberto, use
6culos de protecé@o para motociclistas. Botas, luvas
e roupas protetoras s@o essenciais. O passageiro
necessita da mesma prote¢do.


http://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/resolucoes-contran
http://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/resolucoes-contran
http://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/resolucoes-contran
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ATENGAO

Verifique no site
www.honda.com.br/harmonianotransito
as orientagdes para garantir a
seguranca na cidade e na estrada.

1. Protetor de escapamento

2. Esta motoneta atende & Resolugdo CONTRAN n®
993 de 15/06/2023, e utiliza sistema de exaustdo
de parede dupla com protetor de escapamento.
Use roupas que protejam as pernas e os bragos.
Né&o toque no motor e escapamento mesmo apds
desligar o motor.

3. Para evitar possivel dano & motoneta ou pertences
pessoais devido ao aquecimento, ndo bloqueie ou
restrinja o fluxo de ar ao redor do silencioso com
carga ou roupa.

4. Nao use roupas soltas que possam se enganchar
nas alavancas de controle, pedais de apoio do
passageiro ou nas rodas.

Modificacoes

I\ Cuibapo

A modificacdo ou remocgéo de pegas originais da
motoneta pode reduzir a seguranca e infringir as
leis de trénsito. Obedeca as normas que regula-
mentam o uso de equipamentos e acessérios.

Cuidados com Alagamentos

Ao trafegar em locais alagados, riachos e enchentes,
evite a entrada de dgua no motor pelo filiro de ar.
Isso poderé causar o efeito de calco hidrdulico, o qual
danificaré o motor.

A entrada de dgua no motor causard a contamina-
¢do do bleo lubrificante. Caso ocorra tal situagdo,
desligue o motor imediatamente e substitua o éleo
em uma concessiondria Honda para certificar-se da
eliminacdo da dgua do motor e execucdo de revisdo
e manutengdo adequada.

Opcionais
Dirija-se a sua concessiondria Honda para obter

informacdes sobre os opcionais disponiveis para sua
motoneta.
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Acessérios e Carga

/\ Cuipabo

m Para evitar acidentes, sobrecarga e danos,

tenha extremo cuidado ao instalar acessérios e
acomodar qualquer carga na motoneta, e ao
pilotd-la com os mesmos. A colocagdo de aces-
sérios e carga pode reduzir a estabilidade, de-
sempenho e limite de velocidade de seguranca
da motoneta. Lembre-se de que o desempenho
pode ser reduzido ainda mais com a instalagéo
de acessérios ndo originais Honda, carga mal
distribuida, pneus gastos, mau estado da mo-
toneta, e mds condicées das vias e do tempo.
Estas precaugdes gerais podem ajudd-lo a de-
cidir se e como equipar sua motoneta, e como
acomodar a carga com seguranca.

m A estabilidade e dirigibilidade da motoneta

podem ser afetadas por cargas e acessérios que
estejam mal fixados. Verifique frequentemente
a fixacdo da carga e acessérios.

Acessorios

Os acessérios originais Honda foram projetados

especificamente para esta motoneta. Lembre-se de

que vocé é diretamente responsdvel pela escolha,

instalacdo e uso correto de acessérios n&o originais.

Observe as recomendagdes sobre carga citadas

anteriormente e as seguintes:

1. Verifique o acessério cuidadosamente e sua pro-
cedéncia, assegurando-se de que este ndo afete:

A visualizagdo do farol, lanterna traseira,
sinaleiras e placa de licenga;

A distdncia minima do solo (no caso de
protetores);

O angulo de inclinagdo da motoneta;

O curso da direcao;

O curso das suspensdes traseira e dianteira;
A visibilidade do piloto;

O acionamento dos controles;

A estrutura da motoneta (chassi);

O torque de porcas, parafusos e fixadores;
Ou exceda a capacidade de carga.

(cont.)
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. Carenagens grandes ou para-brisas montados nos

garfos, inadequados para a motoneta ou instala-
dos incorretamente, podem causar instabilidade.
Néo instale carenagens que restrinjam o fluxo de
ar para o motor.

. Acessérios que alteram a posicdo de pilotagem,

afastando as méos dos controles, dificultando o
acesso aos mesmos, consequentemente aumentam
o tempo necessdrio & reacdo do motociclista em
situagdes de emergéncia.

Néo instale equipamentos elétricos que possam
exceder a capacidade do sistema elétrico da
motoneta. Toda pane no circuito elétrico é peri-
gosa. Além de afetar o sistema de iluminacéo e
sinalizacdo, provoca uma queda no rendimento
do motor.

Esta motoneta néo foi projetada para receber side-
cars ou reboques. A instalagéo de tais acessérios
submete os componentes do chassi a esforcos
excessivos, causando danos & motoneta, além de
prejudicar a dirigibilidade.

. Qualquer modificag@o no sistema de arrefecimento

provoca superaguecimento e sérios danos ao motor.
Esta motoneta né&o foi projetada para utilizar sis-
tema de alarme. A utilizagdo de qualquer tipo de
alarme poderd afetar o sistema elétrico da moto-
neta. A Honda cancelaré a garantia se constatar
o uso de algum tipo de alarme.

Carga

O peso e a acomodagdo da carga sdo muito im-
portantes para sua seguranga. Sempre que pilotar a
motoneta com um passageiro ou carga, observe as
seguintes precaugdes:

1.

Mantenha o peso da bagagem perto do centro
da motoneta. Distribua o peso uniformemente,
em ambos os |ados da motoneta, para evitar
desequilibrios. A medida que se afasta o peso do
centro da motoneta, a dirigibilidade é afetada.

. Ajuste a pressdo dos pneus (pdgina 81) de

acordo com a carga e condi¢des da pista.

. Aestabilidade e dirigibilidade da motoneta podem

ser afetadas por cargas mal fixadas. Verifique
frequentemente a fixac@o da carga.

Néo prenda objetos grandes ou pesados no gui-
dao, amortecedores dianteiros ou para-lama. Isso
poderia resultar em instabilidade da motoneta ou
resposta lenta da diregéo.

Para evitar possivel dano & motoneta ou pertences
pessoais devido ao aquecimento, ndo bloqueie ou
restrinja o fluxo de ar ao redor do silencioso com
carga ou roupa.

(cont.)
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Capacidade de carga

Esta motoneta foi projetada para transportar duas
pessoas: piloto (1) e passageiro (2). A soma dos
pesos deve ser distribuida em 4 pontos (A, B, C e D).
Néo exceda a capacidade maxima, pois sua moto-
neta apresentard melhor estabilidade, dirigibilidade
e conforto se for utilizada nestas condigdes.

ATENGAO

m Danos causados pelo excesso de carga NAO
SERAO COBERTOS pela garantia Honda. Se
estiver em duvida sobre como calcular o peso
da carga que pode ser acomodada em sua
motoneta sem causar sobrecarga e danos es-
truturais, procure uma concessiondria Honda.

Capacidade méxima de carga: 172 kg m A Moto Honda da Amazénia Ltda. NAO RE-
(Piloto, passageiro, bagagem e acessérios) COMENDA a instalagdo e/ou utilizagdo de
semirreboque nesta motoneta. Para o perfeito

» Para capacidade méxima de bagagem, consulte entendimento dos requisitos legais para o uso de
Especificacées Técnicas, pdgina 134. semirreboque, leia com atenc¢do as Resolucdes

CONTRAN n° 914/22 e 937/22, disponiveis

Distribuigtio de peso no site www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/

(A) Assento dianteiro, (B) Assoalho, transito/conteudo-Senatran/resolucoes-contran.
(C) Assento traseiro (centro da roda traseira) e = A Moto Honda da Amazénia Ltda. NAO SE RES-
(D) Pedal de apoio traseiro. PONSABILIZA pela instalagéo e/ou utilizacdo de

2) + (1) < capacidade maxima semirreboque nesta motoneta, bem como por

danos decorrentes de sua utilizagéo.

m  Aresponsabilidade pela instalacdo e/ou utiliza-
¢do dos semirreboques caberd exclusivamente
ao proprietério desta motoneta.

m Capacidade maxima de tragéo - CMT: Zero

(menor ou igual)



http://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/resolucoes-contran
http://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-Senatran/resolucoes-contran
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PRECAUGCOES DE PILOTAGEM

Cuidados para Amaciar o Motor

Os cuidados com o amaciamento, durante os primei-

ros 500 km de uso, prolongaréo consideravelmente

a vida 0til e aumentardo o desempenho de sua

motoneta.

m Evite a aceleragdo total logo apés a partida no
motor, assim como aceleracdes bruscas.

m Evite frenagens bruscas.

m Pilote de forma consciente.

Frenagem

Observe as orientagdes a seguir:

m Para mdéxima eficiéncia da frenagem, acione os
freios dianteiro e traseiro simultaneamente.

m Evite frenagens bruscas.
Frenagens bruscas podem dificultar o controle
da motoneta.
Sempre que possivel, reduza a velocidade antes
de entrar em uma curva. Caso contrdrio, hd o
perigo de derrapagem.

Tenha cuidado em superficies molhadas ou de

areia e ferra.
Os pneus derrapam mais facilmente em tais
superficies e a disténcia de frenagem é maior.

Evite o acionamento continuo dos freios.
O acionamento continuo dos freios, tal como
em declives acentuados, pode superaquecé-los
e reduzir sua eficiéncia.
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Sistema de Freio Antibloqueio (ABS) na

Roda Dianteira

Esta motoneta estd equipada com sistema de freio

antibloqueio projetado para ajudar a evitar o trava-

mento da roda dianteira em frenagens bruscas.

m O sistema ABS néo atua na roda traseira.

= O sistema ABS néo reduz a distdncia de frenagem.
Em certas circunsténcias, o sistema ABS pode
resultar em uma maior disténcia de frenagem.

m O ABS néao funciona em velocidades inferiores a
10 km/h.

m A alavanca do freio dianteiro pode recuar um
pouco quando aplicar os freios. Isto é normal.

m Sempre utilize os pneus dianteiros e traseiros

recomendados para garantir o correto funciona-
mento do ABS.

Pilotagem sob Chuva

A superficie da pista fica escorregadia quando mo-
lhada, reduzindo a eficiéncia da frenagem.

Tenha bastante cuidado ao frear em dias chuvosos.
Se os freios ficarem molhados, acione-os enquanto
pilota em velocidade baixa para ajudar a secd-los.
Vocé é capaz de reduzir mais de

50% da disténcia de parada se
souber frear corretamente.

dn  ARITO  emm
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Uso dos Freios

Na hora da frenagem, o peso da motoneta recai na
roda dianteira, fazendo com que o freio dianteiro seja
o maior responsével pela frenagem.

Use os dois freios simultaneamente. Mas quanto mais
répido vocé tiver que parar, utilize mais intensamente
o freio dianteiro, porém de forma gradativa.
Importante: em pisos molhados e escorregadios, tome
cuidado para néo deixar a roda travar, evitando uma
derrapagem.

DISTANCIA DE FRENAGEM
Velocidade: 50 km/h

18m .
| 24 m .
SO TRASEIRO

TRASEIRO +
DIANTEIRO

SO DIANTERO

35m

Abastecimento de Combustivel

I\ Cuibapo

Antes de abastecer, desligue o motor e mantenha
faiscas, chamas e cigarros afastados.

Siga as orientagdes abaixo para proteger o motor,
o sistema de alimentacdo de combustivel e o cata-
lisador:

m Use somente gasolina comum de boa qualidade
(sem aditivo).

m O uso de gasolina de baixa qualidade pode
comprometer o funcionamento e a durabilidade
do motor.

Né&o use gasolina deteriorada ou contaminada.

Evite a entrada de poeira e dgua no tanque de
combustivel.
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Controle de Torque Seleciondvel
Honda

Quando o Controle de Torque Selecionével Honda
(Controle de Torque) detecta que a roda traseira estd
patinando durante a aceleracdo, o sistema limitard
a quantidade de forque aplicado na roda traseira.
O controle de torque néo funciona durante a desace-
leragé@o e ndo impedird que a roda traseira derrape
devido a frenagem do motor. Nao feche o acelerador
subitamente, especialmente ao andar em superficies
escorregadias.

O controle de torque ndo compensa as condi¢des da
pista ou a rdpida operacdo do acelerador. Sempre
considere as condi¢bes da pista e do tempo, bem
como suas habilidades e condi¢do, ao operar o
acelerador.

Caso a motoneta fique presa na lama, neve ou areia,
desligue temporariamente o controle de torque para
retird-la com mais facilidade. Desligar temporaria-
mente o controle de torque também pode ajudd-lo
a manter o controle e equilibrio ao andar off-road.
Sempre use os pneus e pegas da transmissdo, como
correia de transmiss@o, polia motora e polia movida
recomendados para assegurar o correto funciona-
mento do Controle de Torque.

Estacionamento

m Estacione em uma superficie firme e nivelada.

m Se for necessdrio estacionar em uma descida ou
em uma superficie que néo seja firme, pare de
modo que a motoneta ndo possa se mover ou cair.

m Certifique-se de que as pecas de alta temperatura
ndo entrem em contato com materiais inflamaveis.

m Néo toque no motor, escapamento, freios e outras
pecas de alta temperatura até que esfriem.

m Para reduzir a probabilidade de roubo, sempre
trave a coluna de diregdo, trave o interruptor de
ignicdo (pdgina 45) e deixe a motoneta levando
a Honda SMART Key consigo. Desative o sistema
Honda SMART Key se necessério (pdgina 42).
Ative o alarme do sistema antifurto.
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Estacionando com o Cavalete Lateral ou

Cavalete Central

1. Desligue o motor.

2. Utilizando o cavalete lateral
Abaixe o cavalete lateral. Lentamente, incline a
motoneta para a esquerda até o seu peso recair
sobre o cavalete lateral.
Utilizando o cavalete central
Para abaixar o cavalete central, fique do lado es-
querdo da motoneta. Segure a manopla esquerda
e a alca traseira. Pressione para baixo a ponta do
cavalete central com o pé direito e, simultanea-
mente, puxe para cima e para trés.

. Alga traseira
. Cavalete central
. Manopla esquerda

w wWN —

. Gire o guidé&o totalmente para a esquerda.
Girar o guid@o para a direita reduz a estabi-
lidade e pode causar a queda da motoneta.

4. Gire o interruptor de ignicdo para a posicdo

(trava) (pdgina 41) e trave o interruptor de
ignicdo (pdgina 45).
5. Ative o alarme do sistema antifurto (pagina 48).

(cont.)
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/\ Cuipabo ATENCAO
m Néo fume ou acenda fésforos préximos & m Estacione a motoneta em local plano e firme

motoneta.

Ao estacionar a motoneta, certifique-se de que
materiais inflaméveis ndo entrem em contato
com as pegas quentes.

Néo cubra a motoneta nem encoste no motor,
silencioso, freios ou outras pecas enquanto
estiverem quentes.

O motor sé deve ser acionado por pessoas que
tenham prdtica e conhecimento do produto. Evite
que criangas permanecam sobre ou perto da
motoneta, quando estiver estacionada ou com
o motor aquecido.

Néo aplique produtos inflamdveis no motor.

para evitar quedas. O local deve ser bem ven-
tilado e abrigado.

Caso estacione em subidas ou superficies de
areia ou terra, posicione corretamente a motone-
ta para evitar queda ou movimento inesperado.
Caso use uma capa protetora, remova-a antes
de acionar o motor.

Ao estacionar a motoneta, evite deixd-la sob ér-
vores ou locais onde haja precipitagéo de frutas,
folhas ou detritos de pdssaros para evitar danos
& pintura e demais componentes da motoneta.
Sempre que possivel, proteja sua motoneta da
chuva, especialmente em regiées metropolitanas
e industriais, para evitar a oxidagéo causada
pela poluicéo.

Os cavaletes lateral e central foram projetados
para suportar apenas o peso da motoneta. Néo
é recomenddvel a permanéncia de pessoas
ou carga sobre a motoneta enquanto estiver
apoiada no cavalete.

(cont.)
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Como Prevenir Furtos ] N\
1. Sempre trave a coluna de direc@o, trave o interruptor DO DO R ORRIETARIC)
de ignicdo, leve a Honda SMART Key e desative o Nome:
sistema Honda SMART Key, se necessdrio. Isso pode Endereco:
parecer simples e ébvio, mas muitas pessoas se CEP: Cidade:
descuidam. i . -
2. Certifique-se de que a documentagéo da motoneta
esteja em ordem e atualizada. D e e )
3. Estacione sua motoneta em locais fechados, sempre
que possivel.
4. A Moto Honda da Amazénia Ltda. ndo autoriza: ]
a) A utilizagdo de dispositivos antifurto, tais como DADOS DO 22 PROPRIETARIO
alarmes, corta-ignicdo, rastreadores por saté- Nome:
lite, etc. Endereco:
m  Ainstalago desses acessérios altera o circuito el i | Cidoder
elétrico original da motoneta com o corte, Estado: Tel:
descascamento e solda na fiagdo principal Blsits ¢l @ / /
ou em outros ramos do circuito elétrico, além -
de danificar irreparavelmente a unidade do
ECM, pois a mesma ¢é curto-circuitada.
b) A gravagdo de caracteres nas pecas da mo- DADOS DO 32 PROPRIETARIO
toneta pode comprometer seriamente sua Nome:
durabilidade, criando pontos de oxidagéo, T
manchas e descascamento, etc. Esses danos an - —
ndo s@o cobertos pela garantia. ) ’
Estado: Tel:
5. Preencha ao lado seu nome, endereco, nimero de
telefone e data da compra. Mantenha o Manual do Dota do compra: __/______/. Y,

Proprietério sempre em sua motoneta. Muitas vezes,
as motonetas roubadas s&o identificadas por meio
do manual.
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INSTRUMENTOS, CONTROLES E FUNCIONAMENTO
Localizacdo dos Controles

VO 0 NO U1 hWN =

—_
o

Porta-documentos
Assento

Manopla do acelerador
Para-brisa

Reservatério do fluido de freio
dianteiro

Alavanca do freio dianteiro
Tampa dianteira

Abridor de emergéncia do
assento

Ferramenta de manutencéo

Reservatério do liquido de
arrefecimento

Compartimento central

Tampa/vareta medidora de
dleo

(cont.)
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13
14

15
16

17

18
19
20
21
22
23

24

Alavanca do freio traseiro

Reservatério do fluido de freio
traseiro

Entrada USB
Porta-objetos

Tampa do tanque de
combustivel

Suporte de capacete
Tampa da bateria
Bateria

Caixa de fusiveis
Cavalete lateral
Cavalete central

Conector de transmisséo de
dados (DLC)
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Instrumentos

| =

1 ki

TOTAL TRIP AB

| 688688,
F

OIL CHANGE

1 Tacémetro
Indica a rotagdo atual do motor.

Né&o opere o motor na faixa vermelha do tacémetro.
O excesso de rotagdo do motor pode reduzir a vida

til do motor.
2 Faixa vermelha do tacémetro

Indica a faixa de rotagéo excessiva do motor.

3 Velocimetro
4 Relégio (formato 12 ou 24 horas)

» Para ajustar o relégio, consulte a pagina 34.

pp— g
\\|||'III},//. dB'88

8 x 1000r/min

TOTAL
132V 157) (971 (37)
i [

Medidor de tenséo da bateria [ e Medidor de

temperatura do ar
» Para informagées, consulte a pagina 31.

Consumo médio de combustivel [AVG CONS. A/B],

Tempo decorrido [ELAPSED A/B] e Consumo atual de

combustivel [CONS.]

» Para ajustar o consumo médio de combustivel, consulte a

pdgina 29.

»  Para ajustar o tempo decorrido, consulte a pagina 31.

»  Para ajustar o consumo atual de combustivel, consulte a

pdgina 30.

(cont.)
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7 Hodémetro total [TOTAL], Hodémetro parcial [TRIP
A/B] e Controle de torque [HSTC]
»  Para informages sobre o hodémetro, consulte a pagina 29.
»  Para ajustar o controle de torque, consulte a pdgina 29.

8 Medidor de combustivel
A quantidade de combustivel remanescente no tanque
quando somente o primeiro segmento (préximo ao indicador
“E") comeca a piscar é de aproximadamente 1,0 litro.
» Caso o indicador de combustivel pisque em um padréo

repetido ou se apague, consulte a pdgina 99.

Inspecdo do Mostrador

Quando o interruptor de ignigdo for girado para a
posicdo | (ligado), a animagdo inicial serd exibida.
Se alguma parte do mostrador ndo se acender
quando deveria, procure uma concessiondria Honda.

Alteracéo da Exibicao
Selecionando a drea de informagéio

Mova o interruptor de selecéo [«1*] para cima [A]
ou para baixo para mover o cursor até a drea
desejada.

. {000

X 1000r/min E =Ty

e — Area de informagéo C

Cursor

(cont.)
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Area de
informacao C

Area de
informacao B

Area de
informacao A

== \/OVa O interruptor de selecio [«+~]para
cima [A]

——> Mova o interruptor de selecio [+4-]para
baixo W]

Selecionando um item

Pressione o interruptor de selecdo [+1*] para a direita
] ou para a esquerda [4] para o item desejado.

Area de informacéio A

Hodémetro total Hodémetro parcial A
TO l — IP A
=] b [l |

S8 m <= 1 IS km

TRIP B
" <4 S km
|

Controle de torque [HSTC]
Hodémetro parcial B

=) Pressione o interruptor de selegéo E] para a
direita [p>]

—=> Pressione o interruptor de selecio [«+-] para a
esquerda [«
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Area de informagéio C

Area de informagéo B
Consumo médio

Consumo médio de
de combustivel B

combustivel A

AVG CONS. AVG CONS. B
o=
sy kil
ONS. ELAPSED A
=] L =
(=1 kmiL LIS - I
ELAPSED B

Tempo decorrido B
Consumo atual
de combustivel
= Pressione o interruptor de selecdo [«i+] para a
direita [p]
——>> Pressione o interruptor de seleco [«+~] para a
esquerda [«

Tempo decorrido A

Medidor de
tensdo da bateria

|

Medidor de
temperatura do ar

|
[ — [
-

=) Pressione o interruptor de selecdo [«i-] para a

direita [p>]
== Pressione o interruptor de selecdo [«i-] para a
esquerda [«
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Hodémetro total [TOTAL]
Exibe a distancia total percorrida.

Caso “------ " for exibido, dirija-se a uma concessio-
ndria Honda para a inspegéo.

Hodémetro parcial A ou B [TRIP A/B]

Exibe a disténcia percorrida desde a Gltima vez em
que os Hodémetros parciais A ou B foram reiniciados.
Caso “-----.-" for exibido, dirija-se a uma concessio-
ndria Honda para a inspegéo.

» Para reiniciar o hodémetro parcial, consulte a pagina
32.

Controle de torque [HSTC]

O controle de torque pode ser ativado ou desativado.
Para ativar ou desativar o controle de torque [HSTC],
selecione o item “controle de torque [HSTC]” com o
cursor na drea de informacdo A do mostrador e, em
seguida, pressione e segure o interruptor de selecdo
para a direita .

O indicador de desligamento do controle de torque

se acenderd quando o controle de torque [HSTC]

for desativado.

Consumo médio de combustivel A ou B [AVG
CONS. A/B]

Exibe o consumo médio de combustivel desde quando

o hodémetro parcial selecionado foi reiniciado.

O consumo médio de combustivel serd calculado

baseado no valor exibido no hodémetro parcial (A

ou B) selecionado.

Faixa de exibicdo: “0.0” até “299.9” km/L (L/100km).

m Caso o hodémetro parcial A ou B seja reiniciado:
“---.-" serd exibido.

= Se o valor calculado for “299.9” km/L (L/100km)
ou maior: “299.9” serd exibido.

Caso “---.-" for exibido, exceto para os casos men-

cionados acima, procure uma concessiondria Honda

para a inspecdo.

» Para reiniciar o consumo médio de combustivel,
consulte a pdgina 32.

NOTA

O valor do consumo atual de combustivel que é

exibido no mostrador é sé uma referéncia e pode ser
diferente do consumo real ao pilotar.
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Consumo atual de combustivel [CONS.]

Exibe o consumo atual de combustivel.

Faixa de exibicdo: “0.0” até “299.9” km/L (L/100km).

m Caso a velocidade seja menor que 5 km/h: “---.-"
serd exibido.

m Se o valor calculado for “299.9” km/L (L/100km)
ou maior: “299.9" serd exibido.

Caso “---.-" for exibido, exceto para os casos men-

cionados acima, procure uma concessiondria Honda

para a inspecdo.

NOTA

O valor do consumo atual de combustivel que é
exibido no mostrador é sé uma referéncia e pode ser
diferente do consumo real ao pilotar.

Medidor de combustivel

A quantidade de combustivel remanescente no tanque
de combustivel quando somente o primeiro segmento
(préximo ao indicador “E”) comega a piscar é de
aproximadamente 1,0 litro.

» Caso o indicador de combustivel pisque em um pa-
dréo repetido ou se apague, consulte a pagina 101.
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Medidor de temperatura do ar

Exibe a temperatura ambiente.

Faixa de exibigéo: “-10" até “50” °C.

m Abaixo de “-10 °C": “---" serd exibido.

m Acima de “50 °C": “50 °C” piscard.

O indicador de baixa temperatura do ar % se acen-
derd quando a temperatura ambiente estiver abaixo
de “3 °C”, e se apagard quando a temperatura
ambiente alcangar “5 °C” apés o indicador de baixa
temperatura do ar % ter se acendido.

NOTA
A leitura da temperatura poderé estar incorreta em
baixas velocidades devido ao calor refletido.

Medidor de tenséo da bateria
Exibe a tensdo atual.

Tempo decorrido A ou B [ELAPSED A/B]

Exibe o tempo decorrido de operacdo do motor

desde quando o hodémetro parcial selecionado foi

reiniciado.

Faixa de exibicdo: “00:00” até “199:59”

(horas:minutos).

m Retornard para “00:00” caso a leitura exceda
“199:59".

» Para reiniciar o tempo decorrido, consulte a pdgina
32.
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Para reiniciar o hodémetro parcial A, o

consumo médio de combustivel A e o tempo

decorrido A

1. Selecione a érea de informagdo A, pdgina 26.

2. Selecione o hodémetro parcial A, pagina 27.

3. Pressione e segure o interruptor de selecdo [<1*]
para a direita [p].

Mesmo que o consumo médio de combustivel
A e o tempo decorrido A ndo tenham sido sele-
cionados na érea de informacéo, eles também
serdo reiniciados.

Exibigdo apds reiniciar o hodémetro parcial A

Consumo médio Tempo
de combustivel A decorrido A

s

-

Para reiniciar o hodémetro parcial B, o

consumo médio de combustivel B e o tempo

decorrido B

1. Selecione a drea de informacdo A, pégina 26.

2. Selecione o hodémetro parcial B, pagina 27.

3. Pressione e segure o interruptor de selecdo [<1*]
para a direita [p].

Mesmo que o consumo médio de combustivel
B e o tempo decorrido B ndo tenham sido sele-
cionados na drea de informacéao, eles também
serdo reiniciados.

ExibicGo apds reiniciar o hodémetro parcial B

Consumo médio Tempo
de combustivel B decorrido B

AVG CONS. B ELAPSED B

I ) ]

-

iy -
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Configuragdo de Exibicao

Os itens a seguir poderéo ser alterados sequencial-

mente.

m Ajuste do formato da hora

= Ajuste do reldgio

= Ajuste do brilho de fundo do painel de instrumentos

m Alteragdo da unidade do medidor de consumo
de combustivel

Caso o interruptor de ignigéo seja girado para a
posicdo O (desligado) ou os interruptores de selecdo
ndo sejom pressionados dentro de 30 segundos, o
controle serd automaticamente alterado do modo de
configuracdo para o mostrador padréo.

Caso os interruptores ndo sejam pressionados dentro
de 30 segundos, os itens que estavam em processo
de configuracéo serdo descartados e apenas os itens
de ajuste que foram confirmados anteriormente serdo
aplicados.

Apenas se o interruptor de ignigéo seja girado para
a posicdo O (desligado) tanto os itens do processo
de configuragéo que estavam sendo configurados
quanto os que foram confirmados, seréo aplicados.

| Mostrador habitual |

L 2

‘ Ajuste do formato da hora ‘

U

‘ Ajuste do relégio ‘

U

Ajuste do brilho de fundo do
painel de instrumentos

L

H Alteracdo da unidade do medidor
de consumo de combustivel

» Pressione e segure o interruptor de selecdo [+-]
para a esquerda [« e para a direita [p>]

|:> Pressione o interruptor de selecdo [«1-] para a

direita [p>]
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Ajuste do Formato da Hora

E possivel alterar o formato da hora entre o formato
12 horas ou o formato 24 horas.

1.

2.

Gire o interruptor de igni¢do para a posigéo |
(ligado).

Pressione e segure o inferruptor de selecdo [1*]
para a esquerda [ e para a direita ], O formato
atual da hora comegaré a piscar.

s

. Mova o interruptor de selecéo [<1*] para cima [A] ou

para baixo [V, para alternar entre “12 hr” (formato
12 horas) ou “24 hr” (formato 24 horas).
e

N N

7 i N

. Pressione o interruptor de selecéo [<1*] para a di-
reita P]. O formato da hora estard definido, em
seguida, o mostrador mudaré para o ajuste do
relégio.

2.

. Ajuste do Relégio
. Mova o interruptor de selegéo [¢*] para cima [A]

ou para baixo [W] até que a hora desejada seja
exibida.
Mover e manter o inferruptor de selecéo [17]
para cima [A] fard as horas avangarem rapi-
damente.

S L Z N I V4
m M
2 T S 74 | N\
Pressione o interruptor de selecéo [<3] para a direita

. Os digitos dos minutos comegaréo a piscar.
|

S % Nl 4
[ e W} 7 =
Stek] — =Rt
2 NS v I N

. Mova o interruI%or de selecdo [1*] para cima [A]

ou para baixo |¥] até que o minuto desejado seja

exibido.
Mover e manter o interruptor de selecéo [<1]
para cima fard os minutos avangarem
rapidamente.

S N

2

7

/a
]

L
5 — B
S 7]

. Pressione o interruptor de selecéo [<1*] para a di-

reita . O ajuste do relégio estard definido, em
seguida, o mostrador mudard para o ajuste do
brilho de fundo do painel de instrumentos.
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Ill. Ajuste do Brilho de Fundo do Painel de IV. Alteragéio da Unidade do Medidor de
Instrumentos Consumo de Combustivel

E possivel definir o brilho em um dos cinco niveis.

1. Mova o inferruptor de selecdo [+1*] para cima [A]

ou para baixo [¥]. O brilho ¢ alterado.

2. Pressione o interruptor de selecdo [«1*] para a

direita [P]. O ajuste do brilho de fundo do painel
de instrumentos estard definido, em seguida, o
mostrador mudard para a alteragdo da unidade
do medidor de consumo de combustivel.

1.

2.

Mova o interruptor de selecéo [<¢*] para cima [A]
ou para baixo [¥] para alternar entre “km/L" ou
“L/100km”.

s 0 =2
= km/L =
— 0 S

~— 0
= L/100km g
— 0 =

Pressione o interruptor de selecdo [1*] para a
direita B]. A alteracdo da unidade do medidor
de consumo de combustivel estard definida, em
seguida, o mostrador retorna para o mostrador
habitual.
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Indicadores
1 —0 B ; 7
\\\\\\lll"l[/,,, 28:88
8 ' xﬂ;ﬂr’mn' uqhbwm
(|
g - l'BEBES:
L a8
n | BEBBES,
8
13 9
12 11- 10
1 Indicador da sinaleira esquerda <& 4 Indicador do controle de torque (%)

2 Indicador da condigéio de carga da bateria Se acende quando o interruptor de igni¢do é girado
» Caso se acenda durante a pilotagem, consulte a pégina para a posicéo | (ligado).
98. Se apaga quando a velocidade atinge aproximadamente
3 km/h para indicar que o controle de torque estd ativo.
Pisca quando o controle de torque estd em
funcionamento.
» Caso se acenda durante a pilotagem, consulte a pagina 99.
5 Indicador de desligamento do controle de torque (%
Se acende quando o controle de torque estd desligado.

6 Indicador da sinaleira direita 5>

3 Indicador de farol alto D

(cont.)
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7 Indicador do alarme 12 Indicador Honda SMART Key %

8 Indicador de troca de 6leo (OIL CHANGE) Se acende quando a verificagdo da motoneta e da Honda
O indicador de troca de éleo é exibido quando a distancia SMART Key estd completa, e o inferruptor de igniggo pode
percorrida atinge o intervalo programado de troca de 6leo. ser operado. ) o
Quando o indicador for exibido, reinicie o indicador apés Se apaga qulc.mddo o interruptor de ignigéo ¢ girado para
a troca de 6leo do motor. a posigdo | ( iga lO)- '

O indicador de troca de éleo é exibido pela primeira > Q“‘E’”‘?’O o indicador Honda SMART Key piscar, consulte
vez apés percorrer a disténcia de 1.000 km. a pdgina 100.
O indicador de troca de 6leo é exibido novamente apés 13 Indicador do ABS (&)
percorrer 6.000 km apés a primeira reinicializagéo. Se acende quando o interruptor de ignicéo é girado para
» Caso a troca de dleo seja feita antes do acendimento do a posigao | (ligado).
indicador de troca de éleo, certifique-se de reiniciar o Se apaga quando a velocidade atinge aproximadamente
indicador, consulte a pégina 38. 10 km/h.
» E possivel verificar a disténcia restante para a troca de » Caso se acenda durante a pilotagem, consulte a pégina
bleo, consulte a pagina 38. 99.

9 Indicador Idling Stop @ ' ' . NOTA
Se acende quando o sistema Idling Stop estiver ativo. .. _ .
> Sisterma Idling Stop, consulte @ pagina 58 Se algum indicador ndo se acender quando deveria,

10 Indicador de falha do PGM_FI ™3 procure uma concessiondria Honda para inspecéo.
Se acende brevemente quando o interruptor de ignigdo é
girado para a posigéo | (ligado).

» Caso se acenda enquanto o motor estiver funcionando,
consulte a pégina 98.
11 Indicador de alta temperatura do liquido de

arrefecimento -£

Se acende brevemente quando o interruptor de ignigdo é

girado para a posigéo | (ligado).

» Caso se acenda durante a pilotagem, consulte a
pdgina 97.
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Indicador de troca de éleo (OIL CHANGE)

O indicador de troca de dleo é exibido quando a
distéincia percorrida atinge o infervalo programado
de troca de dleo.

TOTAL

U
0 _(km

Indicador de troca de éleo

E possivel confirmar a distancia restante para o acen-
dimento do indicador de troca de 6leo (OIL CHANGE)
e em seguida, reiniciar o indicador de troca de éleo.

I. Para confirmar a disténcia restante para o
acendimento do indicador de troca de éleo
(OIL CHANGE)

Exibe a distdncia restante para que o indicador de

troca de 6leo (OIL CHANGE) se acenda.

Pressione rapidamente o interruptor de selecdo [<¢]

para a esquerda [ e para a direita [P] ao mesmo

tempo para que a distdncia restante seja exibida.
Distéincia restante para o acendimento
do indicador de troca de éleo

I km

OiL CHANGE,

Il. Para reiniciar o indicador de troca de éleo
(OIL CHANGE)

1. Gire o inferruptor de ignicéo para a posicdo O
(desligado).

2. Pressione e segure o interruptor de selecdo [«1~]
para a esquerda [€ e para a direita ] enquanto
gira o inferruptor de ignicdo para a posicdo |
(ligado) e continue mantendo pressionado o inter-
ruptor de sele¢éo até que o indicador de disténcia
restante para o acendimento do indicador de troca
de éleo (OIL CHANGE) comece a piscar.

S 02

=l

J km
7z

S 0
S
Se o interruptor néo for pressionado dentro de
30 segundos, o controle alternard automatica-
mente para o mostrador habitual.
3. Pressione e segure o interruptor de selecdo [«1~]
para a direita [P|. O indicador de troca de éleo
(OIL CHANGE) é reiniciado.

So Crrm
= JJkhr [ /]
S 0 —) LIS km
OiL CHANGE,
S

Se ndo quiser reiniciar o indicador de troca
de éleo (OIL CHANGE), mova o interruptor de
selecdo para baixo [V|.
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Interruptores

1 Interruptor de ignigao ¢
Liga e desliga o sistema elétrico, trava a coluna de direcéo
e aciona o interruptor de abertura da portinhola do tanque
de combustivel e do assento.
» Para destravar o interruptor de ignigéo, consulte a
pdgina 44.
(cont.)

Posicgo | (ligado).

Liga o sistema elétrico.
Posicéo f (trava).

Trava a coluna de diregdo.
Posicao O (desligado).
Desliga o motor.

Posi¢céo SEAT FUEL (Assento/
Combustivel).

Libera o acionamento do
interruptor de abertura da
portinhola do tanque de com-
bustivel e do assento.

(cont.)
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Interruptor Idling Stop
Sistema Idling Stop ativado (&)
Sistema Idling Stop desativado ®
» Sistema Idling Stop, consulte a pdgina 58.
Ilnterruplor do pisca-alerta A
E aciondvel apenas quando o interruptor de ignicdo estiver
em | (ligado).
Interruptor de partida G)
Interruptor de selegéio [<1-]
Interruptor das sinaleiras
Ao pressiond-lo as sinaleiras sdo desligadas.
Interruptor da buzina
Comutador do farol
£0: Farol alto Z0: Farol baixo

Honda SMART Key
1. Botdo de resposta/alarme
2. Botdo ON/OFF

Botéio de resposta/alarme

Usado para operar o sistema de resposta e o sistema
de alarme antifurto.

» Para o sistema de resposta, consulte a pdgina 52.

» Para o sistema de alarme antifurto, consulte a pagina

Botdo ON/OFF

Usado para ativar ou desativar o sistema Honda
SMART Key e também para confirmar o estado de
ativagéo, consulte a pagina 42.
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Trava da Coluna de Dire¢éo Sistema Honda SMART Key

Trave a coluna de diregdo quando estacionar para O sistema Honda SMART Key permite operar o in-
evitar furtos. terruptor principal sem a inser¢do de uma chave no
Para travar interruptor de ignicéo.

1. Gire o guidéo totalmente para a esquerda ou direita. O sistema Honda SMART Key executa uma autentica-
2. Pressione e gire o interruptor de ignicdo para a  ¢Go bidirecional entre a motoneta e a Honda SMART

posicao £ (trava). Key para verificar o registro da Honda SMART Key.
Para destravar o interruptor de ignicéo, consulte  NOTA
apagmna 44 ) ) . O sistema Honda SMART Key utiliza ondas de rédio
Caso seja dificil travar, movimente o guiddo. de baixa intensidade. Isso pode afetar equipamentos

nsulte a pdgina 45.  médicos, como marca-passo cardiaco.

PRESSIONE

1. Interruptor de ignigéo
Para destravar
Pressione e gire o inferruptor de ignigéo para a posi-
¢éo Q (desligado).
Para destravar o interruptor de ignigéo, consulte
a pdgina 44.
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Ativando e Desativando o Sistema Honda

SMART Key

Para ativar ou desativar o sistema Honda

SMART Key

Pressione e mantenha pressionado o botdo ON/OFF

até que a cor do LED da Honda SMART Key mude.

Para verificar o estado do sistema Honda

SMART Key

Pressione levemente o botdo ON/OFF. O LED da

Honda SMART Key mostrard o estado.

Quando o LED da Honda SMART Key estiver:

= Verde (ativado): A autenticagéo do sistema Honda
SMART Key pode ser executada.

= Vermelho (desativado): A autenticagéo do sistema
Honda SMART Key néo pode ser executada.

1. LED
2. Botdo ON/OFF

Alcance Operacional

O alcance operacional varia quando o interruptor de

ignicdo esté travado ou destravado.

O sistema Honda SMART Key utiliza ondas de radio

de baixa intensidade. Portanto, o alcance operacio-

nal pode se tornar mais amplo ou mais estreito, ou

o sistema Honda SMART Key poderd néo funcionar

corretamente nas seguintes situacdes:

® Quando a bateria da Honda SMART Key estiver
descarregada.

® Quando hé instalagdes nas proximidades que
geram fortes ondas de rédio ou ruido, tais como
torres de TV, centrais elétricas, estacbes de rédio
ou aeroportos.

= Quando a Honda SMART Key é transportada com
um laptop ou dispositivo de comunicagéo sem fio,
tal como um rddio ou telefone celular.

= Quando a Honda SMART Key entra em contato ou
é coberta por objetos de metal.
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Quando o interruptor de ignigao estd destravado:
O sistema pode ser operado dentro da drea sombreada
mostrada na ilustracdo.

Quando o interruptor de ignigdo esté travado:
O sistema pode ser operado dentro da drea sombreada
mostrada na iIusTragc’:o

Cercade 2 m :/K (
Qualquer pessoa pode desfrovor o interruptor de
ignicdo e ligar o motor se a Honda SMART Key estiver
dentro do alcance operacional da motoneta, mesmo
se vocé estiver do outro lado de uma parede ou
janela. Se vocé estiver longe de sua motoneta, mas

a Honda SMART Key ainda estiver dentro do alcance
operacional, desative o sistema Honda SMART Key.

» Ativando e desativando o sistema Honda SMART Key,
consulte a pdgina 42.

(cont.)
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Qualquer pessoa em posse da Honda SMART Key
pode ligar o motor, destravar o interruptor de ignigéo,
destravar o assento, abrir a portinhola do tanque de
combustivel e destravar a coluna de direcdo, se a Hon-
da SMART Key estiver dentro do alcance operacional.
Vocé deve sempre estar em posse da Honda SMART
Key ao iniciar ou finalizar a pilotagem.
Néo guarde a Honda SMART Key em nenhum com-
partimento.
Se o interruptor de ignigéo estiver na posigédo |
(ligado), a motoneta pode ser operada mesmo por
uma pessoa que ndo estiver em posse da Honda
SMART Key autenticada.
Sempre que deixar a motoneta, trave a coluna de
direcdo e o interruptor de igni¢@o (pdgina 45).
Certifique-se de que o anel do interruptor de ignigéo
esteja apagado e todas as sinaleiras pisquem uma
vez. Um aviso sonoro serd emitido neste momento.
» O aviso sonoro pode ser desativado, consulte a
pdgina 46.

Destravando e Travando o Interruptor de
Ignicao
Para destravar o interruptor de ignicéo
1. Certifigue-se de que o sistema Honda SMART Key
estd ativado (pdgina 42).
2. Para autenticar o sistema Honda SMART Key,
pressione o interruptor de ignig&o.
Quando devidamente autenticado e com o
inferruptor de ignigéo destravado, o indicador
Honda SMART Key e o anel do interruptor de
ignicdo se acendem.
Um aviso sonoro é emitido duas vezes.
O aviso sonoro pode ser desativado, consulte
a pégina 46.
3. Gire ointerruptor de ignigdo para a posicdo | (ligado)
enquanto o indicador Honda SMART Key estiver aceso.
Se o interruptor de igni¢éo néo for girado para
a posigéo | (ligado) em aproximadamente 20
segundos depois de pressionar o interruptor
de ignigdo, o indicador Honda SMART Key e o
anel do interruptor de ignicdo se apagaréo, as
sinaleiras piscardo uma vez, um aviso sonoro
serd emitido uma vez e, em seguida o inter-
ruptor de igni¢@o serd travado.
» O aviso sonoro pode ser desativado, consulte a
pdgina 46.
» Quando o sistema Honda SMART Key néo funcionar

corretamente, consulte a pdgina 104.
(cont.)
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Se alguém sem a Honda SMART Key tentar girar o
inferruptor de ignicdo, o interruptor de ignicdo ird
girar livremente. Se vocé notar que o interruptor
de ignig@o estdé em uma posicdo diferente, gire o
interruptor de ignicdo para a posicéo original O
g(irovo),

(desligado) ou

Indicador Honda SMART Key
Honda SMART Key
Interruptor de ignigéo

Anel do interruptor de ignicdo

LN =

Para travar o interruptor de ignigéo
1. Gire o interruptor de igni¢@o para a posicdo SEAT

FUEL (Assento/Combustivel), O (desligado) ou
(trava).

. Trave o interruptor de ignicéo, fazendo um dos

seguintes procedimentos:

m Deixe a zona de alcance operacional com a
Honda SMART Key (pdgina 42).

m Pressione o interruptor de ignig&o.

m Espere aproximadamente 20 segundos depois
de girar o interruptor de ignicéo da posigdo |
(ligado) para a posicdo SEAT FUEL (Assento/
Combustivel), O (desligado) ou f (trava).

n De)soﬁve o sistema Honda SMART Key (pdgina
44).

m  Pressione o botéo de resposta/alarme da Honda
SMART Key.

Ao mesmo tempo, o sistema de alarme
antifurto estard ativado.

. Certifique-se de que o indicador Honda SMART Key

e o anel do interruptor de ignicdo se apagaram,
as sinaleiras piscaram uma vez e um aviso sonoro
foi emitido uma vez. Isso indicaré que o interruptor
de ignicdo foi travado.
O aviso sonoro pode ser desativado, consulte
a pégina 46.

(cont.)
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1. Anel do interruptor de

ignigdo
2. (trava)
3.0 (desligado)
4. SEAT FUEL (Assento/
Combustivel)
.| (ligado)
4 6. Interruptor de ignicdo

» Quando o sistema Honda SMART Key néo funcionar
corretamente, consulte a pdgina 104.

Certifique-se sempre de deixar o interruptor de ignigéo

na posicéo O (desligado) ou @ (irava) quando deixar

a motoneta.

Quando o interruptor de ignicdo estiver travado na

posicdo SEAT FUEL (Assento/Combustivel), o inter-

ruptor de ignicdo poderd ser girado para a posicdo

O (desligado) apenas uma vez.

Quando o interruptor de ignigdo estiver travado na

posicdo O (desligado), a coluna de direcdo néo

poderd ser travada. Para travar a coluna de direcéo,

destrave o inferruptor de ignicdo.

Para alterar o som do aviso sonoro quando
o interruptor de ignicéio estiver travado/
destravado
Para habilitar:
1. Desative o Sistema Honda SMART Key, consulte a
pdgina pdgina 41.
2. Pressione levemente o botdo ON/OFF. O LED da
Honda SMART Key se acenderd na cor vermelha.
3. Enquanto o LED vermelho estiver aceso, pressione
o botao de resposta/alarme.
O LED vermelho comegaré a piscar quando o
som do alarme estiver habilitado.
Para desabilitar:
1. Desative o sistema Honda SMART Key, consulte a
pégina pdgina 41.
2. Pressione levemente o botdo ON/OFF. O LED da
Honda SMART Key piscard na cor vermelha.
3. Enquanto o LED vermelho estiver piscando, pres-
sione o bot&o de resposta/alarme.
O LED vermelho para de piscar e permanece

aceso quando o som do alarme estiver desa-
bilitado.
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Sistema de Alarme Antifurto

O sistema de alarme antifurto é um dispositivo proje-
tado para reduzir a probabilidade de furto. Quando
o sensor detecta vibragdes ou movimentos, enquanto
o interruptor de ignicdo estiver em O (desligado) ou
A (trava) e o sistema estiver definido, fard com que
o alarme seja ativado.

O aviso sonoro é emitido e as sinaleiras piscam por
cerca de 10 segundos quando o sistema de alarme
antifurto detecta vibragdes causadas por contato ou
movimento.

O aviso sonoro é emitido e as sinaleiras piscam por
cerca de 60 segundos quando o sistema de alarme
antifurto detecta uma mudanca significativa de po-
sicdo da motoneta. Apés o aviso sonoro ser emitido
durante cerca de 60 segundos, o sistema de alarme
antifurto serd redefinido de acordo com a posicéo.

Se o interruptor de ignicdo for deixado na posi¢do O
(desligado) ou fl (trava) por mais de 10 dias, o sistema
de alarme antifurto deixaré de operar. Durante o peri-
odo em que o sistema estiver operando, se a motoneta
receber um sinal do pressionamento do botdo de
resposta/alarme, o periodo de operagdo do sistema
de alarme antifurto seré estendido por 10 dias.

Para reiniciar o sistema, gire o interruptor de ignigé&o
para a posicéo | (ligado) uma vez.

NOTA

O sistema de alarme antifurto utiliza ondas de radio
de baixa intensidade. Isso pode afetar equipamentos
médicos, tal como marca-passo cardiaco.

O sistema de alarme antifurto pode nédo funcionar,
caso a bateria da motoneta esteja com pouca carga.
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Ativacdo do Sistema de Alarme Antifurto

1.

2.

1.
2.

Gire o interruptor de ignicdo para a posicio O
(desligado) ou f (trava).

Pressione o bot@o de resposta/alarme. As sinaleiras
piscam e um aviso sonoro é emitido. Apds alguns
segundos, um aviso sonoro é emitido novamente
indicando que o sistema de alarme antifurto esté
ativado. O indicador do alarme piscard enquanto
o sistema de alarme antifurto estiver ativado.

Bot&o de resposta/alarme
Indicador do alarme

Cancelamento do Sistema de Alarme
Antifurto
Para cancelar o sistema do alarme antifurto, destrave
o interruptor de ignigéo, consulte a pagina 44.
Quando o sistema do alarme antifurto é cancelado,
o aviso sonoro ¢ emitido duas vezes e o indicador do
alarme se apaga.
O aviso sonoro pode ser desativado, consulte a
pdgina 46.
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Cancelamento da Ativagéo do Alarme
Antifurto
Para cancelar a ativagdo do alarme antifurto, siga
uma das etapas a seguir:
m Pressione o botdo de resposta/alarme na Honda
SMART Key.
Apés o cancelamento da ativagéo do alarme
antifurto, o sistema do alarme antifurto serd
reinicializado.
m Destrave o interruptor de ignigdo, consulte a
pdgina 44.
Apés o cancelamento da ativagdo do alarme
antifurto, o sistema do alarme antifurto serd
cancelado.

1. Botdo de resposta/alarme

Ajuste da Sensibilidade do Sistema do
Alarme Antifurto
E possivel selecionar um entre trés niveis de sensibi-
lidade do sistema de alarme antifurto.
1. Certifique-se de que o sistema Honda SMART Key
esteja ativo, consulte a pdgina 42.
2. Pressione o interruptor de ignig@o para autenticar o
sistema Honda SMART Key, consulte a pagina 44.
3. Pressione e mantenha o interruptor de igni¢do por
mais de 4 segundos.
O indicador Honda SMART Key e o anel do
interruptor de ignicdo piscam.

1. Botdo de resposta/alarme
2. Interruptor de ignicao
3. Anel do interruptor de ignigéo

(cont.)
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4.

5.

Pressione o interruptor de ignicdo uma vez en-

quanto o indicador Honda SMART Key e o anel

do interruptor de ignicéo estejam piscando.
O indicador Honda SMART Key e o anel do
inferruptor de ignicdo se acendem e o aviso
sonoro é emitido.

Repita as seguintes etapas trés vezes:

Pressione o botdo de resposta/alarme na Honda

SMART Key quatro vezes e o interruptor de igni-

¢do uma vez.
Quando o interruptor de ignicd@o for pressio-
nado, o indicador Honda SMART Key e o anel
do interruptor de ignicdo se apagam, e o aviso
sonoro é emitido. Quando ambos se acende-
rem novamente, efetue a préxima entrada.
Ao pressionar o botdo de resposta/alarme,
o LED da Honda SMART Key se acende.
Certifique-se de que o LED se apague antes
de pressiond-lo novamente.
Se o botdo de resposta/alarme ou o interruptor
de ignigéo ndo forem pressionados dentro de
1 minuto, o indicador Honda SMART Key e
o anel do interruptor de ignicdo piscam trés
vezes e o aviso sonoro é emitido, e o modo é
cancelado. Retorne para a etapa 1 e efetue o
procedimento novamente.
Caso o botdo de resposta/alarme for pressio-
nado o numero errado de vezes antes de repetir
as etapas por trés vezes, repita o procedimento
trés vezes novamente.

6. Pressione o botdo de resposta/alarme para sele-
cionar um dos trés niveis de sensibilidade.
= O aviso sonoro soa 3 vezes: sensibilidade alta.
= O aviso sonoro soa 2 vezes: sensibilidade média.
m O aviso sonoro soa 1 vez: sensibilidade baixa.
O indicador Honda SMART Key e o anel do inter-
ruptor de ignicdo se acendem durante o ajuste.
7. Pressione e mantenha o interruptor de ignicdo por
mais de 2 segundos. O nivel de sensibilidade serd
definido.
O indicador Honda SMART Key e o anel do
inferruptor de ignigdo se apagam, e o aviso
sonoro é emitido uma vez.
Se o botéo de resposta/alarme néo for pres-
sionado dentro de 10 segundos, o indicador
Honda SMART Key e o anel do interruptor de
ignic@o piscam trés vezes e, em seguida, o
aviso sonoro é emitido indicando que o nivel
de sensibilidade foi definido.

Caso o Sistema de Alarme Antifurto Nédo
Funcione Corretamente

Caso alguma das seguintes situacdes ocorrer, a ba-
teria da motoneta pode estar com baixa carga ou ha
um problema no sistema, consulte a pdgina 84. Re-
mova a bateria e procure uma concessiondria Honda.
= O aviso sonoro ndo é emitido.

m O aviso sonoro é emitido brevemente e cessa.

m O aviso sonoro é emitido sem parar.
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Fluxo Resumido do Ajuste da
Sensibilidade do Sistema do Alarme
Antifurto

1. LED
2. Botdo de resposta/
alarme

3. Botdo ON/OFF

4. Indicador Honda
SMART Key

5. Interruptor de ignicdo
na posigdo
(desligado)

6. Anel do inferruptor de
ignicdo

Certifique-se de que o Sistema Honda SMART Key esteja ativo
apetando o botdo ON/OFF (LED verde no Honda SMART Key).

4

Pressione o interruptor de igni¢do para autenticar o Sistema
Honda SMART Key.

Pressione e mantenha o inferruptor de igni¢do por mais de 4 se-
gundos até o indicador Honda SMART Key e o anel do interruptor
de ignigdo piscarem.

Pressione o interruptor de igni¢do mais uma vez.

4

O procedimento a seguir terd que ser repetido 3 vezes:
Pressione o botdo de resposta/alarme na Honda SMART Key quatro
vezes e, em seguida, pressione o inferruptor de ignigdo uma vez.

4

Pressione o botdo de resposta/alarme para selecionar um dos
trés niveis de sensibilidade.

O aviso sonoro soa 3 vezes: sensibilidade alta.
O aviso sonoro soa 2 vezes: sensibilidade média.
O aviso sonoro soa 1 vez: sensibilidade baixa.

4

Para finalizar, pressione e mantenha o interruptor de ignicéo por
mais de 2 segundos. O nivel de sensibilidade é definido.
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Sistema de Resposta

O sistema de resposta é um dispositivo para localizar
a sua motoneta.

Quando a fungéo do imobilizador estd ativa e o botdo
de resposta/alarme é pressionado na Honda SMART
Key com o inferruptor de ignicéo na posicdo O (des-
ligado) ou M (trava), e o sistema de alarme antifurto
esté ativado, sua motoneta informa a sua localizagéo,
com as sinaleiras acendendo, o anel do interruptor de
igni¢do acendendo e o aviso sonoro sendo emitido.
O anel do interruptor de ignigd@o se acende por apro-
ximadamente um minuto.

» Sistema de alarme antifurto, consulte a pdgina 47.
NOTA

O sistema de resposta utiliza ondas de radio de baixa
intensidade. Isso pode afetar equipamentos médicos,
tal como marca-passo cardiaco.

1. Anel do
interruptor de
ignicdo

2. Botdo de

resposta/alarme

Operacdo
Pressione o botdo de resposta/alarme na Honda
SMART Key.
O sistema de resposta néo funcionard com o
interruptor de ignicdo na posigéo | (ligado).
Se o interruptor de ignicéo for deixado na posigdo
(desligado) ou fl (trava) por mais de 10 dias, o sistema
de resposta deixard de operar. Durante o periodo
em que o sistema estiver operando, se a motoneta
receber um sinal de que o botéo de resposta/alarme
foi pressionado, o periodo de operagéo do sistema de
resposta seré estendido por 10 dias. Para reiniciar o
sistema, gire o inferruptor de ignigéo para a posicdo
| (ligado) uma vez.
» Para destravar o interruptor de ignicdo, consulte a
pégina 44.
NOTA

Quando a bateria da motoneta estiver fraca, o sistema
de resposta poderd néo funcionar.
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Ajuste do Volume do Aviso Sonoro do
Sistema de Resposta

E possivel selecionar um entre trés niveis de volume.

1.

Certifique-se de que o sistema Honda SMART Key
esteja ativo, consulte a pagina 42.

2. Pressione o interruptor de igni¢Go para autenticar o

sistema Honda SMART Key, consulte a pagina 44.

3. Pressione e mantenha o interruptor de ignicéo por

1.
2.
3.

mais de 4 segundos.
O indicador Honda SMART Key e o anel do
interruptor de ignicdo piscam.

Botdo de resposta/alarme
Interruptor de ignigéo
Anel do interruptor de ignicéo

. Pressione o interruptor de ignigdo uma vez enquanto

o indicador Honda SMART Key e o anel do inter-
ruptor de ignicdo estejam piscando.
O indicador Honda SMART Key e o anel do
interruptor de ignicdo se acendem e o aviso
sonoro é emitido.

. Repita as seguintes etapas trés vezes:

Pressione o boté&o de resposta/alarme na Honda

SMART Key duas vezes e o interruptor de ignicdo

uma vez.
Quando o interruptor de igni¢do for pressio-
nado, o indicador Honda SMART Key e o anel
do interruptor de ignicdo se apagam, e o aviso
sonoro é emitido. Quando ambos se acende-
rem novamente, efetue a préxima entrada.
Ao pressionar o botdo de resposta/alarme,
o LED da Honda SMART Key se acende.
Certifique-se de que o LED se apague antes
de pressionar o botdo novamente.
Se o botdo de resposta/alarme ou o interruptor
de ignig&o néo forem pressionados dentro de
1 minuto, o indicador Honda SMART Key e
o anel do interruptor de ignicdo piscam trés
vezes e o aviso sonoro é emitido, e o modo é
cancelado. Retorne para a etapa 1 e efetue o
procedimento novamente.
Caso o botdo de resposta/alarme for pressio-
nado o numero errado de vezes antes de repetir
as etapas por trés vezes, repita o procedimento

trés vezes novamente. (cont.)
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6. Pressione o botéo de resposta/alarme para sele-  Ajuste do Tipo de Som do Sistema de

cionar um dos trés niveis de volume. Resposta

O indicador Honda SMART Key e o anel do inter-  E possivel selecionar entre trés tipos de som do sistema

ruptor de ignigdo se acendem durante o ajuste. de resposta.

7. Pressione e mantenha o interruptor de ignicdo 1. Certifique-se de que o sistema Honda SMART Key

por mais de 2 segundos. O nivel do volume seré esteja ativo, consulte a pdgina 42.

definido. 2. Pressione o inferruptor de igni¢do para autenticar o
O indicador Honda SMART Key e o anel do sistema Honda SMART Key, consulte a pdgina 44.
interruptor de ignicGo se apagam, e o aviso 3. Pressione e mantenha o interruptor de ignicéo por
sonoro é emitido uma vez. mais de 4 segundos.
Se o botéo de resposta/alarme néo for pres- O indicador Honda SMART Key e o anel do
sionado dentro de 10 segundos, o indicador interruptor de ignicdo piscam.

Honda SMART Key e o anel do interruptor de
ignicéo piscam trés vezes e, em seguida, o
aviso sonoro ¢ emitido indicando que o nivel
do volume foi definido.

1. Bot&o de resposta/alarme
2. Interruptor de ignicdo
3. Anel do interruptor de ignigdo
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4. Pressione o interruptor de ignicdo uma vez en-
quanto o indicador Honda SMART Key e o anel
do interruptor de igni¢éo estejam piscando.

O indicador Honda SMART Key e o anel do
interruptor de ignicdo se acendem e o aviso
sonoro é emitido.

5. Repita as seguintes etapas trés vezes:

Pressione o botdo de resposta/alarme na Honda

SMART Key trés vezes e o interruptor de igni¢éo

uma vez.
Quando o interruptor de ignigéo for pressio-
nado, o indicador Honda SMART Key e o anel
do interruptor de ignicdo se apagam, e o aviso
sonoro é emitido. Quando ambos se acende-
rem novamente, efetue a préxima entrada.
Ao pressionar o botdo de resposta/alarme,
o LED da Honda SMART Key se acende.
Certifique-se de que o LED se apague antes
de pressionar o botdo novamente.
Se o botéo de resposta/alarme ou o interruptor
de ignigdo néo forem pressionados dentro de
1 minuto, o indicador Honda SMART Key e
o anel do interruptor de ignigdo piscam trés
vezes e o aviso sonoro é emitido, e o modo é
cancelado. Retorne para a etapa 1 e efetue o
procedimento novamente.
Caso o botdo de resposta/alarme for pressio-
nado o nimero errado de vezes antes de repetir
as etapas por trés vezes, repita o procedimento
trés vezes novamente.

6. Pressione o botdo de resposta/alarme para sele-
cionar um dos trés tipos de som.
O indicador Honda SMART Key e o anel do inter-
ruptor de ignicdo se acendem durante o ajuste.
7. Pressione e mantenha o interruptor de igni¢do por
mais de 2 segundos. O tipo de som serd definido.
O indicador Honda SMART Key e o anel do
interruptor de igni¢do se apagam, e o aviso
sonoro é emitido uma vez.
Se o botdo de resposta/alarme néo for pres-
sionado dentro de 10 segundos, o indicador
Honda SMART Key e o anel do interruptor de
ignicdo piscam trés vezes e, em seguida, o
aviso sonoro é emitido indicando que o tipo
de som foi definido.

Modo Silencioso Tempordrio

O modo silencioso tempordrio é uma alternativa
imediata para desligar o som do Sistema de Resposta.
Para desabilitar o som do Sistema de Resposta:

Pressione e mantenha o botdo de resposta/alarme
durante aproximadamente 2 segundos, o LED da
Honda SMART Key é alterado para vermelho.

Para habilitar o som do Sistema de Resposta:

Novamente pressione e mantenha o botdo de res-
posta/alarme durante aproximadamente 2 segundos,
o LED da Honda SMART Key é alterado para verde.
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Fluxo Resumido do Ajuste do Volume do

Aviso Sonoro do Sistema de Resposta

LED

2. Botdo de resposta/
alarme

3. Botdo ON/OFF

4. Indicador Honda
SMART Key

5. Interruptor de igni¢do
na posigdo
(desligado)

6. Anel do interruptor de
ignicdo

Q

Certifique-se de que o Sistema Honda SMART Key esteja ativo
apetando o botdo ON/OFF (LED verde no Honda SMART Key).

4

Pressione o interruptor de igni¢do para autenticar o Sistema
Honda SMART Key.

Pressione e mantenha o inferruptor de ignicdo por mais de 4 se-
gundos até o indicador Honda SMART Key e o anel do interruptor
de ignicdo piscarem.

Pressione o interruptor de igni¢do mais uma vez.

O procedimento a seguir terd que ser repetido 3 vezes:
Pressione o botéo de resposta/alarme na Honda SMART Key duas
vezes e, em seguida, pressione o interruptor de igni¢do uma vez.

4

Pressione o bot@o de resposta/alarme para selecionar um dos
trés niveis de volume.

Para finalizar, pressione e mantenha o interruptor de ignicéo por
mais de 2 segundos. O nivel do volume é definido.
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Fluxo Resumido do Ajuste do Tipo de Som
do Sistema de Resposta

1. LED
2. Botéo de resposta/
alarme

3. Botdo ON/OFF

4. Indicador Honda
SMART Key

5. Interruptor de ignicdo
na posicéo
(desligado)

6. Anel do interruptor de
ignicdo

Q

Certifique-se de que o Sistema Honda SMART Key esteja ativo
apetando o botdo ON/OFF (LED verde no Honda SMART Key).

4

Pressione o interruptor de igni¢do para autenticar o Sistema
Honda SMART Key.

Pressione e mantenha o interruptor de ignicdo por mais de 4 se-
gundos até o indicador Honda SMART Key e o anel do interruptor
de ignigdo piscarem.

Pressione o interruptor de ignigdo mais uma vez.

O procedimento a seguir terd que ser repetido 3 vezes:

Pressione o botéo de resposta/alarme na Honda SMART Key trés
vezes e, em seguida, pressione o interruptor de igni¢do uma vez.

4

Pressione o botdo de resposta/alarme para selecionar um dos
trés tipos de som.

Para finalizar, pressione e mantenha o interruptor de igni¢éo por
mais de 2 segundos. O tipo de som é definido.
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Sistema Idling Stop

Esta motoneta estd equipada com sistema Idling Stop,
projetado para diminuir o consumo de combustivel
e o ruido através do desligamento do motor durante
uma parada em um seméforo ou parada obrigatéria.

Desligar ou Ligar o Sistema Idling Stop
Desligue ou ligue o sistema Idling Stop utilizando o
interruptor Idling Stop.
LIGADO: IDLING STOP (&
O indicador Idling Stop se acende quando o siste-
ma Idling Stop fica pronto para desligar o motor
durante a condugdo.
O indicador Idling Stop pisca quando o motor
estiver desligado pelo sistema Idling Stop.
DESLIGADO: IDLING ®
O indicador Idling Stop nédo se acende quando o
sistema Idling Stop estiver desligado.

Ativacao do Sistema Idling Stop

O sistema Idling Stop fica pronto para desligar o
motor e o indicador Idling Stop se acende quando os
seguintes requisitos sdo atingidos com o interruptor
Idling Stop na posigdo IDLING STOP (A):

= O cavalete lateral estiver recolhido.

m A partida do motor for realizada através do inter-

ruptor de partida.
= O motor estiver aquecido o suficiente.

m Ter pilotado a motoneta em velocidades superiores
a 10 km/h.

» O indicador Idling Stop néo se acende, consulte a
pdgina 102.

1. Interruptor Idling

1 2 Stop
l 2. Indicador Idling
Stop

EN P

Py | aE’j
L \,’};
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Desligando o Motor Pelo Sistema Idling Stop

Com o indicador Idling Stop aceso, apés o fechamen-
to completo da manopla do acelerador e a parada
completa da motoneta, o motor é desligado e o
indicador Idling Stop piscard, indicando a operacdo
do sistema Idling Stop.
Durante o desligamento do motor pelo sistema
Idling Stop, caso o Interruptor do Idling Stop seja
alterado para a posigéo IDLING @, o sistema
serd cancelado. Néo serd dada a partida no motor
novamente mesmo se a manopla do acelerador
for aberta.

1. Indicador Idling
Stop

Medidas de Seguranca com o Sistema Idling
Stop

Né&o deixe a motoneta enquanto o indicador Idling Stop

estiver piscando. Ao deixar a motoneta, sempre gire o

interruptor de ignicéo para a posicdo O (desligado).
O motor pode ligar inesperadamente se o acele-
rador for aberto.

» O motor néo é desligado pelo sistema Idling Stop
enquanto o indicador Idling Stop estiver aceso,
pdgina 103.

ATENGAO

Se o motor permanecer desligado por um longo
periodo através do sistema Idling Stop, a bateria
pode ser descarregada.
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Nova Partida do Motor

Verifique se o indicador Idling Stop estd piscando, em

seguida, abra o acelerador.
Se o indicador né&o estiver piscando, ndo seré
possivel dar nova partida no motor com o sistema
Idling Stop, mesmo abrindo o acelerador.
Enquanto o motor estiver desligado pelo sistema
Idling Stop, se o cavalete lateral for abaixado, o
indicador Idling Stop que estava piscando, se apaga
ou para de piscar e permanece aceso e assim, o
motor ndo funcionaréd mesmo abrindo o acelerador.

» O motor néo liga mesmo com o acelerador aberto,
consulte a pdgina 103.

ATENCAO

= Os fardis permanecem acesos apds o motor ser
desligado pelo sistema Idling Stop. Neste caso,
a bateria pode descarregar, dificultando a nova
partida do motor.

® Quando a bateria estiver fraca, coloque o
interruptor Idling Stop na posicdo IDLING &
para desligar o sistema Idling Stop. Procure uma
concessiondria Honda para inspecionar a bateria.

Dirija-se a uma concessiondria Honda para inspecio-
nar a bateria nos intervalos especificados na tabela
de manutengéo.

» Tabela de manutengéo, consulte a pdgina 71.

Partida do Motor

Siga sempre os seguintes procedimentos de partida,
estando o motor frio ou quente.
Esta motoneta estd equipada com sistema de corte
da ignicdo do cavalete lateral.
Se o cavalete lateral estiver abaixado, o motor néo
poderd ser acionado.
Se o cavalete lateral for abaixado com o motor
em funcionamento, este serd desligado automa-
ticamente.
Esta motoneta estd equipada com sistema Honda
SMART Key. Esteja sempre em posse da Honda SMART
Key ao pilotar a motoneta, consulte a pégina 42.
Caso o motor seja desligado enquanto o interruptor
de ignicéo estiver em | (ligado), a autenticagdo serd
desabilitada apés certo tempo ou apés a Honda
SMART Key sair da zona do alcance operacional. D&
a partida novamente no motor seguindo as etapas do
procedimento de partida apés pressionar o interruptor
de partida novamente.
Caso o motor seja desligado pelo sistema Idling
Stop, a autenticacdo ndo serd desabilitada.
Se a Honda SMART Key estiver dentro da zona
do alcance operacional e a autenticagéo estiver
desabilitada apés um determinado periodo de
tempo, o indicador Honda SMART Key notificard
vocé piscando rapidamente por um determinado

periodo de tempo. (cont.)
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Nunca ligue o motor em éreas fechadas ou sem
ventilagdo. Os gases de escapamento contém mo-
néxido de carbono, que é venenoso.

ATENCAO

m  Se o motor néo funcionar em 5 segundos, desligue
o interruptor de ignicdo e espere 10 segundos
antes de fentar novamente para que a bateria
recupere sua carga.

= Manter o motor em marcha lenta ou em alta
rotagéo por um periodo prolongado pode causar
danos ao motor e ao sistema de escapamento.

m Se a motoneta cair, primeiro desligue o inter-
ruptor de ignigéo e, em seguida, inspecione-a
cuidadosamente.

kd ’ T
- | '
L

. Apoie a motoneta no cavalete central.

. Gire o inferruptor de igni¢do para | (ligado).
Para destravar o interruptor de igni¢éo, consulte
a pégina 44.

. Acione totalmente a alavanca do freio traseiro.
O sistema de partida somente funcionard com
a alavanca do freio traseiro totalmente aciona-
da e o cavalete lateral recolhido.

. Pressione o interruptor de partida com o acelerador
totalmente fechado. Solte o interruptor assim que
o motor ligar.

\

(cont.)
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Caso ndo consiga ligar o motor:
1. Apoie a motoneta no ca-

let tral . Cerca
v&lu ete cer:jrc:( e c;oong a P de 3'mm,
alavanca do freio traseiro. P sem folga

2. Com o acelerador ligei-
ramente aberto (cerca
de 3 mm, sem folga),
pressione o interruptor de
partida.

Se o motor néo ligar:

1. Abra completamente o acelerador e pressione o
interruptor de partida por 5 segundos.
O motor ndo ligaré neste momento (quando o
acelerador é aberto completamente, o motor
ndo ird ligar mesmo que o interruptor de par-
tida seja pressionado). Libere o acelerador e o
interruptor de partida apés 5 segundos e siga
para a etapa 2 do procedimento.
2. Efetue os procedimentos normais de partida.
3. Se o motor ligar, abra um pouco o acelerador,
caso a marcha lenta esteja instével.
4. Se o motor néo ligar, espere 10 segundos e siga

novamente os procedimentos descritos nas etapas
le2.

» Se o motor ndo ligar, consulte a pdgina 97.

Pilotagem

Ligando a Motoneta
1. Recolha o cavalete central.
Acione a alavanca do freio fraseiro.
Mantenha o acelerador fechado.
Certifique-se de que os cavaletes lateral e central
estejam recolhidos.
2. Sente-se na motoneta pelo lado esquerdo, man-
tendo um dos pés no chéo até equilibré-la.
3. Solte a alavanca do freio.
4. Aceleragéo e desaceleragdo.
Para acelerar, abra lentamente o acelerador.
Para desacelerar, feche o acelerador.

1. Fechar (desacelerar)
2. Abrir (acelerar)
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Para Frear Tanque de Combustivel
Feche o acelerador e acione simultaneamente as
alavancas do freio dianteiro e traseiro. Abertura da Tampa do Tanque

1. Gire o interruptor de igni¢do para a posicdo SEAT
FUEL (Assento/Combustivel).

Para destravar o interruptor de ignigéo, consulte
a pégina 44.

2. Pressione o lado FUEL (combustivel) do interruptor
de abertura da portinhola do tanque de combus-
tivel e do assento.

A portinhola do tanque abrira.

1 \ N
1. Alavanca do freio traseiro 3
2. Alavanca do freio dianteiro —Z)
- (1
ATENCAO " .
4
Para evitar danos & embreagem, néo use o acele- ““TJ
rador para manter a motoneta parada em subidas. &
N—|—
4 )

1. Portinhola do tanque de combustivel

2. Interruptor de ignicdo

3. FUEL (combustivel)

4. Interruptor de abertura da portinhola do tanque de
combustivel e do assento

5. Posicdo SEAT FUEL (Assento/Combustivel)

(cont.)
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\ - Y, \_ Y,

1. Setas 1. Alojamento da tampa do tanque de combustivel
2. Tampa do tanque de combustivel 2. Extremidade inferior do gargalo do tanque

3. Gire a tampa do tanque no sentido anti-horérioe 4. Coloque a tampa do tanque de combustivel re-
remova-a. movida no alojamento da tampa do tanque.

Combustivel recomendado:
Gasolina comum de boa qualidade
(sem aditivo)

Capacidade do tanque:
8 litros

Néo abasteca o combustivel acima da extremidade
inferior do gargalo do tanque.

» Abastecimento de combustivel, consulte a pdgina
18.
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Fechamento da Tampa do Tanque

1. Instale e aperte firmemente a tampa do tanque, & Cuipapo »
girando-a no sentido horério. m  Apds abastecer, certifique-se de que a tampa do
Certifique-se de que as setas na tampa e no 1anque.esfe|c bem fechada.
tanque estejom alinhadas. m A gasolina é um solvente forte e pode causar da-
2. Feche a portinhola do tanque até travé-la. nos se permanecer em contato com as superficies

pintadas. Se derramar gasolina sobre as pecas

pintadas, limpe o local atingido imediatamente.
m Seja cuidadoso para ndo derramar combustivel
ACUIDADO durante o abastecimento. O combustivel der-

ramado ou seu vapor podem incendiar-se. Em

caso de derramamento, certifique-se de que a

drea atingida esteja seca antes de ligar o motor.
m Evite o contato prolongado ou repetido com a

pele, ou a inalagdo dos vapores de combustivel.
® Mantenha-o afastado de criancas.

Certifique-se de que a portinhola do tanque
esteja firmemente fechada.

m A gasolina é extremamente inflamavel e ex-
plosiva sob certas condi¢ées. Abasteca sempre
em locais ventilados e com o motor desligado.
Néo permita a presenca de cigarros, chamas
ou faiscas na drea de abastecimento.

m Ao abastecer, ndo encha demais o tanque para
evitar vazamento pelo respiro da tampa. Nao
deve haver combustivel no gargalo do tanque.
Se o nivel de combustivel ultrapassar a extre-
midade inferior do gargalo, retire o excesso
imediatamente.
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Entrada USB

A entrada USB estd localizada no interior do porta-
objetos, consulte a pagina 70.

A entrada USB (somente para USB tipo C) é destinada
apenas para recarregamento. N&o conecte dispositi-
vos USB que excedam a capacidade nominal. Caso
contrério, os dispositivos podem néo recarregar ou
ndo operar corretamente mesmo conectados. Para
maiores informagdes sobre a utilizagdo ou falhas
sobre o dispositivo USB conectado, consulte o manual
de instrucdes do seu dispositivo.

A utilizagéo de dispositivos USB é de responsabilidade
do usudrio. AHonda ndo se responsabiliza por danos
ao seu dispositivo USB durante o uso.

Abra a tampa para ter acesso a entrada USB. Somente
dispositivos USB dentro das seguintes especificagdes
podem ser conectados:

USB tipo C com capacidade nominal de:
15 W (5V, 3,0 A)

1.

A ;
\-/ i

Tampa

Para evitar o descarregamento ou queda de tensao
da bateria, mantenha o motor em funcionamento
durante o uso da entrada USB.

Para evitar a entrada de materiais estranhos na
entrada USB, certifique-se de fechar a tampa
quando a entrada nédo estiver em uso.

Use o farol baixo enquanto a entrada USB estiver
em uso. Sendo a bateria poderd descarregar ou
causar danos & entrada USB.

(cont.)
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NOTA

m O uso de qualquer acessério de geracdo de calor
ou acessério indevidamente classificado poderd
danificar a entrada USB.

= Néo utilize a entrada USB em condigbes de chu-
va ou durante a lavagem ou quaisquer outras
condicdes de umidade que possam danificar a
entrada USB.

= Néo permita que o cabo USB torca ou se prenda.

= Néo permita que o cabo USB interfira no controle
da direcdo.

ATENGAO

Antes de utilizar a entrada USB, certifique-se de que
a entrada esteja seca e limpa. Néo direcione jato
d’dgua na entrada USB, isto poderd ocasionar danos
elétricos e, consequentemente, o cancelamento da
garantia da peca.

Honda USB Charger

.)A NATEL

Agéncia Nacional de Tefecomunicagoes

N. 20067-23-15960

Tenséo de Entrada:
7,0 ~ 16,0 VDC (2,41 A)
Tensdo de Saida:
4,75 ~ 5,25 VDC (3,0 A)
Tipo - Categoria:
Carregador para Telefone Celular — 1
Modelo - Nome Comercial(s):
3A - (USB-C charger 3A)

Os carregadores devem ser utilizados com aparelho
de telefone mével celular compativeis aprovados
pela ANATEL.

Este equipamento estd homologado pela ANATEL de
acordo com os procedimentos regulamentados pelo
ATO n° 5159, de 08/04/2022 e atende aos requisitos
técnicos aplicados. A responsabilidade por problemas
em acessérios ndo originais caberd exclusivamente
ao fabricante/fornecedor/instalador do acessério.
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Compartimento de Armazenamento Y
Assento i 7
Para levantar
1. Posicione o guid@o em linha reta.
2. Gire o interruptor de ignicdo para a posicdo SEAT \
FUEL (Assento/Combustivel). ! rj
Para destravar o interruptor de ignicéo, consulte ] //
a pégina 44. s~ | |l
3. Pressione o lado SEAT (assento) do interruptor de )& I?J
abertura da portinhola do tanque de combustivel Yom
e do assento. 5 4
O assento ir& destravar. Y,
4. Levcnh'a o assento. 1. Assento
Para abaixar 2. Interruptor de ignicéo
Abaixe e pressione a parfe fraseira do assento até tra-  3- Infergupf,or Ide gben‘ura da portinhola do tanque de
var. Certifique-se de que o assento esteja firmemente 4 gE/TT (Lf've ’re) © assento
H . Ssento
fravado puxando-o levemente para cima. 5. Posicdo SEAT FUEL (Assento/Combustivel)

Tenha cuidado para nédo travé-lo com sua Honda
SMART Key dentro do compartimento central.
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Suporte de Capacete
Os suportes de capacete estéo localizados sob o
assento.
Utilize o suporte de capacete somente durante o
estacionamento.

1. Suporte de capacete
2. Argola do capacete

/\ Cuibapo

m Pilotar com um capacete preso ao suporte de
capacete pode interferir na capacidade de pilotar
a motoneta com seguranca e causar acidentes
com ferimentos graves ou fatais.

m Utilize o suporte de capacete somente durante o
estacionamento. Néo pilote a motoneta com um
capacete preso ao suporte de capacete.

Compartimento Central

Um capacete pode ser guardado no compartimento
central. Coloque a parte frontal do capacete posicio-
nada para frente.
Alguns capacetes podem né&o caber no comparti-
mento central devido ao seu tamanho ou formato.

1. Capacete
2. Compartimento central

ATENCAO

® Nunca exceda a capacidade méxima de 10 kg
no compartimento central.

m Né&o guarde alimentos ou produtos inflaméveis

e sensiveis ao calor em seu interior, bem como
objetos de valor ou frégeis.
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Ferramenta de Manutencéo / Porta-objetos
Porta-documentos
A ferramenta de manutengdo e o porta-documentos

encontram-se no lado interno do assento, fixos por
cintas de borracha.

Pressione

N / A Abra

1. Tampa do porta-objetos
Para abrir
Pressione a drea indicada na tampa do porta-objetos
e, em seguida, abra a tampa do porta-objetos.
Para fechar

\ Feche a tampa do porta-objetos e pressione-a até
2 ouvir um clique. Certifique-se de que a tampa do

porta-objetos estd devidamente fechada puxando-a
levemente.

1. Porta-documentos ATENCAO
2. Ferramenta de manutencgo m Nunca exceda a capacidade méxima de 1 kg.
m Certifique-se de que a tampa do porta-objetos
esteja firmemente fechada antes de pilotar.
m Ndo guarde objetos de valor ou frageis em seu
interior.
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MANUTENCAO

ATENGCAO
Tabela de Manutencgéo o No momento da manutengdo
Lo, . A da sua motoneta consulte a
m Procure uma concessiondria Honda sempre que necessitar de >

concessiondria Honda sobre o
kit revis@io, com ele vocé obtém
o melhor custo beneficio.

manutengdo. Lembre-se de que séo elas quem mais conhecem
sua motoneta, estando totalmente preparadas para oferecer  (figuralusirativa)
todos os servicos de manutencdo e reparos.

m A tabela de manutencéo, especifica com que frequéncia os servicos devem ser efetuados e quais itens
necessitam de atengdo. E fundamental seguir os intervalos especificados para garantir o desempenho
adequado do controle de emissdes, além de maior seguranca e confiabilidade.

= Osintervalos de manutengéo séo baseados em condi¢des normais de uso. Motonetas usadas em condicdes
rigorosas ou incomuns necessitam de servicos mais frequentes. Procure uma concessiondria Honda para
determinar os intervalos adequados as suas condicdes particulares de uso.

Operacées (nota 1) Intervalo (nota 2)
frem km 1.000 | 6.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | a cada| P99
ref.
Sistema de diagnéstico Honda | Verificar (nota 7) I BN | BN BN | BN | B | B | 6.000 —
Linha de combustivel Verificar I | BN | BN | BN | BN | B | 4.000 —
Nivel de combustivel Verificar sempre que pilotar 63
Operagéo do acelerador Verificar I | BN BN | BN | EEw | EE | 6.000 91
Filtro de ar Trocar (nota 3) | Hmm | 18.000( 83
Dreno do filiro de ar Limpar (nota 4) M | BN BN | BN | BN | B | 6.000 80
Trocar | | HEE | 12.000
Vela de ignigdo — —
Verificar | | | 12.000
Folga das vélvulas Verificar I | BN | BN | BN | EEw | EE | 6.000 —

(cont.)
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Operagées (nota 1) Intervalo (nota 2)
Item Pdag.
km 1.000 | 6.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | a cada ref
i Verificar (nota 5) sempre que pilotar
Oleo do motor 79
Trocar (notas 3,5e é) | NN | HEEN | HEEN | BN | BEEN | BEEN | BB | 6.000
Tela do filtro de 6leo do motor | Limpar | | N | 12000 —
Marcha lenta Verificar I I BN | BN | B = | 6.000 —
Liquido de arrefecimento do Verificar | | Emm | 12.000| 87
radiador Trocar (nota 7) a cada 3 anos 88
Sistema de arrefecimento Verificar | | . 12000 —
Sistema de confrole de Verificar — 18000 —
emissdes evaporativas
. . Verificar || . | 24000 —
Correia de transmissdo
Trocar || 24.000| —
Oleo da transmisséo final Trocar (nota 7) a cada 2 anos —
Bateria Verificar NN BN | BEN BN | BN | B | 46.000 84
) . Verificar N | . | | | HEEN | 6.000 89
Fluido de freio
Trocar (nota 7) a cada 2 anos 79
ng“s'e das pastilhas de |y i — - o | - 6.000 | 90
Sistema de freio Verificar LB Bl | | | | N | 46.000 | 79/89
Facho do farol Verificar I N BN | BN | B = | 6.000 92
Luzes/buzina Verificar sempre que pilotar —

(cont.)
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Operacgoes (nota 1)

Intervalo (nota 2)

direcdo

Item Pég
km 1.000 | 6.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 | a cada ref .
Desgaste das sapatas da Verificar (nofa 7) [ - mm 12000 —
embreagem
Cavalete lateral Verificar NN | BEEN | BEEN | BEEN | BEEN | B | 6.000 91
Suspensdes Verificar NN | BN | BN | BEEE B || B | 4.000 —
Porcas, parafusos e fixacdes | Verificar | | | EEm (12.000f —
Rodas/Pneus Verificar (nota 7) I | BN BN | BN | BN | B | 46.000 —
Rolamentos da coluna de Verificar (nota 7) — — = (12000 —

NOTA

1. A operagéo de verificagdo dos itens pode incluir os procedimentos de limpeza, ajuste, lubrificagdo ou
substituic@o, se necessdrio.

2. Para leituras maiores do hodémetro, repita os intervalos especificados nesta tabela.

3. Efetue o servico com mais frequéncia sob condicdes severas de uso, de muita poeira, lama ou umidade.
4. Efetue o servico com mais frequéncia sob condigdes de chuva, aceleragdo maxima ou aceleracdes répidas

frequentes.

5. Verifique o nivel de 6leo diariamente, antes de pilotar, e adicione se necessario.

6. Troque uma vez por ano ou a cada intervalo indicado na tabela, o que ocorrer primeiro.
7. A verificagdo/manutencdo e substituigéo requer habilidade mecénica.

Por razées de seguranca, recomendamos que todos os servigos apresentados nesta tabela sejaom executados
somente nas concessiondrias Honda.
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Controle de substituicdio do velocimetro

Data da
Substituigdo

Cédigo da Concessiondria
Executante

N2 da
Ordem de Servigo

Km Indicada no
Velocimetro Substituido

Carimbo da Concessiondria

19 Substituicdo
/7

2° Substituicéo
/
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Cuidados na Manutengéo

/\ Cuipabo

Em caso de queda ou colisédo, verifique as ala-
vancas de freio, os cabos, acessérios e outras
pecas vitais quanto a danos. N&o pilote a moto-
neta se os danos ndo permitirem uma pilotagem
segura. Procure uma concessiondria Honda para
inspecionar os componentes principais, incluindo
chassi, suspensdo e pecas da direcdo, quanto
a desalinhamento e danos dificeis de detectar.
Desligue o motor e apoie a motoneta no cavalete
lateral ou central sobre uma superficie plana e
firme, antes de efetuar qualquer reparo. Espere o
motor, silencioso, freios e outras pecas esfriarem
para evitar queimaduras.

Acione o motor somente quando solicitado, em
locais bem ventilados.

Use somente pecas novas genuinas Honda.
Pecas de qualidade inferior podem comprometer
a seguranca e reduzir a eficiéncia dos sistemas
de controle de emissdes.

Durante a pilotagem em regides litorneas, onde
o contato com a salinidade e umidade é mais in-
tenso, tanto a conservagdo quanto a manutengdo
devem receber atencéo especial. Apds o uso da
motoneta nessas regides, remova imediatamente
os elementos agressivos para evitar oxidagéo.

Principios da Manutencgéo

Para garantir sua seguranca, inspecione sempre a moto-
nefa antes de pilotar e certifique-se de corrigir qualquer
falha encontrada. E obrigatério fazer a inspegéo antes
do uso, pois uma falha de funcionamento ou até mesmo
um pneu furado, pode ser um grande contratempo.

Antes de pilotar a motoneta, verifique:

Combustivel — abasteca o tanque quando neces-
sério (pdg. 63).

Acelerador - verifique o funcionamento em todas
as posicdes do guiddo (pdg. 91).

Motor — verifique o nivel de 6leo e adicione, se ne-
cessdrio. Verifique se h& vazamentos (pdg. 86).
Liquido de arrefecimento — verifique o nivel e adi-
cione, se necessdrio. Verifique se hd vazamentos
(pbg. 87).

Operacdo de verificagdo dos freios:

Dianteiro e Traseiro: verifique o nivel do fluido de
freio e o desgaste das pastilhas (pég. 89 e 90).
Luzes e Buzina - verifique o funcionamento das
luzes, indicadores e buzina.

Cavalete lateral — verifique o acionamento suave
para abaixar e recolher e o funcionamento do
sistema de corte de ignigdo (pag. 91).

Rodas e pneus — verifique as condicdes e a pressdo
de ar. Calibre, se necessario (pag. 81).
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Pecas de Reposigao
Utilize sempre pecas genuinas Honda ou equivalentes
para garantir sua segurancga.

O\ Cuibabo

m Ainstalagéo de pecas ndo originais Honda pode
tornar sua motoneta insegura e causar acidentes
com ferimentos graves ou fatais.

m  Utilize sempre pecas genuinas Honda ou equi-
valentes que foram projetadas e aprovadas para
a sua motoneta.

Bateria

A bateria desta motoneta é selada e isenta de manu-
teng@o. N&o é necessdrio verificar o nivel do eletrélito
ou adicionar dgua destilada. Limpe os terminais da
bateria se estiverem sujos ou corroidos.

Néo remova os selos da tampa da bateria. Nao hé ne-
cessidade de remover a tampa durante o carregamento.

O\ Cuibabo

m A bateria contém dcido sulfirico (eletrélito). O con-
tato com a pele ou os olhos é altamente prejudicial
e pode causar sérias queimaduras. Use roupas
protetoras e protecdo facial durante o manuseio.

m Em caso de contato com a pele, lave com bas-
tante dgua.

m Em caso de contato com os olhos, lave com
dgua durante, pelo menos, 15 minutos e procure
assisténcia médica imediatamente.

m Em caso de ingestdo, beba bastante dgua ou
leite. Em seguida, tome leite de magnésia, ovos
batidos ou éleo vegetal. Procure assisténcia
médica imediatamente.

m Embora seja selada, a bateria produz gases
explosivos. Mantenha-a longe de faiscas, cha-
mas e cigarros. Mantenha o local de carga da
bateria ventilado. Proteja os olhos sempre que
manusear baterias.

®  Mantenha a bateria fora do alcance de criangas.




ADV 160 77

ATENCAO Limpeza dos 1ermmms d.Cl bateria

. 1. Remova a bateria (pdgina 84).

m  Se a motoneta for permanecer inativa por longo 2 s terminai f .
periodo, remova a bateria e carregue-a total- : e*_os ermlngls*comegorem a sk? trfzr c_orrbosoo N
mente. Guarde-a em local fresco e seco. estiverem coberios por uma subsiancia branca,

f lave-os com égua morna.

m Se a bateria permanecer na motoneta, desco- 3.5 terminais esti
necte o cabo negativo do terminal da bateria. - D€ osierminais estiverem

m A bateria de sua motoneta é carregada quando muito corroidos, limpe-os

: . gada g com uma escova de ago
o sistema de carga estd em funcionamento, . P
o o s ou lixa. Use éculos de
durante a utilizacdo da motoneta em condicées protecdo
normais de uso. Portanto, para uma maior vida . .
4. Depois de limpar, reins-

Otil da bateria, recomendamos usar a motoneta,
pelo menos, uma vez por semana.

m  Aremocdo das tampas da bateria pode danificé-

las, causando vazamentos ou danos & bateria.

NOTA

Este simbolo na bateria indica que este produto
ndo deve ser tratado como lixo doméstico.

O descarte impréprio da bateria pode ser prejudicial
para o meio ambiente e aos seres humanos. Sempre
confirme as regulagées locais para instrugdes de
descarte correto da bateria.

tale a bateria.

A vida 0til da bateria é limitada. Consulte uma conces-
siondria Honda para saber quando trocar a bateria.
Substitua-a sempre por uma bateria do mesmo tipo
e isenta de manutengéo.

ATENGAO

A instalagéo de acessérios elétricos nédo originais
Honda pode sobrecarregar o sistema elétrico da
motoneta, descarregando a bateria e, possivelmen-
te, danificando o sistema.
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Fusiveis

Os fusiveis protegem os circuitos elétricos da sua
motoneta. Se algum componente elétrico parar de
funcionar, verifique e substitua os fusiveis queimados
(pagina 109).

Em geral, a queima frequente dos fusiveis indica curto-
circuito ou sobrecarga no sistema elétrico.

Dirija-se a uma concessiondria Honda para executar
0s reparos necessdrios.

Inspegéio e substituicéio de fusiveis

ATENCAO

Para evitar um curto-circuito, desligue o interruptor
de ignicdo antes de verificar ou substituir os fusiveis.

Se um fusivel estiver queimado, substitua-o por um
novo com a mesma amperagem.

» Para amperagem dos fusiveis, consulte Especificagbes
Técnicas, pagina 137.

N

=

1. Fusivel queimado

NOTA

Sempre mantenha fusiveis reservas na motoneta para
caso de emergéncia.

I\ Cuibapo

Néo use fusiveis com amperagem diferente da
especificada nem os substitua por outros materiais
condutores. Isso poderd causar sérios danos ao
sistema elétrico, provocando falta de luz, perda de
poténcia do motor e, inclusive, incéndios.
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Oleo do Motor

O consumo de éleo do motor varia e a qualidade
do 6leo se deteriora de acordo com as condicdes de
pilotagem e tempo decorrido.

Verifique o nivel de éleo diariamente, antes de pilotar,
e adicione o 6leo recomendado, se necessdrio.
Oleo sujo ou deteriorado deve ser trocado o mais
répido possivel.

» Para verificacéo do nivel de éleo, consulte a pagina

Oleo recomendado para motores de motonetas:

SAE 10W-30 SL ou superior (ver nota)

NOTA
A Honda recomenda a utilizagéo do lubrificante:
Oleo Pro Honda Scooter
SAE 10W-30 SL
JASO MB

O uso de aditivos é desnecessdrio e apenas aumen-
tard os custos operacionais.

ATENGAO

m O ébleo é o elemento que mais afeta o desem-
Qenho e a vida Util do motor.

= Oleos néo detergentes, vegetais ou lubrificantes es-
pecificos para competicdo néo séo recomendados.

m A Honda néo se responsabiliza por danos
causados pelo uso de bleos com especificacées
diferentes das recomendadas.

m Se for dificil encontrar o éleo recomendado, en-
tre em contato com uma concessiondria Honda,
que sempre estard preparada para servi-lo. A
correta lubrificagéo do motor depende da qua-
lidade do éleo utilizado.

Fluido de Freio

Néo adicione ou substitua o fluido de freio, exceto em
uma emergéncia. Use somente fluido de freio novo de
uma embalagem lacrada. Caso necessite adicionar
fluido, dirija-se a uma concessiondria Honda o mais
répido possivel.

O\ Cuibabo

m O fluido de freio provoca irritagéo. Evite o con-
tato com a pele e os olhos. Em caso de contato,
lave a drea atingida com bastante dgua. Se
atingir os olhos, procure assisténcia médica.

®m  Mantenha-o afastado de criancas.
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ATENGCAO

= Use somente o fluido de freio Pro Honda Flui-
do para Freios DOT 4 de uma embalagem
lacrada.

m Ndo misture tipos diferentes de fluidos de freio,
pois eles ndo sGo compativeis (Exemplo: DOT
4 com DOT 3).

m Se derramar fluido de freio sobre superficies
pintadas ou de plastico, limpe o local atingido
imediatamente.

Liquido de Arrefecimento

Liquido de Arrefecimento Pro Honda é uma solugéo
pré-diluida de etilenoglicol (anticongelante) e dgua
destilada.

Concentragéo:
50% anticongelante e 50% de dgua destilada

ATENCAO
Utilizar um liquido de arrefecimento néo especifica-

do para motores de aluminio ou dgua de torneira/
mineral, pode causar corrosdo.

Uma concentragao inferior a 40% de etilenoglicol
ndo oferecerd protegéo suficiente contra corroséo e
baixas temperaturas. Uma concentragdo superior a
60% de etilenoglicol é recomendével somente quando
uma protecgéo adicional contra congelamento se fizer
necessdria.

Liquido de arrefecimento recomendado:
Liquido de arrefecimento Pro Honda ou um
anticongelante equivalente de alta qualida-
de a base de etilenoglicol com inibidores de
corroséo sem silicato.

Dreno do Filtro de Ar

Drene os depésitos com mais frequéncia ao pilotar
sob condi¢ées de chuva ou aceleragdo mdxima, bem
como apds a lavagem ou queda da motoneta. Drene-
os também caso fiquem visiveis na se¢éo transparente
do tubo de drenagem. Se o tubo de drenagem
transbordar, o filtro de ar pode ficar contaminado
com é6leo de motor, resultando em desempenho
inadequado do motor. Procure uma concessiondria
Honda para verificagdo.
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Pneus
Verificacdo da pressdo de ar

Inspecione visualmente seus pneus e use um medi-
dor de pressdo de ar para medir a pressdo de ar,
pelo menos uma vez por més ou quando os pneus
estiverem baixos.

NOTA

A inspec¢do e o ajuste da pressdo devem ser feitos
sempre com os pneus frios, antes de pilotar.

» Para pressdo recomendada, consulte Especificacbes
Técnicas, pdgina 136.
NOTA

A vida ¢til dos pneus depende de inGmeros fatores,
inclusive dos hdbitos de conducéo, condicdes da
via, carga do veiculo, pressdo dos pneus, histérico
de manutengdo, velocidade e condigdes ambientais
(mesmo quando os pneus néo estiverem em uso).
Além disso, as motonetas possuem sistema de tragéo
traseira, gerando um maior desgaste do pneu traseiro
em relagdo ao dianteiro.

Verificagéo de danos

Verifique se hd cortes, pregos
ou outros objetos encravados
nos pneus. Verifique também se
os aros apresentam entalhes ou
deformagées.

Verificacéo de desgaste

Verifique os pneus quanto a
sinais de desgaste anormal na
superficie de contato.
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Verificacdo de profundidade da banda de
rodagem

Verifique os indicadores de desgaste da banda de
rodagem. Se estiverem visiveis, substitua os pneus
imediatamente. Para uma pilotagem segura, substitua
os pneus quando atingirem a profundidade minima
da banda de rodagem.

1.

Marca de localizagdo do indicador de desgaste ou TWI

» Para profundidade minima da banda de rodagem,

consulte Especificacées Técnicas, pdgina 136.

O\ Cuipapo

Pilotar com pneus excessivamente gastos ou com
press@o incorreta pode causar acidentes com
ferimentos graves ou fatais.

Siga todas as instrucdes deste Manual do Pro-
prietdrio acerca de pneus e manutengdo.

Substituicéio

A substituigdo de pneus deve ser efetuada por uma
concessiondria Honda.

» Para pneus recomendados, consulte Especificagbes

Técnicas, pagina 136.

&CumADo

m O uso de pneus diferentes dos recomendados

pode prejudicar a dirigibilidade e comprometer
a seguranca da motoneta.

Néo instale pneus com cémara em aros para
pneus sem cdmara. Os taldes podem ndo se
assentar e os pneus podem sair dos aros e per-
der pressdo, resultando na perda de controle
da motoneta.

Néo instale cdmaras de ar em pneus sem ca-
mara. Na montagem, podem surgir bolsas de
ar entre a cémara e o pneu, que ndo podem
ser eliminadas devido & impermeabilidade do
pneu, aro e conjunto aro/vdlvula. Durante o
uso do pneu, essas bolsas de ar permitem o
movimento relativo entre o pneu e a cdmara,
causando superaquecimento e danos ao pneu,
o que pode resultar em perda de controle da
motoneta.

(cont.)
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I\ Cuibabo

m Substitua o pneu, se a parede lateral estiver
perfurada ou danificada. Do contrdrio, poderd
ocorrer perda de controle da motoneta.

m Néo ultrapasse a velocidade de 80 km/h nas
primeiras 24 horas apés reparar os pneus. N&o
ultrapasse a velocidade méxima permitida nas
vias publicas.

m O balanceamento correto das rodas é necessd-
rio para a perfeita estabilidade e seguranca da
motoneta. N&o remova nem modifique os con-
trapesos das rodas. Procure uma concessiondria
Honda para balancear as rodas apés reparar
ou substituir os pneus.

Filtro de Ar

Esta motoneta estd equipada com filtro de ar tmido
(tipo viscoso).

Nunca limpe ou aplique jato de ar, pois isso danificaré
o filtro de ar e causard a entrada de poeira.

A Gnica manuteng@o necessdria é a sua substituigdo de
acordo com a tabela de manutencéo (pdgina 71).
O filtro de ar deve ser substituido em uma concessio-
ndria Honda nos intervalos especificados na tabela
de manutengéo.

Ferramenta de Manutencgéo

A ferramenta de manutencéo encontra-se no lado
interno do assento, fixa por uma cinta de borracha,
consulte a pdgina 70.

Com a ferramenta de manutengdo, é possivel efetuar
pequenos reparos, ajustes simples e substituigdo de
algumas pecas. Os servicos que ndo puderem ser
feitos com essa ferramenta deveréo ser executados
em uma concessiondria Honda.

Ferramenta contida no estojo:
m Chave de boca 14 x 17 mm
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Remocdo e Instalacéo de Componentes
do Chassi

Tampa da Bateria

Remocéo

1. Levante o assento (pégina 68).

2. Pressione as linguetas e remova a tampa da bateria.
Instalacgdo

Reinstale as pecas removidas na ordem inversa da
remogdo.

1. Linguetas
2. Tampa da bateria

Bateria
Remocéo

ATENGAO

Para evitar um curto-circuito, desligue o interruptor
de ignicdo antes de remover a bateria.

. Remova a tampa da bateria (pdgina 84).

. Remova a cinta de borracha do gancho.

. Desconecte o terminal negativo (-) da bateria.

. Desconecte o terminal positivo (+) da bateria.

. Remova a bateria com cuidado para néo derrubar
as porcas dos terminais.

Instalagéio

Reinstale as pegas removidas na ordem inversa da

remocdo. Conecte sempre o terminal positivo (+)

primeiro. Verifique se os parafusos e porcas estdo

apertados firmemente.

Ajuste o relégio apés reconectar a bateria, consulte

a pdgina 34.

O sistema de alarme antifurto serd desativado caso

a bateria seja desconectada. O sistema continuaré

desativado ao reconectar a bateria. Para ativar o

sistema, consulte a pdgina 48.

G wWN —

(cont.)
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Terminal positivo
Terminal negativo
Bateria

Gancho

Cinta de borracha

obhwN =

» Para manuseio correto da bateria, consulte a pdgina
76.

» Bateria sem carga, consulte a pdgina 109.

Tampa Dianteira

Remocao

Pressione a drea indicada na tampa dianteira na
direcdo do interruptor de ignicdo para remové-la.
Instalagéio

Reinstale as pegas removidas na ordem inversa da
remocgdo.

Certifique-se de que as linguetas estejam instaladas
correfamente nas posicoes.

1. Tampa dianteira
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Oleo do Motor

Verificacdo do Nivel

ATENCAO

Durante a utilizagdo da motoneta, é natural que
haja consumo de 6leo do motor, portanto, é muito
importante a verificacdo constante do nivel de éleo
e seu imediato abastecimento, se necessdrio.

LJ .

1. Tcmpc/vorem medidora de éleo
2. Marca superior
3. Marca inferior

NOTA

Verifique o nivel de 6leo do motor com o interruptor
Idling Stop na posigéo IDLING ®.

1. Se o motor estiver frio, acione-o e deixe-o em
marcha lenta de 3 a 5 minutos.

2. Gire o interruptor de ignicdo para a posicdo O
(desligado) e espere de 2 a 3 minutos.

3. Apoie a motoneta no cavalete central, em um local
plano e firme.

4. Remova a tampa/vareta medidora de 6leo e
limpe-a com um pano seco.

5. Insira a tampa/vareta medidora de éleo, mas néo
a rosqueie.

6. Verifique se o nivel do 6leo estd entre as marcas
superior e inferior, gravadas na tampa/vareta
medidora de éleo.

7. Rleins’role firmemente a tampa/vareta medidora de
Sleo.
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Adicao

Se o nivel de 4leo estiver abaixo ou perto da marca

inferior, adicione o 4leo de motor recomendado até

atingir a marca superior, consulte as pdginas 79

e7Tl.

1. Remova a tampa/vareta medidora de 4leo.
Apoie a motoneta no cavalete central, em
um local plano e firme para verificar o nivel
do éleo.

Nao ultrapasse o nivel da marca superior.
Tenha cuidado para que materiais estranhos
ndo entrem no gargalo de abastecimento.

Em caso de derramamento de 6leo, seque-o
imediatamente.

2. Rleinsiqle firmemente a tampa/vareta medidora de

Sleo.

ATENCAO

A adicéo excessiva ou insuficiente de éleo pode
danificar o motor. N&o misture tipos diferentes de
Sleo, pois isso poderd prejudicar a lubrificagéo.

» Para Sleo recomendado e orientagées acerca da
selecdo do bleo, consulte a péagina 79.

Liquido de Arrefecimento

Verificacdo do Nivel

Verifique o nivel do liquido de arrefecimento com o

motor frio.

1. Apoie a motoneta no cavalete central em um local
plano e firme.

2. Verifique se o nivel do liquido de arrefecimento no

reservatério estd entre as marcas superior (UPPER)
e inferior (LOWER).

_’

1. Marca superior (UPPER)
2. Reservatério
3. Marca inferior (LOWER)

Se o reservatério estiver vazio ou a perda de liquido
de arrefecimento for excessiva, verifique se hé vaza-
mentos e procure uma concessiondria Honda para
inspecionar a motoneta.
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Adicéo
Se o nivel do liquido de arrefecimento estiver abaixo
da marca inferior (LOWER), adicione o liquido de
arrefecimento recomendado (pégina 80) até atingir
a marca superior (UPPER). Adicione o liquido somente
a partir da tampa do reservatério e néo retire a tampa
do radiador.
1. Remova o tapete do assoalho.
2. Insira uma chave de fenda protegida com um pano
na ranhura existente no lado direito do assoalho
e remova a cobertura da tampa do reservatério.
3. Remova a tampa do reservatério e adicione o
liquido de arrefecimento observando seu nivel.
Néo adicione acima da marca superior
(UPPER).
Tenha cuidado para que materiais estranhos
n&o entrem no reservatoério.
4. Reinstale a tampa firmemente.
5. Instale a cobertura da tampa do reservatério e o
tapete do assoalho.

1. Ranhura

2. Prote¢éo (pano)

3. Cobertura da tampa do
reservatério

O\ Cuibabo

m N&o remova a tampa do radiador enquanto o
motor estiver quente. O liquido de arrefecimento
encontra-se sob pressdo e pode provocar quei-
maduras ao ser expelido.

m Espere o motor e o radiador esfriarem antes de
remover a tampa do radiador.

4. Tapete do assoalho
5. Tampa do reservatério
6. Chave de fenda

Substituicao
Recomendamos que este servico seja efetuado por
uma concessiondria Honda.
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Freios

Verificacdo do Nivel de Fluido

1. Mantenha a motoneta na vertical, em um local
plano e firme.

2. Certifique-se de que o reservatério do fluido de
freio esteja na horizontal e o nivel de fluido esteja
acima da marca de nivel inferior (LWR).

Se o nivel estiver abaixo da marca inferior (LWR) em

um dos reservatérios ou a folga das alavancas do

freio for excessiva, verifique o desgaste das pastilhas
de freio.

Caso as pastilhas estejam em bom estado, verifique o

sistema de freio quanto a vazamentos. Leve sua mo-

toneta a uma concessiondria Honda para inspecéo.

Dianteiro

Traseiro

1. Reservatério do fluido de freio dianteiro
2. Marca inferior (LWR)
3. Reservatério do fluido de freio traseiro
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Verificacdo das Pastilhas

Verifique os indicadores de desgaste nas pastilhas

de freio.

1. Freio dianteiro: Ambas as pastilhas devem ser
substituidas se uma pastilha estiver gasta até o
indicador de desgaste.

Verifique as pastilhas pela parte inferior do céliper
do freio.

2. Freio traseiro: Ambas as pastilhas devem ser
substituidas se uma pastilha estiver gasta até o
indicador de desgaste.

Verifique as pastilhas pelo lado direito da traseira
da motoneta.

Se a substituigdo for necessdria, dirija-se a uma con-

cessiondria Honda para efetuar o servico.

Substitua sempre ambas as pastilhas em conjunto.

Dianteiro

Traseiro

1. Pastilhas de freio
2. Indicadores de desgaste
3. Disco de freio
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Cavalete Lateral

1.

2.

o~ O

1.

Apoie a motoneta no cavalete central, em um local
plano e firme.

Verifique se o cavalete lateral se move livremente.

Se estiver prendendo ou com ruido, limpe a articula-
¢do e lubrifique o parafuso de articulagdo com graxa.

. Verifique a mola do cavalete lateral quanto a danos

ou perda de tenséo.

. Sente-se na motoneta e recolha o cavalete lateral.
. Dé partida no motor.
. Abaixe totalmente o cavalete lateral. O motor deve

desligar assim que o cavalete lateral for abaixado.
Se o motor ndo desligar, procure uma concessio-
ndria Honda para inspegédo.

ol

Mola do cavalete lateral

Acelerador

Verificagdo

Com o motor desligado, verifique se a manopla do
acelerador funciona suavemente, da posicdo total-
mente fechada até a posicéo totalmente aberta, em
todas as posicdes do guidéo e se a folga da manopla
estd correta. Se o acelerador ndo funcionar suave-
mente, fechar automaticamente ou se o cabo estiver
danificado, procure uma concessiondria Honda para
fazer a inspegdo.

Folga no flange da manopla:

2-6 mm
]_J
o
/470—2
(
1. Folga

2. Flange
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Outros Ajustes

Ajuste do Facho do Farol

O farol é de grande importancia para sua seguranga.
Se estiver desregulado, a visibilidade serd reduzida
e os moftoristas que trafegam em sentido contrdrio
terdo sua visdo ofuscada.

Com uma inclinagdo acentuada para baixo, o farol,
apesar de iluminar intensamente, reduz o campo de
visibilidade, trazendo-o para muito perto da motoneta.
Com uma inclinagéo nula, o espago préximo & mo-
toneta serd deixado &s escuras e, também a grandes
distéincias, a iluminagéo serd deficiente.

Se pilotar & noite, logo perceberd se é ou ndo necessario
regular o farol. Mas ndo deixe de reguld-lo antes de sair.

menos de 20 cm
10m
\ pour
=f

(figura ilustrativa)

menos de 10 cm

NOTA
Regule o farol na luz baixa.

1. Cologue a motoneta na posigdo vertical (sem
apoid-la no cavalete), com o centro da roda
dianteira a 10 m de uma parede plana, de
preferéncia néo reflexiva.

2. Calibre os pneus na pressdo especificada.

(cont.)
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NOTA

O peso do passageiro e da carga podem afetar
consideravelmente a regulagem do farol. Ajuste-o
novamente considerando o peso do passageiro e
da carga.

1 Y = méximo 1,2 m ’
| X>Y/5 .
S \
)
10m (figura ilustrativa)
NOTA

O facho do farol deve alcangar 100 m, no méximo.

2 ‘

E> =2

100 m

(figura ilustrativa)

Ajuste vertical

O facho do farol pode ser ajustado verticalmente para
obter o alinhamento correto. Gire o fixador para den-
tro ou para fora com uma chave Phillips, disponivel
comercialmente, conforme necessdrio.

Obedeca &s leis e regulamentacdes locais de transito.

r*'ﬂ :
L. R
LN AP\ J

A. Levanta o facho
B. Abaixa o facho
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Ajuste da Altura do Para-brisa N
Para Cima ,//

O para-brisa possui duas posicdes de ajuste de altura.
Néo ajuste a altura do para-brisa durante a
pilotagem.

Puxe as manoplas de ajuste do para-brisa e mova o

para-brisa para cima ou para baixo.

Certifique-se de que o para-brisa esteja segura-
mente travado movendo levemente o para-brisa
para cima e para baixo.

Se o para-brisa ndo se mover suavemente, procure

uma concessiondria Honda.

-—

Manoplas de ajuste do para-brisa
2. Para-brisa
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Espelho Retrovisor
O espelho retrovisor permite o ajuste do dngulo de
visdo. Coloque a motoneta em local plano e sente-se
nela. Para ajustar, vire o espelho até obter o melhor
angulo de visdo de acordo com sua altura, peso e
posicéo de pilotagem.

paralelo ;.“ :w..“'\' ! / ﬂ.x'-.ﬁ‘ Parqle)q
\Correto || |

ATENCAO

Nunca force o espelho retrovisor contra a haste de
suporte durante a regulagem. Se necessdrio, solte a
porca de fixagéo e movimente a haste para o lado
oposto, para facilitar a regulagem.

Substituicdo da Bateria da Honda SMART
Key

Se o indicador Honda SMART Key piscar 5 vezes
quando o inferruptor de ignigdo for girado para a
posicéo | (ligado), ou o alcance operacional tornar-se
instavel, substitua a bateria da Honda SMART Key o
mais répido possivel. Recomendamos que esse servico
seja realizado em uma concessiondria Honda.

Tipo de bateria:
CR2032 ou CR2032H

1. Remova a tampa superior inserindo uma moeda
ou uma chave de fenda envolvida com um pano
na ranhura.

Envolva a moeda ou a chave de fenda com um
pano para ndo arranhar a Honda SMART Key.
Néo toque no circuito ou nos terminais. Isto
pode causar problemas.

Tenha cuidado para ndo arranhar o revestimento
a prova d'édgua ou permitir a entrada de poeira.
Tome cuidado para ndo desmontar a Honda
SMART Key ao for¢d-la.

(cont.)
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N kLN =

Tampa superior
Bateria

Pano de protegéo
Ranhura

Tampa inferior

. Substitua a bateria antiga por uma nova bateria

com o lado negativo (-) voltado para cima.

. Encaixe as duas tampas da Honda SMART Key

novamente.
Certifique-se de que a tampa superior e a tam-
pa inferior estejam corretamente encaixadas.

O\ Cuibabo

A bateria que alimenta a Honda SMART Key
pode causar ferimentos fatais caso seja ingerida.
Mantenha as baterias novas e usadas longe
de criancas.

Caso suspeite que uma bateria tenha sido in-
gerida por uma crianga, procure ajuda médica
imediatamente.

H4 risco de exploséo caso a bateria seja substi-
tuida incorretamente. Substitua a bateria apenas
por uma do mesmo tipo.

Néo exponha a bateria ao calor excessivo, tais
como raios solares ou fogo. A ndo concorddancia
com estes cuidados poderd ocasionar um vaza-
mento de liquido inflamével ou gds durante a
utilizacdo, armazenamento ou transporte.

Néo destrua a bateria utilizando fogo, que-
brando ou cortando-a, isto pode resultar em
uma explosdo.

Néo submeta a bateria as baixas pressées em
excesso enquanto em altas altitudes. A ndo con-
cordéncia com estes cuidados poderd ocasionar
um vazamento de liquido inflamdvel ou gés.
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DIAGNOSE DE DEFEITOS
O Motor Néo Dd& Partida

O Motor de Partida Funciona mas o Motor

Néo Dda Partida

Verifique os seguintes itens:

u 2%)0 sequéncia de partida estd correta (pdgina

m  Se hd gasolina suficiente no tanque de combustivel.

m Se o indicador de falha do PGM-FI estd aceso.
Se o indicador estiver aceso, procure uma
concessiondria Honda o mais répido possivel.

O Motor de Partida Nao Funciona

Verifique os seguintes itens:

m  Se a sequéncia de partida estd correta (pdgina 60).

= Se algum fusivel estd queimado (pdgina 109).

m Se alguma conexdo estd solta na bateria (pdgina

84) ou algum terminal estd oxidado (pdgina 76).

m Se a bateria estd em boas condi¢ées (pagina 109).

m Se o indicador Honda SMART Key estd piscando.
Se estiver, dé& a partida no motor seguindo
as etapas do procedimento de partida apds
pressionar o interruptor de partida novamente
(pagina 60).

Se o problema persistir, procure uma concessiondria

Honda para inspegéo.

Superaquecimento (indicador de

alta temperatura do liquido de

arrefecimento aceso)

O motor estd superaquecendo quando:

m O indicador de alta temperatura do liquido de
arrefecimento se acende.

m A aceleracdo fica lenta.

Se isso acontecer, encoste com segurancga na lateral

da pista e siga o seguinte procedimento.

NOTA

Manter o motor em marcha lenta por longos periodos

pode fazer com que o indicador de alta temperatura

do liquido de arrefecimento se acenda.

ATENGAO

Continuar pilotando em condi¢des de superaqueci-
mento poderd danificar gravemente o motor.

(cont.)
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. Desligue o motor através do interruptor de ignicao.
. Deixe o motor esfriar com o interruptor de ignigéo

na posicdo O (desligado).

. Com o motor frio, verifique a mangueira do ra-

diador e veja se hd vazamento (pégina 87).
= Em caso de vazamento:

Néo ligue o motor. Transporte sua motoneta a
uma concessiondria Honda.

. Verifique o nivel do liquido de arrefecimento no

reservatério e, se necessdrio, adicione-o (pégina

87).

. Se as etapas de verificagdo acima estiverem nor-

mais, vocé poderd prosseguir a pilotagem, ficando
atento ao indicador de alta temperatura do liquido
de arrefecimento.

Os Indicadores se Acendem ou Piscam
Indicador de Falha do PGM-FI

Se o indicador se acender durante a pilotagem,
poderd haver sérios problemas com o sistema PGM-FI.
Reduza a velocidade e procure uma concessiondria
Honda, o mais répido possivel, para verificagéo.

Indicador da Condicéo de Carga da

Bateria

Se o indicador se acender durante a pilotagem, a

bateria pode estar com baixa tenséo ou com baixo

desempenho. Procure uma concessionéria Honda.
Caso a carga da bateria esteja extremamente
baixa, o indicador poderd néo se acender.
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Indicador do ABS

Se o indicador do ABS se acender em alguma das

seguintes condicdes, poderd haver um sério problema

no sistema ABS. Reduza a velocidade e procure uma

concessiondria Honda, o mais répido possivel, para

verificag@o.

m O indicador se acende ou comeca a piscar durante
a pilotagem.

m O indicador ndo se acende quando interruptor
de ignicdo for girado para a posicéo | (ligado).

= O indicador ndo se apaga quando a motoneta
ultrapassa 10 km/h.

Se o indicador do ABS permanecer aceso, os freios

continuardo operando como um sistema de freio

convencional, mas sem a fun¢é@o antibloqueio.

O indicador do ABS pode piscar caso a roda traseira

seja girada enquanto a motoneta é levantada do solo.

Neste caso, desligue o interruptor de ignicdo e ligue-o

novamente. O indicador do ABS se apagard apds a

motoneta atingir 30 km/h.

Indicador do Controle de Torque

Se o indicador se acender em alguma das seguintes

condicdes, isso indica um sério problema no con-

trole de torque. Reduza a velocidade e procure uma

concessiondria Honda, o mais répido possivel, para

verificag@o.

m O indicador se acende e permanece aceso (con-
tinuo) durante a pilotagem.

m O indicador néo se acende quando o interruptor
de ignicdo for girado para a posicéo | (ligado).

m O indicador ndo se apaga quando a motoneta
ultrapassa 3 km/h.

Mesmo quando o indicador do controle de torque

estiver aceso, a motoneta poderdé ser pilotada normal-

mente sem a fungé@o do controle de torque.

= Quando o indicador se acender durante a opera-
¢Go do controle de torque, o acelerador terd que
ser completamente fechado para prosseguir com
a pilotagem da motoneta.

O indicador do controle de torque pode se acender

caso a roda traseira seja girada, enquanto a motoneta

é levantada do solo. Neste caso, desligue o inferruptor

de ignicao e ligue-o novamente. O indicador do controle

de torque se apagard apés a motoneta atingir 3 km/h.
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Indicador Honda SMART Key

Quando o indicador Honda SMART Key piscar
5 vezes

» Substituicdo da bateria da Honda SMART Key (pé-
gina 95).

Caso o indicador Honda SMART Key estiver

piscando rapidamente enquanto o interruptor

de ignicdo estiver ligado

Dé a partida no motor seguindo as etapas do proce-

dimento de partida apés pressionar o interruptor de

partida novamente (pégina 60).

Quando o indicador Honda SMART Key estiver

piscando enquanto o interruptor de ignicdo

estiver ligado

O indicador Honda SMART Key pisca quando a co-

municagdo entre a motoneta e a Honda SMART Key

cessa apds ligar o interruptor de ignigéo.

Isto provavelmente serd causado por:

= Fortes ondas de rddio ou ruido estdo afetando
o sistema.

m Perda da Honda SMART Key durante a pilotagem.

No entanto, isso ndo afeta o funcionamento de sua

motoneta até que o interruptor de ignigdo seja travado.

Se o interruptor de igni¢&o for girado para a posicdo

SEAT FUEL (Assento/Combustivel), O (desligado) ou

A (trava) enquanto o indicador Honda SMART Key

estiver piscando, o anel do interruptor de ignicéo e
o indicador Honda SMART Key piscardo mais rapido
por aproximadamente 20 segundos, desligando au-
tomaticamente e, em seguida o interruptor de ignigdo
serd travado.

Um aviso sonoro serd emitido. As sinaleiras piscaréo
no inicio e no final desta funcéo.

Para fazer parar de piscar e tocar, pressione e segure
o interruptor de igni¢do por mais de 2 segundos.
Apés parar de piscar, o interruptor de ignigdo serd
travado.

Se vocé néo estiver em posse da Honda SMART Key,
o inferruptor de ignicdo pode ser destravado de outra
maneira, consulte a péagina 106.
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Outras Indicagdes de Adverténcia

Indicacdo de Falha do Medidor de
Combustivel

Se o sistema de combustivel possuir um erro, os
segmentos do medidor de combustivel seréo exibidos
conforme mostrado abaixo.

Se isso ocorrer, procure uma concessiondria Honda
o mais rdpido possivel.
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Quando o sistema Idling Stop Néo
Funcionar Corretamente

O indicador Idling Stop ndo se acende
Quando o indicador Idling Stop ndo se acender, efetue
os seguintes procedimentos.

Se o interruptor Idling Stop estiver na posicéio
IDLING ®:

OFF *
Posicione o interruptor em IDLING STOP (&).
Se o motor estiver frio:
Aqueca o motor.
O sistema Idling Stop néo funcionard com o motor
frio.
Se a motoneta néo for pilotada apés acionar o
motor:
Pilote a motoneta a uma velocidade superior a 10
km/h. O sistema Idling Stop ndo funcionaré até a
motoneta ser pilotada.

Se o indicador de falha do PGM-FI se acender:

Quando o indicador de falha do PGM-FI se acende,
o sistema Idling Stop néo funciona para proteger o
motor. Procure uma concessiondria Honda.

Se a tensdo da bateria estiver baixa:

Pilote a motoneta durante um tempo, em seguida,
desligue o motor e ligue-o novamente, utilizando o
interruptor de partida, seguindo os procedimentos
normais de partida (pdgina 60). O sistema Idling
Stop pode néo funcionar se a tensdo da bateria
estiver baixa.

Se isto ocorrer frequentemente, procure uma conces-
sionéria Honda.
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O Motor Néo é Desligado Pelo Sistema
Idling Stop Enquanto o Indicador Idling
Stop Estiver Aceso

Quando o motor ndo for desligado pelo sistema Idling
Stop enquanto o indicador Idling Stop estiver aceso,
efetue os seguintes procedimentos.

Se a motoneta néo parar totalmente:

Pare totalmente a motoneta. O sistema Idling Stop
funcionaré somente se a velocidade da motoneta
for 0 km/h.

Se o acelerador néo estiver completamente
fechado:

Feche completamente o acelerador.

O Motor Néo Liga Mesmo com o
Acelerador Aberto

Quando o motor n&o ligar mesmo com o acelerador
aberto, efetue os seguintes procedimentos:

Se o cavalete lateral estiver abaixado:

Durante o desligamento do motor pelo sistema Idling
Stop, se o cavalete lateral for operado, o indicador Idling
Stop se apaga ou para de piscar e permanece aceso, e
assim o sistema Idling Stop é cancelado. Ligue o motor
novamente, utilizando o interruptor de partida, seguindo
os procedimentos normais de partida (pdgina 60).
Se o interruptor Idling Stop estiver na posicéio
IDLING ®:

Durante o desligamento do motor pelo sistema Idling
Stop, se o interruptor Idling Stop for colocado na posicéo
IDLING ®, o sistema seré cancelado. Ligue o motor
novamente, utilizando o interruptor de partida, seguindo
os procedimentos normais de partida (pédgina 60).

Quando o indicador Idling Stop pisca (com o inferruptor
Idling Stop na posicdo IDLING STOP (&), mas o motor
nédo liga mesmo com o acelerador aberto, efetue os
seguintes procedimentos.

Bateria fraca (ou sem carga) ou cabo da bateria
solto:

Verifique a bateria e seus terminais. Se a bateria estiver
fraca, procure uma concessiondria Honda.



104

ADV 160

Quando o Sistema Honda SMART Key
Nao Funcionar Corretamente
Quando o sistema Honda SMART Key néo funcionar
corretamente, siga o seguinte procedimento.
m Verifique se o sistema Honda SMART Key esté
ativado.
Pressione levemente o botdo ON/OFF da Honda
SMART Key.
Se o LED da Honda SMART Key estiver ver-
melho, ative o sistema Honda SMART Key
(pagina 42).
Se o LED da Honda SMART Key néo se acen-
der, substitua a bateria da Honda SMART Key
(pagina 95).
= Verifique se hé falha de comunicagéo do sistema
Honda SMART Key. O sistema Honda SMART Key
utiliza ondas de radio de baixa intensidade. O
sisema Honda SMART Key pode néo funcionar
corretamente nos seguintes ambientes:
Quando hd instalagdes nas proximidades que
geram fortes ondas de radio ou ruido, tais
como torres de TV, centrais elétricas, estacdes
de rédio ou aeroportos.
Quando a Honda SMART Key é transportada
com um laptop ou dispositivo de comunicagéo
sem fio, como um radio ou telefone celular.
Quando a Honda SMART Key entra em contato
ou é coberta por objetos de metal.

Verifique se a Honda SMART Key utilizada estd
registrada.

Utilize uma Honda SMART Key registrada. O
sistema Honda SMART Key nédo pode ser ativado
sem uma Honda SMART Key registrada.
Certifique-se de ndo utilizar uma Honda SMART
Key danificada.

Se uma Honda SMART Key danificada for utilizada,
o sistema Honda SMART Key n&o poderd ser
ativado. Leve a chave de emergéncia e a placa
de identificagdo para uma concessiondria Honda.
Verifique a condicdo e os cabos da bateria da
sua motoneta.

Verifique a bateria e os seus terminais. Se a bateria
estiver fraca, consulte uma concessiondria Honda.

Se o sistema Honda SMART Key n&o puder ser ativado
por outros motivos, consulte uma concessiondria
Honda.
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Destravar o Assento em uma Emergéncia

A trava do assento pode ser destravada utilizando a
chave de emergéncia.

Para levantar

1.
2.

3.

Remova a tampa dianteira (pdgina 85).

Alinhe a projegdo da chave de emergéncia com
a ranhura do abridor de emergéncia do assento
e gire a chave de emergéncia no sentido anti-
hordrio.

Levante o assento.

Para abaixar
1. Abaixe e pressione a parte traseira do assento até

2.

travar. Certifique-se de que o assento esteja firme-
mente travado puxando-o levemente para cima. Se
o assento ndo travar, gire a chave de emergéncia
no sentido hordrio para travar a fechadura do
assento.

Instale a tampa dianteira.

N =

Fechar

Abrir

Abridor de emergéncia do assento

Chave de emergéncia
Ranhura
Projecéo

(cont.)
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Destravar o Interruptor de Igni¢céio em
uma Emergéncia

Configuragéio para o modo de insergéo do

nUmero de identificacdo

1. Verifique o nimero de identificagéo na placa de
identificacéo.

2. Pressione e mantenha o interruptor de igni¢éo por
mais de 4 segundos.

O anel do interruptor de ignigdo e o indicador
Honda SMART Key piscam.

3. Pressione o interruptor de ignig&o enquanto o anel
do interruptor de ignicdo e o indicador Honda
SMART Key piscam.

O anel inferruptor de ignicdo e o indicador
Honda SMART Key permanecem acesos e o
modo de insercdo do nimero de identificacdo
¢ ativado.

01234567 80— 1

1. Placa de identificacao

Insercéio do numero de identificagéo

Vocé pode inserir o nimero de identificacéo, pressio-
nando o interruptor de igni¢éo quando o interruptor
de ignigéo estiver na posicdio O (desligado), f (trava)
ou SEAT FUEL (Assento/Combustivel).
Insira o nimero de identificagdo da placa de identifi-
cagdo a partir da esquerda, pressionando o inferruptor
de ignicéo.
O numero de identificacdo é autenticado de acordo
com o ndmero de vezes que o interruptor de igni¢do
for pressionado.
Pressione o interruptor de ignicdo o nimero desejado
de vezes dentro de 5 segundos quando o anel do in-
terruptor de ignicdo se acender. Depois de 5 segundos,
o anel do interruptor de igni¢éo se apaga, se acende
novamente e emite um aviso sonoro. Isto significa que
o numero inserido foi fixado e vocé poderd inserir o
préximo numero.
O aviso sonoro pode ser desativado, consulte a
pégina 46.
Se o anel do interruptor de ignicdo nédo se acen-
der em azul, a bateria pode estar descarregada.
Consulte uma concessiondria Honda.

(cont.)
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Exemplo:

m Para inserir “0”, espere 5 segundos sem pressionar
o interruptor de igni¢cdo quando o anel do inter-
ruptor de ignicé@o se acender.

m Parainserir “1”, pressione o interruptor de ignicdo
uma vez dentro de 5 segundos quando o anel do
interruptor de ignicdo se acender.

Para inserir “0” 2

tu |I||||I|||||||||I|I|‘
0123
R d

|
1

Ndéo

Para inserir “1”

o

1

23

L3
| Pressione
1 uma vez

1. NUmero de identificacdo
2. Interruptor de ignigéo

NUmero de identificacéo inserido corretamente

Apds o Ultimo nimero de identificacdo ser inserido,
o anel do interruptor de ignigéo e o indicador Honda
SMART Key se apagaré@o, e em seguida, se acendem
novamente e o interruptor de ignigéo estard destra-
vado.

Gire o interruptor de ignigéo para a posicdo | (ligado)
dentro de 6 minutos. Serd possivel dar a partida no
motor. Para travar o interruptor de igni¢éo, gire o inter-
ruptor de igni¢do para a posicdo SEAT FUEL (Assento/
Combustivel), O (desligado) ou fl (frava) e pressione e
segure o interruptor de igni¢do durante 2 segundos. O
inferruptor de ignig@o frava automaticamente quando
o inferruptor de igni¢do estiver na posicdo SEAT FUEL
(Assento/Combustivel), O (desligado) ou fl (trava) por
aproximadamente 6 minutos depois que o nUmero de
identificagéo for inserido corretamente.

Quando o inferruptor de igni¢do estiver travado, o
anel do interruptor de ignigéo se apaga.

Para destravar o interruptor de ignicdo novamente,
repita o procedimento.
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NUmero de identificagéo ndo inserido
corretamente

Apbs o Ultimo nimero de identificagéo ser inserido,
o anel do interruptor de ignigéo e o indicador Honda
SMART Key piscardo em intervalos de um segundo,
e em seguida se apagardo. Um aviso sonoro serd
emitido.

O interruptor de ignic@o nédo serd destravado.
Efetue novamente o procedimento de destravar o
interruptor de igni¢do em uma emergéncia, consulte
a pdgina 106.

Insercdo do nimero de identificacéo cancelada

Caso erre durante a inser¢éo do nimero de identifi-

cagdo, siga os seguintes procedimentos:

m Pressione e mantenha pressionado o interruptor
de ignicGo até um aviso sonoro ser emitido e o
indicador Honda SMART Key e o anel do interruptor
de ignigdo se apagarem.

m Ngo pressione o interruptor de ignicdo, apenas
aguarde até que o indicador Honda SMART Key
e o anel do inferruptor de ignicdo se apaguem.

Efetue novamente o procedimento de destravar o

interruptor de igni¢do em uma emergéncia, consulte

a pdgina 106.

Pneu Furado

Reparos em pneus furados ou remocgéo de rodas re-
querem ferramentas especiais e habilidades técnicas.
Recomendamos que esse servico seja realizado por
uma concessiondria Honda.

Apés um reparo de emergéncia, procure uma con-
cessiondria Honda para que seja feita a inspecdo/
substitui¢Gio do pneu.

O\ Cuibabo

m Pilotar a motoneta com um reparo tempordrio
é muito perigoso. Se o pneu néo for reparado
corretamente, vocé poderd sofrer um acidente
com ferimentos graves ou fatais.

m  Caso precise pilotar com um reparo tempordrio,
pilote cuidadosamente e néo ultrapasse os 50
km/h, até que o pneu seja substituido.

m Procure uma concessiondria Honda, o mais
rapido possivel, para fazer a substituigéo.
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Falha Elétrica

Bateria Sem Carga

Carregue a bateria com um carregador de baterias
para motocicletas.

Remova a bateria da motoneta antes de carregé-la.
Néo use um carregador de baterias para automéveis,
pois a bateria pode superaquecer e sofrer danos
permanentes.

Se a bateria n&o funcionar depois de carregada,
procure uma concessiondria Honda.

ATENCAO

Partida com bateria auxiliar de um automével néo é
recomendada, pois pode danificar o sistema elétrico
da motoneta.

LED / Lampadas Queimadas
Esta motoneta estd equipada com luzes do tipo LED.

Se houver um LED que néo se acende, dirija-se a uma
concessiondria Honda para manutencéo.

ATENCAO

Né&o obstrua a lente do farol quando ligado, isto
poderd resultar em superaquecimento e danos na
lente, bloco ético e soquete.

Fusivel Queimado

» Antes de manusear os fusiveis, consulte Inspegéo e
Substituicdo de Fusiveis, pagina 78.

Caixa de fusiveis

Fusiveis reserva

Extrator de fusiveis

Fusivel principal

. Tampa da caixa de fusiveis

Eal s

(cont.)
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1. Remova a tampa da bateria (pdgina 84).

2. Abra a tampa da caixa de fusiveis.

3. Retire o fusivel principal e os outros fusiveis um a
um com o extrator de fusiveis localizado no interior
da tampa da caixa de fusiveis. Verifique se hd al-
gum fusivel queimado. Sempre substitua um fusivel
queimado por um novo de mesma amperagem.

4. Instale a tampa da caixa de fusiveis.

5. Instale a tampa da bateria.

ATENCAO

Se um fusivel queimar com frequéncia, isso indica
curto-circuito ou sobrecarga no sistema elétrico.
Procure uma concessiondria Honda para inspecio-
nar a motoneta.

Funcionamento Instével do Motor
Ocorre Esporadicamente

Se o filtro da bomba de combustivel estiver obstruido,
o funcionamento instével do motor ocorrerd espora-
dicamente durante a pilotagem.

Mesmo que esse sinftoma ocorra, vocé pode continuar
a andar com sua motoneta.

Se o funcionamento instével do motor ocorreu mesmo
com combustivel suficiente disponivel, dirija-se a uma
concessiondria Honda para inspegéo.
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INFORMACOES GERAIS
Chaves

Honda SMART Key

Esta motoneta possui duas Honda SMART Key e duas
placas contendo os numeros de identificacdo das
Honda SMART Key e dois cédigos de barras.

Anote o nimero da placa de identificacdo da Honda
SMART Key, que acompanha a motoneta, no espago
abaixo para sua referéncia. Guarde a placa de iden-
tificacdo em local seguro.

N° de identificacdo da Honda SMART Key:

Smart key A

Smart key B

Para fazer uma cépia da Honda SMART Key, leve a
Honda SMART Key e a motoneta a uma concessio-
ndria Honda.

Néo perca a Honda SMART Key. Se perdé-la, terd

que registrar uma nova Honda SMART Key. Procure

uma concessiondria Honda para realizar o servigo.

1. Honda SMART Key

2. Placa de
identificacéo

A Honda SMART Key permite travar ou destravar o
interruptor de ignicdo, liberar a portinhola de abaste-
cimento, a fechadura do assento e travar ou destravar
a coluna de diregéo.

O numero de identificaggo da Honda SMART Key
estd na placa de identificag@o. Vocé poderd destra-
var o inferruptor de igni¢éo inserindo o ndmero de
identificacéo.

Leve sempre a chave de emergéncia e a placa de
identificagéo, mas separados da Honda SMART Key
para evitar a perda de todos ao mesmo tempo.

A Honda SMART Key contém circuitos eletrénicos que
s@o ativados pelo sistema Honda SMART Key. Se os
circuitos estiverem danificados, a Honda SMART Key
ndo permitird que vocé execute nenhuma operacdo.

(cont.)
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m Nao derrube a Honda SMART Key ou coloque
objetos pesados sobre a mesma.

m Protejo a Honda SMART Key da luz direta do sol,
alta temperatura e alta umidade.

m Ngo risque ou perfure.

= Né&o armazene perto de quaisquer objetos magne-
tizados, como um chaveiro magnetizado.

m Sempre mantenha a Honda SMART Key longe
de aparelhos elétricos, tais como TV, rédio, com-
putadores ou dispositivo de massagem de baixa
frequéncia.

®  Mantenha a Honda SMART Key longe de liquidos.
Se molhar a Honda SMART Key, seque-a imedia-
tamente com um pano macio.

®  Mantenha a Honda SMART Key longe da motoneta
ao lavd-la.

m Né&o queime a Honda SMART Key.

m Nao lave a Honda SMART Key em limpador
ultrasénico.

m Se combustivel, cera ou graxa aderirem a Honda
SMART Key, limpe-a imediatamente para evitar
rachaduras ou deformacdo.

m Né&o desmonte a Honda SMART Key, exceto para
substituicgo da bateria. Somente a tampa da
Honda SMART Key pode ser desmontada. Né&o
desmonte outras partes.

A bateria do sistema Honda SMART Key normalmente
dura cerca de 2 anos.

Né&o mantenha celulares ou outros dispositivos trans-
missores de rddio no porta-objetos. A frequéncia de
radio a partir dos dispositivos poderd interromper o
sistema Honda SMART Key.

Chave de Emergéncia

A chave de emergéncia deverd ser utilizada em uma
emergéncia.

» Para destravar o assento, consulte a pdgina 105.

Néo guarde a chave de emergéncia em nenhum
compartimento.

1. Chave de emergéncia
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Dispositivos que Emitem Ondas de Radio
Os seguintes produtos e sistemas da sua motoneta emitem ondas de rédio quando em funcionamento.

Honda SMART Key Smart Control Unit
Agéncia Naciona/ de Telecomunicagées Agéncia Nacional de Telecomunicagées
06257-21-03333 06268-21-03333
Frequéncia Fundamental: Faixa de Frequéncias:
433.92 MHz 0.125 MHz
Intensidade de Campo: Intensidade de Campo:
po:
_ 10351 uV/m @3m 0.7174 pV/m @300m
Tipo de Modulagao: . ~
FSK Tipo de Modulagéo:
Designagéo de Emissdes: ASK
80K5F1D Type - Category:
Tempo de Limitagdo da Operagéo: Sistemas de Identificagéo por Radiofrequéncias -
0.265s Il HLSS-6A

Type - Category:
Dispositivo de Operagéo Periédica - Il HLSS-6B

Estes equipamentos operam em cardter secunddrio, isto &, ndo tém direito & protecdo contra interferéncia
prejudicial, mesmo de estagdes do mesmo tipo, e ndo podem causar interferéncia a sistemas operando em
cardter primdrio.

Este equipamento estd homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela
Resolug@o ANATEL n° 715, de 23/10/2019 e atende aos requisitos técnicos aplicados. A responsabilidade
por problemas em acessérios ndo originais caberd exclusivamente ao fabricante/fornecedor/instalador do
acessério.
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Instrumentos, Controles e Outros
Componentes

Interruptor de Ignigéo

Deixar o interruptor de ignigéo na posicéo | (ligado)
e o motor desligado ird descarregar a bateria.

Nao gire o interruptor de igni¢éo durante a pilotagem.

Hodémetro

Quando a quilometragem atingir 999.999, a conta-
gem serd interrompida e essa indicagdo serd mantida.

Hodémetro Parcial

Se os hodémetros parciais excederem 9.999,9 quil6-
metros, eles retornardo automaticamente para 0,0.
O consumo médio de combustivel A ou B e o tempo
decorrido A ou B também séo reiniciados.

Porta-documentos

O manual do proprietdrio e documentos podem ser
guardados no porta-documentos, localizado no lado
inferno do assento.

Catalisador

Esta motoneta estd equipada com dois catalisadores
de trés vias. Cada catalisador contém metais preciosos
que ajudam a converter hidrocarbonetos (HC), moné-
xido de carbono (CO) e éxidos de nitrogénio (NOx)
presentes nos gases de escapamento em compostos
seguros. Catalisadores defeituosos contribuem para

a poluicdo do ar e podem prejudicar o desempenho

do motor. As pegas de reposicdo devem ser pegas

originais Honda ou equivalentes.

Siga estas recomendacées para proteger o catalisador

de sua motoneta.

m Use somente gasolina de boa qualidade sem
chumbo. O uso de gasolina de baixa qualidade
ou adulterada pode danificar o catalisador.
Mantenha o motor em boas condi¢des.

® Inspecione sua motoneta em caso de falha na igni-
¢6o, contraexplosdo, se o motor estiver desligando
ou se houver algum outro problema afetando a
pilotagem, pare a motoneta e desligue o motor.
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COMO TRANSPORTAR A MOTONETA

Se utilizar um caminhéo ou carreta para transportar

sua motoneta Honda, siga as instrugdes abaixo.

m Use uma rampa para colocar a motoneta no
veiculo de transporte.

m Certifique-se de que o interruptor de igni¢éo esteja
desligado.

»  Mantenha a motoneta na vertical, utilizando cintas
de fixag@o apropriadas. N&o utilize cordas, pois
estas podem se soltar, causando a queda da
motoneta.

Para manter a motoneta firmemente no lugar, apoie

a roda dianteira na frente da cagamba do veiculo de

transporte. Prenda as extremidades inferiores das duas

cintas de fixagdo nos ganchos do veiculo.

Prenda as extremidades superiores das cintas no gui-

déo (uma no lado direito e outra no lado esquerdo),

préximo ao garfo. Certifique-se de que as cintas de
fixacdo néo estejom em contato com os cabos de
controle, carenagens ou fiagdo elétrica.

Aperte ambas as cintas até que a suspensédo dianteira

fique comprimida até¢, no minimo, metade de seu

curso. Apertd-las excessivamente pode danificar os
retentores dos garfos.

Trave as cintas para que ndo se soltem durante o

percurso.

Use outra cinta de fixacdo para evitar que a fraseira
da motoneta se movimente.
Néo transporte a motoneta deitada. Isso poderd
danificd-la, além de causar vazamento de combusti-
vel, o que é muito perigoso.
NOTA

A parte traseira da motoneta pode ser fixada pela
roda ou pelas algas traseiras. Prenda-a de forma que
a mesma fique na vertical e firmemente fixa. Para
evitar danos ds pegas, recomenda-se a protecdo da
regido de contato com as cintas.

(figura ilustrativa)

(cont.)
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NOTA
A Moto Honda da Amazénia Ltda. néo se responsa-
biliza pelo frete, estadia do condutor ou veiculo, por
danos causados durante improvisos emergenciais,
nem pelo transporte da motoneta para a assisténcia
técnica devido & pane que impeca a locomogdo ou
execugdo das revisdes periddicas estipuladas na
Tabela de Manutengéo.

Reboque para Motonetas

Os dispositivos de reboque de motonetas que apoiam
a roda traseira no solo, assim como o reboque uti-
lizando corda cambé&o ou cabo de ago, ndo devem
ser utilizados em hipétese alguma. Caso contrério,
a transmiss@o, a suspensdo dianteira, a coluna de
dire¢do e o chassi da motoneta serdo danificados.

ATENCAO

Danos causados pelo uso de tais dispositivos ou
de outros equipamentos ndo recomendados pela
Honda ndo serdo cobertos pela garantia.

(figura ilustrativa)
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ECONOMIA DE COMBUSTIVEL

As condicdes da motoneta, maneira de pilotar e con-
digdes externas afetam o consumo de combustivel. Os
cuidados com o amaciamento durante os primeiros
quildmetros de uso também contribuem para este
desempenho.

Condi¢ées da Motoneta

Para méxima economia de combustivel, mantenha
a motoneta em perfeitas condigées de uso e utilize
somente combustivel de boa qualidade. Use somente
pecas originais Honda e efetue todos os servigos de
manuteng@o necessdrios nos intervalos especificados,
principalmente a regulagem do sistema de alimenta-
¢Go e verificagdo do sistema de escapamento.

Verifique frequentemente a pressdo e o desgaste dos
pneus. O uso de pneus desgastados ou com pressdo
incorreta aumenta o consumo de combustivel.

Maneira de Pilotar

O consumo de combustivel serd menor se a motoneta
for pilotada de forma moderada. Acelerages répidas,
manobras bruscas ou frenagens severas aumentam
o consumo. Acelere suavemente. Tente manter a
motoneta em velocidade constante, sempre que o
tréfego permitir.

Condig¢oes Externas

O consumo de combustivel serd menor se a motoneta
for pilotada em rodovias planas e de boa estrutura,
ao nivel do mar, sem passageiro ou bagagem, e com
temperatura ambiente moderada. Roupas e capacete
sob medida também contribuem para a economia
de combustivel.

O consumo serd sempre maior com o motor frio. Po-
rém, ndo hd necessidade de deixd-lo em marcha lenta
por um longo periodo para aquecé-lo. A motoneta
poderd ser pilotada aproximadamente um minuto
apés ligar o motor, ndo importando a temperatura
externa. O motor se aquecerd mais rapidamente e a
economia de combustivel seré4 maior.
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LIMPEZA E CONSERVACAO

Limpe a motoneta regularmente para manter sua apa-
réncia, aumentar a durabilidade e proteger a pintura,
componentes cromados, pldsticos ou de borracha.
Em regides litorGneas, onde o contato com a maresia
e umidade é intenso, tanto a conservagdo quanto a
manutencdo devem receber atengdo especial. Apds
o uso da motoneta nessas regides, remova imediata-
mente os elementos agressivos para evitar oxidagéo.
m Em caso de contato com dgua de chuva, ou apés
atravessar riachos ou alagamentos, lave e seque
a motoneta imediatamente apés o uso. Aplique
spray antioxidante nos amortecedores, escapa-
mento (inclusive parte interna) e demais pecas
cromadas.

Lave imediatamente apés o uso em regibes litordneas!
R

R
#C

(figura ilustrativa) =)

NOTA
Aplique spray antioxidante somente com o motor frio.
O excesso pode ser removido apds 24 horas.

O\ Cuibabo

Néo aplique spray antioxidante nas regides préxi-
mas aos freios.

m Elimine o acimulo de poeira, terra, barro, areia
e pedras. O atrito de pedras e areia pode afetar
a pintura.

m Remova materiais estranhos dos componentes de
fricgdo, como pastilhas e discos de freio, para néo
prejudicar sua durabilidade e eficiéncia.

m Se a motoneta for permanecer inativa por um
longo periodo, consulte a pégina 125.

Aplique spray antioxidante
nas pegas crogadas apés a lavagem.

(figura ilustrativa) e
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Equipamentos de Lavagem

Nunca utilize equipamentos de alta presséo para lavar
a motoneta. O jato direto e a alta temperatura podem
danificar os componentes da motoneta, desprender
faixas e adesivos, remover a graxa dos rolamentos
da coluna de dire¢éo e da articulacdo da suspensdo
traseira, além de danificar a pintura. Néo aplique
produtos alcalinos ou écidos, pois sdo altamente
prejudiciais as pegas zincadas e de aluminio.
Recomendamos lavar a motoneta pulverizando dgua
em formato de leque aberto sob baixa pressdo, a uma
disténcia minima de 1,2 m.

Utilize sob baixa presséo, a uma distancia minima
de 1,2 m da motoneta.

(figura ilustrativa)

As aletas e tubos de aluminio do radiador serdo
danificados se forem submetidos a jatos fortes de
4gua, principalmente se a dgua estiver misturada a
detergentes com alto teor alcalino/4cido que pode
provocar a oxidagéo do aluminio.

ATENCAO

Agua ou ar sob alta presséo podem danificar algu-
mas pegas da motoneta.

Evite pulverizar dgua ou ar sob alta pressdo (comum
em lava-rdpidos), nos seguintes componentes ou
locais:

m Cubos das rodas.

Inferruptores do guiddo.

Painel de instrumentos.

Safda do silencioso.

Sob o assento.

Sobre o tanque de combustivel.

Coluna de diregéo.

Trava da coluna de dirego.

Farol.

Cilindros mestres dos freios.
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Como Lavar a Motoneta

I\ Cuipabo

Antes da lavagem, certifique-se de que o motor
e o escapamento estejam frios. Use sempre luvas
apropriadas e botas de borracha para evitar feri-
mentos. Siga sempre os procedimentos de lavagem
descritos neste manual.

NOTA

O querosene ataca pecas de borracha. Proteja-as
antes da aplicagéo.

ATENCAO

Nunca lave a motoneta exposta ao sol e com o
motor quente.

1. Pulverize querosene no motor, escapamento, rodas
e cavaletes lateral e central, e remova os residuos
de 6leo e graxa com um pincel. Incrustacdes de
piche séo removidas com querosene puro.

Aplique cera protetora, se necessdrio.

Lave com movimentos
circulares utilizando =
pano macio.

Utilize
somente dgua
e xampu neutro.

(figura ilustrativa)

ATENCAO

m Solventes quimicos e produtos de limpeza
abrasivos podem danificar a pintura e as pegas
metélicas e pldsticas da motoneta.

m Produtos quimicos, solventes e detergentes néo
devem ser utilizados em hipétese alguma. Seu
uso provoca sérios danos & motoneta, tais como
oxidacdo das partes metdlicas, perda de brilho
das pecas pintadas e de borracha, e descolo-
racdo de outras pegas da motoneta, tais como
tampas do motor.

m Néo use 1a de ago ou produtos abrasivos para
limpar as pecas cromadas, pois estes removem
sua camada protetora iniciando um processo de
oxidacdo severa.

(cont.)
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Nunca utilize solventes quimicos e
p;odufos de limpeza abrasivos!

Produto Nunca utilize

de limpeza esponja/la de

ubrusuvo ago nas pegas
cromadas.

" (figura ilustrativa)

NOTA

m Limpe as pegas pldsticas com um pano macio ou
esponja umedecidos em solugéo de xampu neutro
e dgua. Enxdgue completamente com dgua e
seque com um pano macio.

m Né&o remova a poeira com um pano seco, pois a
pintura poderd ser riscada.

»
ATENGCAO

Evite subir com a motoneta sobre guias ou raspar as
rodas em obstéculos a fim de evitar danos.

4. Se necessdrio, aplique cera protetora nas superfi-
cies pintadas e cromadas, exceto em superficies ou
pinturas especiais foscas. A cera deve ser aplicada
com algodéo especial ou flanela, em movimentos
circulares e uniformes.

2. Enxdgue com bastante dgua, porém, de forma
consciente.

3. Lave a carenagem, assento e para-lamas com
dgua e xampu neutro. Use um pano macio ou
esponja. Enxdgue completamente a motoneta e
seque com um pano limpo e macio. Remova o
excesso de dgua do interior dos cabos.

ATENGAO

A aplicagé@o de massa ou produtos para polimento
pode danificar a pintura.

5. Logo apés a lavagem, lubrifique os cabos do
acelerador. Aplique spray antioxidante nas rodas,
amortecedores, interior e exterior do escapamento
e demais pecas cromadas.

(cont.)
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NOTA

Aplique spray antioxidante somente com o motor frio.
O excesso pode ser removido apds 24 horas.

6.

Néo aplique spray

Ligue o motor e deixe-o funcionar por alguns
minutos.

O interior da lente do farol poderé eventualmente
apresentar condensacdo de umidade apés a lava-
gem da motoneta. Ela desaparecerd gradualmente
acendendo-se o farol com luz alta.

Mantenha o motor em funcionamento enquanto
o farol estiver aceso.

L4 Nunca utilize esponja/la
de ago nas pegas cromadas.

[

antioxidante nos freios. (figura ilustrativa)

O\ Cuibabo

m Né&o aplique spray antioxidante nas regides
préximas aos freios.

m  Aceficiéncia dos freios pode ser temporariamente
afetada apds a lavagem. Teste-os antes de
pilotar. Pode ser necessario aciond-los algumas
vezes para restituir seu desempenho normal.

m Acione os freios com maior antecedéncia para
evitar um possivel acidente.

Aplique cera protetora, se necessdrio.

(figura ilustrativa)
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Manutengéo de Partes de Aluminio

As partes de aluminio sofrem corroséo quando entram
em contato prolongado com poeira, umidade, dgua
salgada, etc. Depois de pilotar sob essas condicées,
limpe as partes de aluminio com uma esponja ume-
decida com &gua e xampu neutro, e enxdgue-as com
bastante dgua, porém, de forma consciente. Use um
pano macio e limpo para secd-las.

ATENGAO

m Ndo use esponjas de ago nem produtos abra-
sivos ou compostos a fim de evitar danificar as
partes de aluminio.

® Ndo suba em guias nem encoste a roda contra
obstéculos a fim de evitar danos.

Painéis

Siga as seguintes recomendacdes para evitar danos:

m lave cuidadosamente com esponja macia e bas-
tante dgua, porém, de forma consciente.

m Para remover as manchas mais dificeis, use de-
tergente diluido e enxdgue cuidadosamente com
bastante dgua, porém, de forma consciente.

m Evite o contato de gasolina, fluido de freio ou
detergentes com os instrumentos, poro-brisa,
painéis ou faréis.

Para-brisa

Limpe o para-brisa com uma esponja ou pano macio,
utilizando bastante dgua, porém, de forma consciente
(evite usar detergentes ou qualquer produto de lim-
peza quimico no para-brisa). Seque-o com um pano
macio e limpo.

ATENGAO

Para evitar possiveis riscos ou outros danos, use
somente dgua e uma esponja ou pano macio para
limpar o para-brisa.

(cont.)
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Se o para-brisa estiver muito sujo, use uma esponja
umedecida em detergente neutro diluido e bastante
4gua, porém, de forma consciente. Certifique-se de
remover todo o detergente (residuos de detergente
podem provocar frincas no para-brisa).

Substitua o para-brisa, se os riscos ndo puderem ser
removidos e estiverem obstruindo sua visdo.
Mantenha eletrélito da bateria, fluido de freio ou ou-
tros produtos quimicos écidos afastados do para-brisa
e de sua guarnicdo. Eles podem danificar o pldstico.

Manutencédo do Tubo de Escapamento
e Silencioso

Quando o tubo de escapamento e o silencioso forem
pintados, ndo utilize composto de limpeza abrasivo
comum de cozinha. Utilize detergente neutro para
limpar a superficie pintada. Caso néo tenha certeza
de que o tubo de escapamento e o silencioso sejam
pintados, contate uma concessiondria Honda.
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CONSERVAGCAO DE MOTONETAS
INATIVAS

ATENGAO

A bateria de sua motoneta é carregada quando o
sistema de carga estd em funcionamento, durante
a utilizagdo da motoneta, em condigdes normais
de uso. Portanto, para maior vida 0til da bateria,
recomendamos usar a motoneta, pelo menos, uma
vez por semana por 10 minutos.

Antes de armazenar a motoneta, efetue todos os
reparos necessdrios. Caso contrdrio, esses reparos
podem ser esquecidos quando a motoneta for no-
vamente utilizada.

Se a motoneta for permanecer inativa por um longo
periodo, deve-se tomar certos cuidados para reduzir
os efeitos de deterioragéo causados pela néo utiliza-
¢Go da motoneta.

. Troque o 6leo do motor.

. Certifique-se de que o sistema de arrefecimento
esteja abastecido com solugéo de liquido de ar-
refecimento na propor¢éo de 50%.

3. Drene o tanque de combustivel em um recipiente
adequado.

I\ Cuibabo

A gasolina é altamente inflamavel e até explosiva,
sob certas condi¢des. Drene o tanque em um local
ventilado, com o motor desligado. Néo permita a

presenca de cigarros, chamas ou faiscas perto da
motoneta.

N —

4. Pulverize o inferior do tanque com éleo antioxidan-
te em spray. Feche a tampa do tanque firmemente.

Recomendagées para motonetas inativas.

Drene o

Troque
o 6leo
do motor.

(figura ilustrativa)

(cont.)
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Recomendagées para motonetas inativas.
Drene o tanque de combustivel.

Remova
e carregue
a bateria 1
vez por més.

(figura ilustrativa)

5. Remova a bateria. Guarde-a em local protegido,
ndo exposto a temperaturas muito baixas nem a
raios solares diretos. Carregue a bateria uma vez
por més.

6. Lave e seque a motoneta. Se necessdrio aplique

cera protfetora nas superficies pintadas e croma-
das, exceto em superficies ou pinturas especiais
foscas. Aplique spray antioxidante nas rodas,
amortecedores, interior e exterior do escapamento
e demais pecas cromadas.
Néo aplique cera protetora, massa ou produtos
para polimento nas pecas pldsticas sem pintura
ou com pintura especial tipo fosca. Isso pode
danificé-las permanentemente.

NOTA

Aplique spray antioxidante somente com o motor frio.
O excesso pode ser removido apés 24 horas.

Lave e seque a motoneta!

Calibre Calibre
0s pneus. = os pneus.

(figura ilustrativa)

7. Remova o excesso de dgua e lubrifique os cabos

de controle.

8. Calibre os pneus na pressdo recomendada. Apoie

a motoneta no cavalete central, de modo que os
pneus n&o toquem o solo.

(cont.)
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9.

Cubra a motoneta com uma capa apropriada
(néo utilize pldsticos ou materiais impermedveis)
e guarde-a em um local fresco e seco, com al-
teragdes minimas de temperatura. Néo a deixe
exposta ao sol.

Utilize capas apropriadas.

(figura ilustrativa)

Ativacdo da Motoneta

Siga os procedimentos abaixo antes de voltar a usar
a motoneta:

1.

2.

Recarregue
a bateria.

Remova a capa protetora e lave completamente a
motoneta.

Troque o 6leo do motor, caso a motoneta tenha
ficado inativa por mais de quatro meses.

. Se necessdrio, recarregue a bateria e instale-a na

motoneta.

Limpe o interior do tanque de combustivel e
abasteca-o com gasolina nova.

Efetue a inspegéo antes do uso (pdgina 75).
Faga um teste, pilotando a motoneta em baixa
velocidade, em local seguro e afastado do transito.

Limpe o interior do tanque de combustivel
e abastega-o com gasolina nova.

Troque o
éleo do
motor.

Vi
|

(figura ilustrativa)



128

ADV 160

NIVEL DE RUIDOS

Este veiculo esté em conformidade com a legisla-
¢Go vigente de controle da poluicdo sonora para
veiculos automotores (Resoluggo CONAMA n° 2
de 11/02/1993, complementada pelas Resolucdes
CONAMA n° 268, de 14/09/2000 e n° 493, de
24/06/2019).

Limite méximo de ruido para fiscalizagdo de veiculo
em circulagéo:

85,10 dB (A) a 4.250 rpm

(medido a 0,5 m de disténcia do escapamento, con-
forme NBR-9714)
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PROGRAMA DE CONTROLE DE
POLUICAO DO AR

CONAMA/Instrucéio Normativa IBAMA

Este veiculo atende ao
Programa de Controle da Poluigéo do Ar por
Motociclos e Veiculos Similares - PROMOT.
(Estabelecido pelas Resolucdes CONAMA
ne 297 de 26/02/2002, n°e 432 de 13/07/2011,
n° 493 de 24/06/2019 e Instrucdo Normativa
IBAMA ne 21 de 16/12/2022).

O processo de combustdo produz
mondxido de carbono, éxidos de
nitrogénio e hidrocarbonetos, entre
outros elementos. O controle de hi-
drocarbonetos e 6xidos de nitrogénio
& muito importante, pois, sob certas
condigbes, eles reagem para formar
fumacga e névoa fotoquimica, quando
expostos & luz solar.

O monéxido de carbono néo reage da mesma forma,
entretanto é um gds téxico.

A Moto Honda da Amazénia Ltda. utiliza sistemas de
admissdo, alimentacdo de combustivel e escapamento
ajustados para reduzir as emissdes de mondxido de
carbono, éxidos de nitrogénio e hidrocarbonetos.
Portanto, a manuteng@o correta e utilizagdo de PECAS
ORIGINAIS séo imprescindiveis para o funcionamento
correto desses sistemas.

Siga rigorosamente a tabela de manutencdo, recor-
rendo sempre a uma concessiondria Honda.
Observe rigorosamente as recomendagdes e es-
pecificacdes técnicas contidas neste manual. Além
de usufruir sempre do melhor desempenho de sua
Honda, vocé estard contribuindo para a preservagéo
do meio ambiente.

Controle de Emissées

Para assegurar a conformidade de sua motoneta com
os requisitos legais, confirme se os niveis de CO e
HC atendem aos valores recomendados em marcha
lenta, como indicado abaixo (Art. 16 da Resolucdo
CONAMA n° 297/02, Art. 6 da Resolucgo CONAMA
n°® 432/11 e Art. 23 da Instrugdo Normativa IBAMA
n° 21/22):

Valor
Certificado

Valor
Recomendado

Regime de Marcha Lenta

Em temperatura normal

de funcionamento 1.700 = 100 rpm

1.700 rpm

Niveis de Emissoes de Poluentes em Marcha Lenta

Abaixo de

CO (monéxido de carbono) 5.000 (ppm) 0,0 ppm
HC (hidrocarbonetos) Aé%o(i;;ni)e 3,3 ppm
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PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

A Moto Honda da Amazénia Ltda., sempre
empenhada em melhorar o futuro do nosso
planeta, gostaria de compartilhar este com-
promisso com seus clientes.

Visando a um melhor relacionamento entre
sua motoneta e o meio ambiente, observe os
seguintes pontos:

A manutencdo preventiva, além de preservar e va-
lorizar o produto, traz grandes beneficios ao meio
ambiente.

O 4leo do motor deve ser trocado nos intervalos
especificados neste manual. O 6leo usado deve ser
encaminhado para postos de troca ou concessiondria
Honda mais préxima.

Produtos perigosos ndo devem ser jogados em esgoto
comum.

Pneus usados devem ser levados a uma concessio-
ndria Honda para reciclagem, em atendimento &
Resolucdo CONAMA n° 258, de 26/08/1999.
Nunca devem ser queimados, guardados ou enter-
rados em dreas descobertas.

Fios, cabos elétricos e cabos de aco usados, quando
substituidos, ndo devem ser reutilizados, represen-
tando um perigo em potencial para o motociclista.
Eles devem ser encaminhados para reciclagem nas
concessiondrias Honda.

§
(<)

COMITE I1SO 14001

O fluido de freio, baterias e a solucdo da bateria
devem ser manuseados com bastante cuidado.

M DO -
¢ % P‘Al,,, Eles apresentam caracteristicas que podem

2 danificar a pintura da motoneta, causar
danos a sadde humana, além de representar
sério risco de contaminagdo do solo e da
dgua, quando descartados sem destinagéo
adequada. Manuseie-os com muito cuidado
e descarte com responsabilidade.

Na troca da bateria, além dos cuidados com
sua solucdo dcida, deve-se encaminhar a
pega substituida as concessiondrias Honda
para destinacéo adequada, em atendi-
mento & Resolucgo CONAMA n° 401, de
04/11/2008.
Pecas pldsticas e metélicas substituidas devem
ser entregues a uma concessiondria Honda para
reciclagem, evitando o actmulo de lixo nas grandes
cidades.
Modificagdes, como substituicdo do escapamento e
regulagens do sistema de alimentacdo, diferentes
das especificadas para o modelo, ou qualquer outra
que vise alterar o desempenho do motor, devem ser
evitadas. Além de infringir o Novo Cédigo Nacional
de Tréansito, elas contribuem para o aumento da
polui¢éo do ar e sonora.

Esperamos que esses conselhos sejam Uteis e possam

ser utilizados em beneficio de todos.
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IDENTIFICAGAO DA MOTONETA

Alidentificacéo oficial de sua motoneta é feita por meio
dos nimeros de série do chassi e do motor, que sdo
necessdrios para o registro de sua motoneta.

Esses nOmeros devem ser usados como referéncia
para a solicitagdo de pecas de reposicéo.

O numero de série do chassi estd gravado na parte
traseira do chassi no interior do compartimento cen-
tral. Para verificar o nUmero de série do chassi, levante
o assento (pdgina 68).

O ndmero de série do motor estd gravado no lado
esquerdo da carcaca do motor.

Anote os nimeros abaixo.

N° de série do chassi:

N° de série do motor:

NUmero de série do
chassi

NUmero de série do
motor



132

ADV 160

Identificacéo do Ano de Fabricacéo

O ano de fabricacdo de sua motoneta estd indicado
no lado esquerdo do nimero do chassi no sentido de
leitura, em uma gravacdo de quatro digitos.

3. Identificagdo do ano
de fabricagdo

ATENGAO

A gravagdo do ano de fabricagéo faz parte da iden-
tificagdo oficial do modelo (Resolugdo CONTRAN
n® 968/22).

Etiqueta com QR Code

Sua motoneta possui duas etiquetas autodestrutivas
(ETA) com QR code coladas no chassi na parte dian-
feira, no tubo principal direito. Uma etiqueta exibe o
nimero de série do motor da sua motoneta, e a outra,
o numero de série do chassi da sua motoneta. Essas
etiquetas serdo utilizadas pelas concessiondrias Honda
nos processos de revisdes e solicita¢des de garantia.

NOTA

m As etiquetas adesivas sdo feitas de material invio-
lavel, portanto, no tente remové-las.

m As etfiquetas (ETA) aplicadas pela Moto Honda
da Amazénia Ltda. cumprem todas as condigdes
estabelecidas no Art. 8 (incisos | ao V) da Resolucéo
CONTRAN n° 968/22.

XXXXXXKXXXXKXXKXX F'E%
.
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ATENGAO

m Né&o use equipamento de lavagem de alta
pressdo diretamente nas etiquetas a fim de ndo
danifica-las.

m L& de aco e materiais abrasivos ou de polimento
poderdo manchar ou remover a gravacdo das
etiquetas adesivas, por isso proteja as etiquetas
antes da aplicagéo desses materiais.

m Remova cuidadosamente a poeira das etiquetas
adesivas utilizando um pano macio e seco para
evitar riscos ou remogéo parcial ou total da
gravacdo das etiquetas adesivas.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

DIMENSOES

Comprimento fotal 1.950 mm
Largura total 763 mm
Altura total Para cima 1.270 mm
(posigéo do para-brisa) Para baixo 1.196 mm
Distancia entre-eixos 1.324 mm
Distancia minima do solo 165 mm
Altura do assento 780 mm
PESO

Peso seco 128 kg

CAPACIDADES

Oleo do motor

0,75 litro (apés drenagem)

0,9 litro (apés desmontagem do motor)

Tanque de combustivel

8 litros

Capacidade de passageiro

Piloto e um passageiro

Capacidade méxima de carga

172 kg (piloto, passageiro, bagagem e acessérios)

Compartimento

Capacidade méxima de central 10 kg
b

cgagem Porta-objetos 1,0 kg
Capacidade do sistema de arrefecimento 0,50 litro
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MOTOR
Tipo

4 tempos, refrigeracéo liquida, OHC, monocilindrico,
comando acionado por corrente, 4 valvulas

Disposigdo do cilindro

Inclinado 80° em relacéo & vertical

Oleo do motor recomendado

Oleo para motores de motonetas SAE 10W-30 SL ou superior (ver nota)
NOTA

A Honda regomenda a utilizacdo do lubrificante:
Oleo Pro Honda Scooter
SAE 10W-30 SL
JASO MB

Liquido de arrefecimento recomendado

Liquido de arrefecimento Pro Honda ou um anticongelante equiva-
lente de alta qualidade & base de etilenoglicol com inibidores de
corros&o sem silicato

Combustivel recomendado

Gasolina comum

Didmetro e curso do pistdo

60,000 x 55,502 mm

Relacdo de compresséo

12,0:1

Cilindrada

156,9 cm?3

Poténcia méxima

16,0 cv a 8.500 rpm

Torque mdximo

1,46 kgf.m a 6.500 rpm

Vela de igni¢éo LMARSL-9 (NGK)
Folga dos eletrodos da vela de igni¢éo 0,8-0,9 mm
Rotagdo de marcha lenta 1.700 = 100 rpm
. Admissdo 0,10 mm
Folga das vélvulas (motor frio)
Escapamento 0,24 mm

Sistema de alimentagdo

Injecdo eletrénica PGM-FI

Sistema de lubrificacdo

Forcado por bomba trocoidal

Sistema de partida

Elétrica
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CHASSI/SUSPENSAO
Céster/trail

26°30' / 85 mm

Pneu dianteiro

(medida

110/80-14M/C 53P

METZELER TOURANCE

)
(marca/modelo)
)

Pneu traseiro

(presséo 200 kPa (2,00 kgf/cm? , 29 psi)
(profundidade da banda de in. 15

rodagem) min. 1,5 mm

(medida) 130/70-13M/C 57P

(marca/modelo)

METZELER TOURANCE

(pressao) 225 kPa (2,25 kgf/em? , 33 psi)
(profundidade da banda de "

rodagem) min. 2,0 mm
Raio minimo de giro 2,00 m
Suspensdo dianteira (tipo/curso) Garfo telescépico / 130 mm
Suspenséo traseira (tipo/curso) Dois amortecedores / 110 mm
Freio dianteiro (tipo) Disco de freio (acionamento hidradlico)
Freio traseiro (tipo) Disco de freio (acionamento hidradlico)

Fluido de freio recomendado

Pro Honda Fluido para Freios DOT 4




ADV 160 137
TRANSMISSAO

Tipo Automdtico V-Matic (tipo CVT)

Embreagem Automética centrifuga (tipo seco)

Redug@o primdria

V-Matic (2,52:1 - 0,81:1)

Reducéo final

9,589

Capacidade de éleo da transmissao

0,11 litro (apés drenagem)

0,13 litro (apés desmontagem)

SISTEMA ELETRICO

Bateria 12 V-5 Ah (10 HR) / DTZ6
Alternador 0,57 kW / 5.000 rpm
IgnigGo Eletrénica
Fusivel principal 30 A

Outros fusiveis 15A,10A,5A
SISTEMA DE ILUMINAGAO

Farol LED

Luz de freio/lanterna traseira LED
Sinaleiras LED

Luz da placa de licenga LED

Luzes de posicdo LED
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Prezado condutor

Embora o fabricante empenhe de forma incessante seus esforcos no desenvolvimento de produtos cada vez mais
seguros e sustentaveis, sua utilizacdo sera sempre responsabilidade do usuéario. Cabe a ele empregar o veiculo de
acordo com as regras vigentes e as boas condutas no transito, exercendo a cidadania em beneficio do bem comum.
Este manual néo pretende ser exaustivo quanto a abordagem dos inimeros aspectos que compdem o transito. Trata-se
de um guia de consulta rapida, para esclarecimento de dividas e provimento de informacdes Uteis. Aqui trataremos de
quatro grandes temas importantes para a seguranga do transito: as normas de circulagéo, as infragdes e penalidades
previstas no Cédigo de Transito Brasileiro (CTB), a diregdo defensiva e os primeiros socorros em caso de acidente.
Apresentaremos ainda anexos do CTB, que tratam de conceitos, definicbes e da sinalizacdo bésica de transito.

O CTB rege o transito de qualquer natureza nas vias terrestres do territorio nacional, abertas a circulagao.

O transito no Brasil, como confirmam as estatisticas, € motivo de preocupacgéo constante das autoridades e de todos os
brasileiros, pela violéncia envolvida e os altos custos sociais que gera a cada ano. Cabe a cada cidadao uma cota de
responsabilidade pela melhora desse triste contexto.

Boa leitura!






Introducéo

Detalhadas pelo Cédigo de Transito Brasileiro (CTB) em mais de 40 artigos, as Normas Gerais de Circulacao e
Conduta merecem atencédo especial de todos os usuarios da via.

Algumas dessas normas podem ser aplicadas com o simples uso do bom senso ou da boa educacao. Entre essas
destacamos as que advertem os usuarios quanto a atos que possam constituir riscos ou obstaculos para o transito
de veiculos, pessoas e animais, além de danos a propriedade publica ou privada.

Entretanto, bom senso apenas nao é suficiente para o restante das normas. A maior parte delas exige do usuario
o conhecimento da legislacdo especifica e a disposi¢ao de se pautar por ela.
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1.1 Deveres do condutor

» Ter pleno dominio de seu veiculo a todo momento, condu-
zindo-o com atencdo e cuidados indispensaveis a
seguranga do transito, abstendo-se de qualquer ato que
possa constituir perigo ou obstaculo para o transito;

- Verificar a existéncia e as boas condi¢ées de funciona-
mento dos equipamentos de uso obrigatério a todo
momento, inclusive antes de colocar o veiculo em
circulagéo;

+ Certificar-se de que ha autonomia suficiente para percorrer
o percurso desejado.

1.2 Regras gerais para a circulacao de veiculos

Nas paginas que seguem, procuramos apresentar de forma
condensada um apanhado das principais normas de circulacéo,
agrupando-as segundo temas de interesse para mais facil
fixagdo.

Seguir corretamente as determinagdes implica um processo de
aprendizagem e permanente reaprendizagem.

Dé uma boa lida e procure memorizar o que lhe parecer mais
importante.

Quando o assunto é transito, confiar s6 na memoria pode
custar caro.

1.3 Regras de ultrapassagens

Na hora de ultrapassar, também é preciso tomar alguns
cuidados. Vejamos.

Aqui chegamos a um ponto realmente delicado. As ultrapassa-
gens sdo uma das principais causas de acidentes e precisam
ser realizadas com toda a prudéncia e segundo procedimentos
regulamentares.

Algumas regras basicas

1. Ultrapasse sempre pela esquerda e apenas nos trechos
permitidos, exceto quando o veiculo a ser ultrapassado
estiver sinalizando o propésito de entrar a esquerda.

2. Nunca ultrapasse no acostamento das estradas. Esse espaco
¢é destinado a paradas e saidas de emergéncia.

3. Se outro veiculo o estiver ultrapassando ou tiver sinalizado
seu desejo de fazé-lo, dé a preferéncia. Aguarde sua vez.

4. Certifique-se de que a faixa da esquerda esta livre, e de que
ha espaco suficiente para a manobra. Se estiver trafegan-
do em uma via de mao dupla, s6 ultrapasse se a faixa do
sentido contrario de fluxo estiver livre e, mesmo assim, s6
tome a decisdo considerando a poténcia do seu veiculo e a
velocidade do veiculo que vai a frente

5. Sinalize sempre com antecedéncia sua intencédo de ultra-
passar. Ligue o indicador de dire¢éo ou faga os gestos
convencionais de brago.
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6. Guarde distancia em relagéo a quem esta ultrapassando.
Deixe um espaco lateral de seguranca.

7. Sinalize de volta, antes de voltar a faixa da direita.

8. Se vocé esta sendo ultrapassado, mantenha constante sua
velocidade. Se estiver na faixa da esquerda, venha para a
da direita, sinalizando corretamente.

9. Lembre-se que vocé ndo pode exceder a velocidade maxima
permitida naquele trecho da via.

10. Ao ultrapassar um énibus que esteja parado, reduza a velo-
cidade e preste muita ateng@o. Passageiros poderao estar
desembarcando ou correndo para tomar a condugéo.

. Emtodas as operacgdes de conversao a direita ou a esquerda,
alteragdo de faixa, e ultrapassagem, evite movimentos
abruptos, e sempre sinalize com antecedéncia.

Os veiculos pesados devem, quando circulam em fila,
permitir espaco suficiente entre si para que outros
veiculos os possam ultrapassar por etapas. E sabido,
porém, que nem todos os condutores atendem a estes
deveres, entdao somente ultrapasse quando tiver plena
visibilidade, e 0 maximo controle da seguranca da acao.
Tenha em mente que os veiculos mais pesados sao
responsaveis pela seguranca dos mais leves; os motoriza-
dos, pela seguranca dos nao motorizados, e todos, pela
protecao dos pedestres.

1

-y

Proibido ultrapassar

Onde houver sinalizagdo proibindo a ultrapassa-
gem, nao ultrapasse. A sinalizacéo é a represen-
tacéo da lei e foi implantada por pessoal técnico,
que ja calculou que naquele trecho nao é possivel
a ultrapassagem, porque hé perigo de acidente.

Amenos que haja sinaliza¢ao especifica permitindo a manobra,
jamais ultrapasse nas seguintes situacoes:

1. Sobre pontes ou viadutos ou taneis;

Em travessias de pedestres;

Nas passagens de nivel;

Nos cruzamentos ou em sua proximidade;

Em trechos sinuosos ou em aclives e declives sem visibili-
dade suficiente;

6. Nas areas de perimetro urbano das rodovias.

a ks owbd

1.4 Regras para manobras e mudancas de direcao
Uso correto dos retrovisores nas manobras e mudancas
de direcao

Quanto mais vocé vé o que acontece a sua volta enquanto pilota,
maior a possibilidade de evitar situagdes de perigo.

Se ndo conseguir eliminar esses “pontos cegos”, antes de
iniciar uma manobra, movimente a cabega para encontrar
outros angulos de viséo pelos espelhos ou por meio da visao
lateral. Fique atento também aos ruidos dos motores dos outros
veiculos e s6 faga a manobra se estiver seguro de que néo ira
causar acidentes.
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Mas as vezes é preciso deslocar-se lateralmente, para trocar
de pista ou fazer uma converséo a direita ou a esquerda. Nesse
caso, sinalize com bastante antecedéncia sua intengdo. Para
virar a direita, por exemplo, faga uso dos indicadores de diregao
e aproxime-se tanto quanto possivel da margem direita da via
enquanto reduz gradualmente sua velocidade.

1.5 Uso da buzina

Pode buzinar?

Pode. Em ‘toques breves’, como diz o Codigo. Assim mesmo,

s6 se deve buzinar nas seguintes situagdes:

« para fazer as adverténcias necessarias a fim de evitar aci-
dentes;

» foradas areas urbanas, para advertir outro condutor de sua
intencéo de ultrapassa-lo.

1.6 Uso de luzes e sinalizacao
O uso das luzes do veiculo deve ter em conta o seguinte:

« Luz baixa - durante a noite, durante o dia, no interior de
tuneis com ou sem iluminagéo publica, sob chuva, neblina
ou cerragdo. Motocicletas e outros veiculos motorizados de
duas rodas, em qualquer situagdo, devem manter as luzes
baixas acesas de dia e de noite.

+ Luz alta - nas vias n&o iluminadas, exceto ao cruzar com
outro veiculo ou ao segui-lo.

+ Luzalta e baixa - (intermitente) por curto periodo de tempo,
com o objetivo de advertir outros usuarios da via de sua in-
tencdo de ultrapassar o veiculo que vai a frente, ou sinalizar
quanto a existéncia de risco a seguranga de quem vem em
sentido contrério.

+ Lanternas (luz de posicao) - sob chuva forte, neblina,
cerragéo ou a noite, quando o veiculo estiver parado para
embarque ou desembarque, carga ou descarga.

+ Pisca-alerta - em imobilizagdes ou em situacdo de emer-
géncia, sempre com o veiculo parado.

* Luz de placa - durante a noite, em circulagéo.

Veiculos de transporte coletivo regular de passageiros, quando
circulam em faixas especiais, devem manter as luzes baixas
acesas de dia e de noite.
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1.7 Regras de preferéncia e de passagem em
cruzamentos e passagem de nivel

Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor

do veiculo deve demonstrar prudéncia especial, transitando

em velocidade moderada, de forma que possa deter seu

veiculo com seguranga para dar passagem a pedestre e a

veiculos que tenham o direito de preferéncia.

Quem tem a preferéncia?

Atencéo aqui! Em vias nas quais ndo ha sinalizagao especifica,

tem a preferéncia:

+ quem estiver transitando pela rodovia, quando apenas um
fluxo for proveniente de autoestrada;

» quem estiver circulando uma rotatéria; e

* quem vier pela direita do condutor, nos demais casos.

Facil, ndo? Mas lembre-se: em vias com mais de uma pista, os

veiculos mais lentos tém a preferéncia de uso da faixa da direita.

Ja a faixa da esquerda é reservada para ultrapassagens e para
os veiculos de maior velocidade.

Mas as regras de preferéncia ndo param por ai. Também tém
prioridade de deslocamento os veiculos destinados a socorro de
incéndio e salvamento, os de policia, os de fiscalizagdo de
transito e as ambulancias, bem como veiculos precedidos de
batedores. E a prioridade se estende também ao estacionamento

e parada desses veiculos.

Terao preferéncia as bicicletas — que deverdo circular pelo
bordo da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulagéo —
sobre os veiculos automotores.

Mas ha algumas coisas a observar. Para poder exercer a
preferéncia, é preciso que os dispositivos de alarme sonoro e
iluminacéo vermelha intermitente — indicativos de urgéncia —
estejam acionados. Se for esse o caso:

+ deixe livre a passagem a sua esquerda. Desloque-se a
direita e até mesmo pare, se necessario. Vidas podem estar
em jogo;

- se vocé for pedestre, aguarde no passeio ao ouvir o
alarme sonoro. S6 atravesse a rua quando o veiculo ja tiver
passado por ali.

Dé preferéncia de passagem aos veiculos que se deslocam

sobre trilhos, respeitadas as normas de circulacdo. Em

passagens de nivel, os veiculos que deslocam sobre trilhos
terdo sempre preferéncia de passagem.

1.8 Estacionamento e parada

Vamos ao basico: pare sempre fora da pista. Se, numa
emergéncia, tiver que parar o veiculo no leito viario, providencie
a imediata sinalizagao.

Em locais de estacionamento proibido, a parada deve ser sufi-
ciente apenas para embarque e desembarque de passageiros.
E s6 nos casos em que o procedimento ndo interfira no fluxo
de veiculos ou pedestres. O desembarque de passageiros deve
se dar sempre pelo lado da calgcada, exceto para o condutor
do veiculo.

Manual basico de
seguranca no transito



Para carga e descarga, o veiculo deve ser mantido paralelo a
pista, junto ao meio-fio, pelo tempo estritamente necessario,
de preferéncia nos estacionamentos.

Motocicletas e outros veiculos motorizados de duas rodas devem
ser estacionados perpendicularmente a guia da calgada. A nao
ser que haja sinalizagéo especifica determinando outra coisa.

Veiculos de prestadores de servicos de utilidade publica
(companhias de agua, luz, esgoto, telefone, etc.) também
tém prioridade de parada e estacionamento no local em que
estiverem trabalhando. Mas o local deve estar sinalizado,
segundo as normas do CONTRAN.

VAN

Ao parar o veiculo, certifique-se que isso ndo constitui
risco para os ocupantes e demais usudrios da via.

1.9 Velocidade e distancia entre veiculos

Diz o ditado que quem tem pressa vai devagar. Mas quando a
pressa é mesmo grande todo mundo quer correr além da conta.

Cuidado! A velocidade é outro grande fator de risco de acidentes
de transito. Além disso, determina, em proporcéo direta, a
gravidade das ocorréncias.

Alguns condutores acreditam que a velocidades mais altas
podem se livrar com mais facilidade de algumas situagdes
dificeis no transito. E que trafegar devagar demais é mais
perigoso que andar depressa.
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Mas ndo é assim. Reduzir a velocidade é o primeiro procedimento
a se tomar na tentativa de evitar acidentes.

A velocidade méaxima permitida para cada via é indicada por
meio de placas. Onde néo existir sinalizagdo, vale o seguinte:

Em vias urbanas:
80 km/h nas vias de transito rapido.
60 km/h nas vias arteriais.
40 km/h nas vias coletoras.
30 km/h nas vias locais.

Em rodovias de pista dupla:
110 km/h para automoéveis, camionetas e motocicletas.
90 km/h para os demais veiculos.

Em rodovias de pista simples:
100 km/h para automéveis, camionetas e motocicletas.
90 km/h para os demais veiculos.

VAN

Para nao i a

€ de 60 km/h.

E proibido transitar com o veiculo em velocidade inferior
a metade da velocidade méaxima estabelecida para a via,
retardando ou obstruindo o transito, a menos que as condi¢des
de trafego e meteoroldgicas ndo o permitam, salvo se estiver
na faixa da direita.
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O condutor consciente, porém, mais do que observar a
sinalizacéo e os limites de velocidade, deve regular sua propria
velocidade — dentro desses limites — segundo as condi¢cbes
de seguranca da via, do veiculo e da carga, adaptando-se
também as condi¢gbes meteoroldgicas, de visibilidade e a
intensidade do transito.

Mantenha uma distancia segura do veiculo a frente. Uma boa
distancia permite que vocé tenha tempo de reagir e acionar
os freios diante de uma situagdo de emergéncia e haja tempo
também para que o veiculo, uma vez freado, pare antes de colidir.

Em condi¢cdes normais da pista e do clima, o tempo necessario
para manter a distancia segura é de aproximadamente dois
segundos.

Existe uma regra simples — a regra dos dois segundos — que

pode ajudar vocé a manter a distancia segura do veiculo a frente:

1. Escolha um ponto fixo & margem da via;

2. Quando o veiculo que vai a sua frente passar pelo ponto
fixo, comece a contar;

3. Conte dois segundos pausadamente. Uma maneira facil
é contar seis palavras em sequéncia: “cinquenta e um,
cinquenta e dois”;

4. Adistancia entre o seu veiculo e o que vai a frente vai ser
segura se seu veiculo passar pelo ponto fixo apés a conta-
gem de dois segundos;

5. Caso contrério, reduza a velocidade e faga nova contagem.
Repita até estabelecer a distancia segura.

Para veiculos com mais de 6 metros de comprimento, ou
sob chuva, aumente o tempo de contagem: “cinquenta e um,
cinquenta e dois, cinquenta e trés”.

1.10 Regras relativas a veiculo de transporte coletivo

Veiculos de transporte coletivo regular de passageiros, quando
circulam em faixas especiais, devem manter as luzes baixas
acesas de dia e de noite.

1.11 Regras para reducao da velocidade

Para reduzir sua velocidade, sinalize com antecedéncia. Evite
freadas bruscas, a ndo ser em caso de emergéncia. Reduza a
velocidade sempre que se aproximar de um cruzamento ou em
areas de perimetro urbano nas rodovias. Embora o freio motor seja
eficiente para reduzir a velocidade do veiculo, recomenda-se que o
condutor promova leves toques no freio, para que a luz de freio
seja acionada, alertando a manobra para os demais condutores.

1.12 Reducéo de marcha, imobilizacdes temporarias
e paradas emergenciais

Se numa emergéncia tiver que parar o veiculo no leito viario,
providencie a imediata sinalizagao de emergéncia. O condutor
devera acionar de imediato as luzes de adverténcia (pisca-
alerta), caso tenha.

1.13. Abertura de porta dos veiculos

N&o abra a porta nem a deixe aberta, sem ter certeza de que
isso nado vai trazer perigo para vocé ou para os outros usuarios
da via. Cuide para que seus passageiros ndo abram ou deixem
abertas as portas do veiculo.
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1.14 Regras aplicaveis aos pedestres

O comportamento do pedestre € imprevisivel. Tenha muita
cautela e dé sempre preferéncia aos pedestres.

Problemas com o &lcool ndo sdo exclusividade dos condutores.
Pedestres também se embriagam e geralmente acabam
atropelados. Muitas vezes as vitimas s@o pessoas que ndo
sabem conduzir um veiculo, ndo tendo, portanto, no¢cdo da
distancia de frenagem. Muitos s@o desatentos e confiam demais
na agéo do condutor para evitar atropelamentos.

O condutor defensivo deve dedicar atengdo especial a
pessoas idosas e deficientes fisicos, que estdo mais sujeitos
a atropelamentos.

Igualmente, deve ter muito cuidado com criangas que brincam
nas ruas, correndo entre carros estacionados, atras de bolas
ou animais de estimacéo. Geralmente atravessam a pista sem
olhar e estéo sob alto risco de acidentes.

1.15 Regras aplicaveis aos ciclistas

O ideal € mesmo a ciclovia. Mas
onde nao existir, o ciclista deve
transitar na pista de rolamento,
em seu bordo direito, e no mes-
mo sentido do fluxo de veiculos.

A autoridade de transito pode
autorizar a circulagéo de bicicle-
tas em sentido contrario ao do
fluxo dos veiculos, desde que
em trecho dotado de ciclofaixa.

L

Abicicleta tem preferéncia sobre os veiculos motorizados. Mas o
ciclista também precisa tomar seus cuidados. Deve trajar roupas
claras e sinalizar com antecedéncia todos os seus movimentos.

Siga o exemplo dos ciclistas profissionais, que geralmente levam
esses aspectos a sério.

1.16 Regras aplicaveis a conducao de animais e a
veiculos de tracao animal

Devem ser conduzidos pela pista da direita, junto ao meio-fio ou
acostamento, sempre que nao houver faixa especial para tal fim,
e conforme normas de circulagéo ditadas pelo 6rgao de transito.

1.17 Comportamento dos condutores em relacéao aos
pedestres e ciclistas

Mantenha a aten¢@o ao conduzir, mesmo em vias com trafego
denso e com baixa velocidade, observando atentamente o
movimento de veiculos, pedestres e ciclistas, tendo em conta
a possibilidade da travessia de pedestres fora da faixa e a
aproximacdo excessiva de outros veiculos, agdes que podem
acarretar acidentes.

Essas situagbes ocorrem em horarios preestabelecidos,
conhecidos como “horarios de pico”. Sao os horarios de entrada
e saida de trabalhadores e acesso a escolas, sobretudo em polos
geradores de trafego, como “shopping centers”, supermercados,

pracas esportivas, etc.
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1.18 Regras aplicaveis a condutores e passageiros
de motocicletas, motonetas e ciclomotores

Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores devem

seguir algumas regras basicas:

+ usar sempre o capacete, com viseira ou éculos protetores.
Isso vale também para os passageiros;

+ segurar o guiddo com as duas maos;

+ usar vestuario de protecdo, conforme as especificagbes do
Contran. Isso vale também para os passageiros;

+ & proibido o transporte de menores de 10 anos em moto -
cicletas.

E proibido trafegar de ciclomotor nas vias de transito rapido ou

rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento

proprias. O condutor deve se manter sempre na faixa da direita,

de preferéncia no centro da faixa. Andar de ciclomotor, motoneta

e motocicleta sobre calgadas, nem pensar.

Quando conduzir motocicletas, prefira as cores claras e
refletivas. Ser visto pelos demais atores do transito é essencial
para seguranca de quem conduz motocicletas.

1.19 Regras aplicaveis aos condutores profissionais

As regras seguintes aplicam-se aos condutores profissionais de
veiculos de transporte coletivo de passageiros e de transporte
rodoviario de cargas.

O condutor profissional sé pode conduzir esses veiculos por no
maximo 5 (cinco) horas ininterruptas.

Para a condugéo de veiculo de transporte de carga, devem ser
observados 30 (trinta) minutos de descanso dentro de cada
6 (seis) horas, mas sem superar as 5 (cinco) horas e meia de
conducdo ininterrupta.

O inicio de uma viagem s6 pode ocorrer apés ter sido cumprido
integralmente o intervalo regulamentar de descanso. Nao
observar os periodos de descanso sujeita o condutor profissional
a penalidades definidas pelo Cédigo de Transito Brasileiro.

O controle e o registro do tempo de condugéo séo responsabi-
lidade do condutor profissional. O controle é realizado através
de registrador instantaneo inalteravel de velocidade e tempo
(tacografo) ou anotagdo em diario de bordo, papeleta ou ficha
de trabalho externo, ou ainda por meios eletrénicos instalados
no veiculo de acordo com normas do CONTRAN. O condutor
é responsavel pela guarda, preservacao e exatidédo dos dados
contidos no tacografo.

Para a atividade de motofrete e mototaxi é necessario consultar
a legislagcéo municipal vigente.
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1.20 Uso de equipamentos obrigatorios

Para motocicletas e veiculos similares, é obrigatério o uso de
capacete de seguranga certificado pelo INMETRO, para o
condutor e o passageiro, devidamente afivelado e no
tamanho adequado.

> E obrigat6rio o uso de viseiras ou 6culos de prote¢ao para
capacetes abertos.

* Para mais dos if igatorios,
consulte legislagao especifica do CONTRAN.
O + Para dicas mais precisas sobre como evitar acidentes,
o it Diregao D

Bem, agora vocé ja tem uma boa ideia do que apresenta o Cédigo
de Transito Brasileiro em termos de normas de circulagéo. Se
houver duvida na interpretagdo ou no entendimento de algum
termo, consulte o capitulo Conceitos e defini¢oes legais. O ideal
€ que vocé procure ler o Cédigo em sua totalidade. Informacao
nunca é demais.
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Quando um condutor ndo cumpre qualquer item da legislagao
de transito, ele estd cometendo uma infragao e fica sujeito as
penalidades previstas na lei.

2.1 Infracao de transito

Infracdo de transito é a desobediéncia a qualquer preceito
da Legislacdo de Transito, do Codigo de Transito Brasileiro
(CTB), das Resolugbes do CONTRAN e Regulamentagoes dos
Orgéos Executivos de Transito. Toda infragdo é passivel de uma
penalidade. Uma multa, por exemplo. Algumas infragoes, além
da penalidade, podem ter uma consequéncia administrativa, ou
seja, 0 agente de transito deve adotar “medidas administrativas”,
cujo objetivo é impedir que o condutor continue dirigindo em
condices irregulares.

As infragdes de transito normalmente geram também riscos
de acidentes. Por exemplo: ndo respeitar o sinal vermelho
num cruzamento pode causar uma coliséo entre veiculos ou
atropelamento de pedestres ou de ciclistas.

As infracbes de transito séo classificadas, pela sua gravidade,
em LEVES, MEDIAS, GRAVES e GRAVISSIMAS.

2.2 Responsabilidade pela infracao

Ao proprietario do veiculo cabera sempre a responsabilidade
pela infracéo referente a prévia regularizacdo e preenchimento
das formalidades e condi¢cdes exigidas para o transito do
veiculo na via terrestre, conservacao e inalterabilidade de suas
caracteristicas, componentes, agregados, habilitacdo legal e
compativel de seus condutores, quando esta for exigida, e outras
disposicoes que deva observar.

2.3 Autoridade e o agente de transito

A fiscalizagdo e o policiamento de transito séo atribuicdes do
agente da autoridade de transito, que é a pessoa, civil ou policial
militar, credenciada pela autoridade de transito para o exercicio
de tais atividades.

2.4 Fiscalizacao e policiamento de transito

E fung&o das Policias Militares exercer o policiamento ostensivo
de transito, atuando na prevencédo e repressdo aos atos
relacionados com a seguranca publica e garantir a obediéncia as
regras relativas a seguranca de transito, visando evitar acidentes
e assegurar a livre circulagao.

Nas rodovias e estradas federais, & competéncia da Policia
Rodoviaria Federal realizar o patrulhamento ostensivo.

2.5 O auto de infracao

O Auto de Infragao é lavrado quando ha uma infragéo de transito,
ou seja, quando alguém quebra uma regra de circulagédo ou
conduta.

A infracdo de transito pode ser comprovada por declaragao
do agente de transito ou por informacgdes registradas em
equipamentos eletronicos ou fotograficos.
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2.6 Penalidades

As penalidades sao as seguintes:

+ Adverténcia por escrito;

+  Multa;

+ Suspenséo do direito de dirigir;

» Cassacao do documento de habilitacao;

+ Frequéncia obrigatéria em curso de reciclagem.

Por exemplo, dirigir com velocidade superior a maxima permitida,
em mais de 20%, em rodovias, tem como consequéncia, além
das penalidades (multa e suspenséo do direito de dirigir),
também o recolhimento do documento de habilitacdo (medida
administrativa).

2.7 Medidas administrativas
As medidas administrativas sao:
+ Retengéo do veiculo;

+ Remocéo do veiculo;

+ Recolhimento do documento de habilitacdo (Carteira Nacio-
nal de Habilitagdo - CNH ou Permisséo para Dirigir);

« Recolhimento do certificado de licenciamento;
+ Transbordo do excesso de carga.

2.8. Natureza da infracdo cometida e pontuacao
correspondente

Além da possivel aplicagdo de multas, a cada infragdo de
transito cometida serdo computados os seguintes nimeros de
pontos:

Pontuacéao de multas

Infracao Pontos Multa
Gravissima R$ 293,47
Grave 5 R$ 195,23
Média 4 R$ 130,16
Leve 3 R$ 88,38

Os pontos valerdo por 12 meses a contar de seu computo. A

critério da autoridade de transito vocé podera ter suspenso seu

direito de dirigir se:

a) Somar 20 pontos, caso constem duas ou mais infracbes
gravissimas;

b) Somar 30 pontos, caso conste uma infracéo gravissima; ou

c) Somar 40 pontos, caso ndo conste nenhuma infragdo
gravissima.

Para algumas infragdes, em razé@o da sua gravidade e conse-
quéncia, a multa pode ser multiplicada por trés, cinco, dez,
vinte ou até por sessenta, e novamente dobrada, no caso de
reiteragéo.

&
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2.9 O processo administrativo de recurso de
infracao e de imposicao de penalidades

Apb6s uma infragéo ser registrada pelo 6rgéo de transito, a
NOTIFICACAO DA AUTUACAO é encaminhada ao enderego
do proprietario do veiculo. A partir dai o proprietario pode indicar
o condutor que dirigia o veiculo e também encaminhar defesa
ao 6rgao de transito.

A partir da NOTIFICAGAO DA PENALIDADE, o proprietario do
veiculo pode recorrer a Junta Administrativa de Recursos de
Infragdes — JARI. Caso o recurso seja indeferido, pode ainda
recorrer ao Conselho Estadual de Transito —- CETRAN (no caso
do Distrito Federal ao CONTRANDIFE) e, em alguns casos
especificos, ao CONTRAN, para avaliagao do recurso em ultima
instancia administrativa.

2.10 Crimes de transito

Classificam-se as infragdes descritas no Codigo de Transito
Brasileiro em administrativas, civis e penais. As infracdes penais,
resultantes de acéo delituosa, estdo sujeitas as regras gerais
do Cédigo Penal e seu processamento é feito pelo Cédigo de
Processo Penal. O infrator, além das penalidades impostas
administrativamente pela autoridade de transito, & submetido
a processo judicial criminal. Julgado culpado, a pena pode ser
prestagao de servicos a comunidade, multa, suspensao do direito
de dirigir e até recluséo.

As infraces civis sdo reguladas pelo Codigo Civil e legislacdo
especial, e podem redundar na condenac¢do do infrator ao
pagamento de indenizagdes, obrigacdes de fazer e nédo fazer.
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3.1 O que é direcao defensiva

Direcdo defensiva ou dire¢gdo segura & a melhor maneira
de conduzir e de se comportar no transito, porque ajuda a
preservar a vida, a satde e o meio ambiente. Mas, o que é a
direcdo defensiva? E a forma de conduzir que permite a vocé
reconhecer antecipadamente as situacdes de perigo e prever o
que pode acontecer com vocé, com seus acompanhantes, com
0 seu veiculo e com os outros usuérios da via.

Para isso, vocé precisa aprender os conceitos de dire¢cdo
defensiva e usar esse conhecimento com eficiéncia. Conduzir
sempre com atengéo, para poder prever o que fazer com
antecedéncia e tomar as decisdes certas para evitar acidentes.
A primeira coisa a aprender é que acidente ndo acontece por
acaso, por obra do destino ou por azar.

Na grande maioria dos acidentes, o fator humano esta presente,
ou seja, cabe aos condutores e aos pedestres uma boa dose
de responsabilidade. Toda ocorréncia tragica, quando previsivel,

é evitavel.
VAN

Os riscos e 0s perigos a que estamos sujeitos no transito estao
relacionados com:

+ o0s veiculos;

» os condutores;

- asvias de transito;

+ 0 ambiente;

+ 0 comportamento das pessoas.

Atravessar a rua na faixa é um direito do pedestre.
Respeite-o!

3.2. Veiculos: manutencao periédica e preventiva
e funcionamento; equipamentos obrigatorios; sis-
temas de freios, suspensao, direcao, iluminacao e
cintos de seguranca

Seu veiculo dispbe de equipamentos e sistemas importantes
para evitar situagbes de perigo que podem levar a acidentes,
como freios, suspenséo, sistema de direcdo, iluminacéo,
pneus e outros. Manter esses equipamentos em boas
condi¢des é importante para que eles cumpram suas fungoes,
além de ser uma obrigagdo do proprietario e do condutor.

Para que vocé possa conduzir com conforto e seguranca, seu
veiculo precisa estar em perfeitas condi¢cdes de uso e adaptado
as suas necessidades. Preste aten¢édo ao seguinte:

+ assegure-se de que seu capacete e seus 6culos estejam
limpos e com boas condi¢des de visibilidade. Elimine todo
e qualquer obstaculo ao seu campo visual;

+ adote uma posicédo adequada, que lhe permita alcangar
sem esfor¢o todos os pedais e comandos do guiddo. Nao se
coloque nem muito préximo nem muito distante do guidao,
nem demasiadamente inclinado para frente ou para tras.

+ ajuste os espelhos retrovisores. Vocé deve ter um bom
campo de visdo sem que para isso tenha que se inclinar
para frente ou para trés.
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+ Use as roupas corretas, de preferéncia de cores claras, e
todo o equipamento de seguranca. O passageiro que estiver
sendo transportado deve fazer o mesmo. Lembre-se, esses
detalhes salvam vidas.

+ Confira o funcionamento bésico dos itens obrigatorios de
seguranga. Se qualquer coisa estiver fora de especificagdo
ou funcionando mal, solucione o problema antes de colocar
seu veiculo em movimento.

+ Confira se a autonomia é compativel com o trecho que pre-
tende cobrir. Ficar sem combustivel no meio da rua, além de
muito frustrante, também pode oferecer perigo para todos
0s usuarios da via, sendo também considerado infragao de
transito.

Manutencao periédica e preventiva

Todos os sistemas e componentes do seu veiculo se desgastam
com o uso. O desgaste de um componente pode prejudicar
o funcionamento de outros e comprometer sua seguranca.
Isso pode ser evitado, observando a vida util e a durabilidade
definida pelos fabricantes para os componentes, dentro de certas
condicbes de uso.

Para manter seu veiculo em condi¢cdes seguras, crie o habito
de fazer periodicamente a manutengédo preventiva. Ela é
fundamental para minimizar o risco de acidentes de transito.
Respeite os prazos e as orienta¢cdes do manual de instrucoes
do veiculo e, sempre que necessario, consulte profissionais
habilitados. Uma manutencéo feita em dia evita quebras, custos
com consertos e, principalmente, acidentes.

AN

0 habito da manutencao preventiva e periédica
gera ia e evita acit de transit

Funcionamento do veiculo

Vocé pode observar o funcionamento de seu veiculo seja pelas

indicacbes do painel ou por uma inspecao visual simples:

+ Autonomia: veja se o indicado no painel é suficiente para
chegar ao destino;

- Nivel de éleo do freio, do motor: observe os respectivos
reservatorios, conforme o manual de instrugdes do veiculo;

+ Nivel de dleo do sistema de transmissédo (cambio):
para veiculos com transmissdo automatica, veja o nivel do
reservatorio. Nos demais veiculos, procure vazamentos sob
o veiculo;

+ Funcionamento dos farois: verifique visualmente se todos
estdo acendendo (luz baixa e alta);

+  Regulagem dos farodis: faca por meio de profissionais
habilitados;

- Lanternas dianteiras e traseiras, luzes indicativas de
direcéao, luz de freio e luz de ré: inspecéo visual.

Pneus

Os pneus tém trés fungdes importantes: impulsionar, frear e
manter a dirigibilidade do veiculo.

Confira sempre:

+ Calibragem: siga as recomendacdes do fabricante do veicu-
lo, observando a situagdo de carga (vazio e carga maxima).
Pneus murchos tém sua vida util diminuida, prejudicam a
estabilidade, aumentam o consumo de combustivel ou
energia e reduzem a aderéncia ao piso com agua. Pneus
muito cheios também afetam a estabilidade do seu veiculo.
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Desgaste: os sulcos dos pneus devem estar dentro dos
limites do indicador de desgaste (TWI). A fungéo dos sulcos
é permitir o escoamento da agua para garantir perfeita
aderéncia ao piso e a seguranc¢a, em caso de piso molhado.
Deformacdes na carcaca: veja se 0s pneus ndo tém bolhas
ou cortes. Essas deformag6es podem causar um estouro ou
uma rapida perda de pressao.

Dimensées irregulares: ndo use pneus de modelo ou
dimensdes diferentes das recomendadas pelo fabricante,
para nao reduzir a estabilidade e desgastar outros
componentes da suspenséo.

Vocé pode identificar outros problemas de pneus com facili-
dade. Vibragdes indicam possiveis problemas com o balan-
ceamento das rodas. Veiculo “puxando” para um dos lados
indica um possivel problema com a calibragem dos pneus
ou com o alinhamento da dire¢éo. Tudo isso pode reduzir a
estabilidade e a capacidade de frenagem do veiculo.

Nos pneus de motocicleta as bandas de rodagem laterais sao
tao importantes quanto os sulcos centrais, por isso, observe
se ha desgaste excessivo avaliando se ha bolhas e vestigios
de borracha granulada. Esses sinais podem representar a
limitac@o de sua motocicleta de realizar curvas, colocando
a sua vida e de eventual passageiro em risco.

E proibido o uso de pneus reformados em motocicletas e
veiculos similares.

' Naéo se esqueca de que todas essas recomendacées
ém se aplic ao pneu ),
nos veiculos em que ele é exigido.

Equipamentos obrigatérios

Conforme determina o CONTRAN (Conselho Nacional de
Transito), para circular em vias publicas, os veiculos devem
estar dotados dos equipamentos obrigatorios relacionados
abaixo, a serem constatados pela fiscalizacdo e em condicdes
de funcionamento:

Para os ciclomotores: espelhos retrovisores, de ambos os
lados; farol dianteiro de cor branca ou amarela; lanterna de
cor vermelha na parte traseira; velocimetro; buzina; pneus
que oferegcam condi¢cdes minimas de seguranca; e dispositi-
vo destinado ao controle de ruido do motor (quando
aplicavel).

Para as motonetas, motocicletas e triciclos: espelhos
retrovisores, de ambos os lados; farol dianteiro de cor branca
ou amarela; lanterna de cor vermelha na parte traseira;
lanterna de freio de cor vermelha; iluminacdo da placa
traseira; indicadores luminosos de mudanca de diregéo,
dianteiro e traseiro; velocimetro; buzina; pneus que oferecam
condi¢cdes minimas de seguranca; dispositivo destinado ao
controle de ruido do motor.

Sistemas de freios

O sistema de freios desgasta-se com o uso e tem sua eficiéncia
reduzida.

Freios gastos exigem maiores distancias para frear com
seguranca e podem causar acidentes.
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Os principais componentes do sistema de freios sdo: sistema
hidraulico, fluido, discos e pastilhas ou lonas, dependendo do
tipo de veiculo.

Veja as principais razdes de perda de eficiéncia e como
inspecionar:

+ Nivel de fluido baixo - € s6 observar o nivel do reservatério;

» Vazamento de fluido - observe a existéncia de manchas no
piso sob o veiculo;

+ Disco e pastilhas gastos - verifique com profissional habili-
tado;

+ Lonas gastas - verifique com profissional habilitado.

VAN

Quando vocé atravessa locais encharcados ou com pogas de
agua, utilizando veiculo com freios a lona, pode ocorrer a perda
de eficiéncia momentanea do sistema de freios. Observando as
condigdes do transito no local, reduza a velocidade e pise no
pedal de freio algumas vezes para voltar & normalidade.

Nos veiculos dotados de sistema ABS (central eletrdnica que
recebe sinais provenientes das rodas e que gerencia a pressao
no cilindro e no comando dos freios, evitando o bloqueio das
rodas), verifique, no painel, a luz indicativa de problemas no
funcionamento.

Ao conduzir, evite freadas bruscas e desnecessarias, que
desgastam mais rapidamente os componentes do sistema de
freios. E sé conduzir com atencéo, observando a sinalizagéo, a
legislacdo e as condigdes do transito.

Para frear com seguranga, € preciso estar atento.
Mantenha distancia segura e freios em bom estado!

Suspensao

A finalidade da suspensao e dos amortecedores é manter a
estabilidade do veiculo. Quando gastos, podem causar a perda
de controle do veiculo e seu capotamento, especialmente em
curvas e nas frenagens. Verifique periodicamente o estado
de conservacao e o funcionamento deles, usando como
base o manual do fabricante e levando o veiculo a pessoal
especializado.

Direcao

Adirecdo é um dos mais importantes componentes de seguranca
do veiculo, um dos responsaveis pela dirigibilidade. Folgas no
sistema de direcdo fazem o veiculo “puxar” para um dos lados,
podendo levar o condutor a perder seu controle. Ao frear, esses
defeitos sdo aumentados.

Vocé deve verificar periodicamente o funcionamento correto da
direcéo e fazer as revisdes preventivas nos prazos previstos no
manual do fabricante do veiculo, com pessoal especializado.

lluminacao

O sistema de iluminagdo de seu veiculo é fundamental, tanto
para vocé ver bem seu trajeto como para ser visto por todos os
outros usuarios da via e, assim, garantir a segurancga no transito.
Sem iluminagao, ou com iluminacé&o deficiente, vocé pode ser
causa de colisao e de outros acidentes.

AN

Ver e ser visto por todos torna o transito mais seguro!
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Cinto de seguranca

O cinto de seguranga existe para limitar a movimentacédo
dos ocupantes de um veiculo, em caso de acidente ou numa
freada brusca. Nesses casos, o cinto impede que as pessoas
se choquem com as partes internas do veiculo ou, que sejam
langadas para fora dele, reduzindo assim a gravidade das
possiveis lesoes.

3.3. Condutores: aimportancia do bom estado fisico

e mental para dirigir; conhecimento e habilidades;

habilitacao; uso de equipamentos obrigatorios; fa-

tores de risco para a ocorréncia de acidentes, como

evitar colis6es; condi¢coes adversas

A posicédo correta ao conduzir produz menos desgaste fisico

e aumenta a sua seguranga! Como evitar desgaste fisico

relacionado a maneira de sentar e conduzir?

A posigao correta ao conduzir evita desgaste fisico e contribui

para evitar situagdes de perigo. Siga as orientagoes:

» Conduza com os bragos e pernas ligeiramente dobrados,
evitando tensbes;

+  Utilize calgados fechados que fiquem bem fixos aos seus pés,
para poder acionar os pedais rapidamente e com seguranca;

» Fique em posicdo que permita ver bem as informagdes do

painel e verifique sempre o funcionamento de sistemas
importantes.

Uso correto dos retrovisores

Quanto mais vocé vé o que acontece a sua volta enquanto dirige,
maior a possibilidade de evitar situacdes de perigo.

Os retrovisores esquerdo e direito devem ser ajustados de
maneira que vocé, sentado na posi¢cdo de condugéo, reduza a
possibilidade de “pontos cegos” ou sem alcance visual. Se ndo
conseguir eliminar esses “pontos cegos”, antes de iniciar uma
manobra, movimente a cabega ou o corpo para encontrar outros
angulos de visdo, ou por meio da visdo lateral. Fique atento
também aos ruidos dos motores dos outros veiculos e sé faga
a manobra se estiver seguro de que néo ir4 causar acidentes.

O problema da concentracéo: telefones, radios e outros

mecanismos diminuem sua atencao ao conduzir.

Concentragéo e reflexos diminuem muito com o uso de alcool e

drogas. Acontece 0 mesmo se vocé ndo dormir ou dormir mal!

Se vocé estiver pouco concentrado ou ndo puder se concentrar

totalmente na condugéo, seu tempo normal de reagao vai

aumentar, transformando os riscos do transito em perigos no

transito. Alguns dos fatores que diminuem a sua concentragao

e retardam os reflexos séo:

+ Consumir bebida alcodlica;

+ Usar drogas;

+ Usar medicamento que modifica 0 comportamento, de acordo
com seu médico;

+ Ter participado, recentemente, de discussdes fortes com
familiares, no trabalho, ou por qualquer outro motivo;

+ Ficar muito tempo sem dormir, dormir pouco ou dormir mal;

+ Ingerir alimentos muito pesados, que acarretam
sonoléncia.
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Ingerir bebida alcodlica ou usar drogas, além de reduzir a con-

centracéo, afeta a coordenagé@o motora, muda o comportamento

e diminui o desempenho, limitando a percepgéo de situacdes de

perigo e reduzindo a capacidade de agéo e reacgéo.

Outros fatores que reduzem a concentragéo, apesar de muitos

nao perceberem isso, sdo:

« Usar o telefone celular ao conduzir;

+ Ouvir aparelho de som em volume que ndo permita ouvir os
sons do seu proprio veiculo e dos demais;

+ Transportar animais soltos;

+ Transportar objetos que possam se deslocar durante o
percurso.

Conduzindo ciclomotores e motocicletas

O motociclista precisa avaliar constantemente a presenca de
outros usuarios da via e a interagdo entre eles no transito,
adaptando seu comportamento para evitar conflitos. Os periodos
de pico geralmente oferecem os maiores problemas para o
motociclista. No inicio da manha e no fim da tarde e durante
os intervalos tradicionais para almoco, o transito tende a ficar
mais congestionado. Todo mundo esta indo para o trabalho ou
voltando para casa. Em periodos como Carnaval, Natal, férias
escolares e feriados o congestionamento também é maior. Nos
centros urbanos, os pontos de concentracdo de pedestres e
carros estacionados também séo problematicos.

Preste bastante aten¢é@o ao se aproximar de pontos de énibus
ou estacoes de metrd. H4 sempre alguém com pressa, correndo
para nao perder a conducgao. Na correria, acabam atravessando
arua sem olhar.

Regras de seguranca para condutores de motocicletas e
ciclomotores:

- E obrigatério o uso de capacete de seguranca para o
condutor e 0 passageiro;

- E obrigatério o uso de viseiras ou 6culos de protegdo para
capacetes abertos;

+  E proibido transportar criangas menores de 10 anos;

- E obrigatério manter o farol aceso quando em circulagéo, de
dia ou & noite;

+ As ultrapassagens devem ser feitas sempre pela esquerda;

+ A velocidade deve ser compativel com as condigbes e
circunstancias do momento, respeitando os limites fixados
pela regulamentagao da via;

+ Ao circular entre veiculos, em situacédo de transito parado,
ter atengéo redobrada e manter velocidade reduzida;

+ Condutor e passageiro devem preferencialmente vestir
roupas claras;

+ Solicite ao “passageiro” que movimente o corpo da mesma
maneira que vocé, condutor, para garantir a estabilidade nas
curvas;

+ Segure o guidao com as duas maos;

+ Atencgéo ao passar ao lado de veiculos parados. De repente
alguém pode abrir a porta, levando vocé ao chdo. Olhe para
o interior dos veiculos e certifique-se de que estéo desocu-
pados.

VAN

Motocicletas sdo como os demais veiculos: Devem respeitar
os limites de velocidade, manter disténcia segura.
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Maneira de conduzir

Um grande nimero de motociclistas precisa alterar urgentemente
sua forma de conduzir. Mudar constantemente de faixa e circular
em velocidades incompativeis com a seguranga sem guardar
distancia segura tém resultado num preocupante aumento do
numero de acidentes envolvendo motocicletas em todo o Pais.

Esses acidentes podem ser evitados, simplesmente com uma

conduc&o mais segura. O comportamento do motociclista, seu

modo de conduzir, também é determinante para a prevencéo de
acidentes. Quando esta conduzindo, deve dar atengdo maxima

a conducéo do veiculo. Comportamentos inadequados devem

ser evitados.

Tenha sempre as duas maos sobre o guidao. Evite surpresas.

Se vocé dirige uma motocicleta ou um ciclomotor, pense nisso

e cologue em pratica as seguintes orientacdes:

» Na&o sobrecarregue seu veiculo. Leve apenas um passageiro,
néo exagere na bagagem e nao abuse da velocidade. O
excesso de volumes dificulta a mobilidade do condutor do
veiculo.

+ Nao se curve para apanhar objetos com o veiculo em movi-
mento.

» Nao acenda cigarros enquanto estiver conduzindo.

+ Nao se ocupe em espantar ou matar insetos enquanto estiver
conduzindo.

» Evite manobras bruscas com seu veiculo.
+ Na&o beba ou coma nada enquanto pilota.
» Nao fale ao telefone enquanto pilota.

O codigo de transito fornece muitas informagées que o mo-
tociclista deve receber. Além do cddigo, ha livros e revistas

especializados. Leia tudo o que puder. Informe-se. O motociclista

precisa desenvolver ao maximo sua habilidade. Estamos falando

da capacidade de manusear os controles do veiculo e executar
com pericia e sucesso quaisquer manobras basicas de transito.

Precisa saber fazer curvas com seguranca, ultrapassar, mudar

de pista com prudéncia e estacionar corretamente. A habilidade

do motociclista se desenvolve por meio de aprendizado. A pratica
leva a perfeicdo. Algumas dicas Uteis:

+ Um dos principais cuidados para evitar colisdes e acidentes
consiste em se manter a distancia adequada em relagéo
ao veiculo que segue a frente. Esta distancia, chamada de
Distancia de Seguimento (DS), pode ser calculada segundo
uma férmula bastante complicada que envolve a velocidade
do veiculo em fungéo de seu comprimento.

+ Mas ninguém quer sair por ai fazendo calculos e contas
matematicas enquanto pilota. Por isso, bom mesmo é usar
0 bom senso. Mantenha um espago razoavel entre vocé e
o veiculo que vai a sua frente. A medida que a velocidade
aumenta, v aumentando também a distancia, pois precisara
de mais espaco para frear caso surja algum imprevisto.

+ Atente-se para a distancia a que vem o veiculo de tras. Se
sentir que o motorista esta muito préximo, mude de pista para
dar-lhe passagem. Lembre-se: ndo aceite provocagoes.

+ Muito cuidado com os veiculos de transporte coletivo, esco-
lares e veiculos lentos, que podem parar inesperadamente.
Quando estiver atras de um desses veiculos, aumente ainda
mais a distancia que o separa dele. Evite também conduzir
prensado entre dois veiculos grandes. E muito perigoso.
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Dicas de Seguranca sobre duas rodas

1.

2.

Use todos os equipamentos de seguranca: capacete, luvas,
roupas de couro, botas, tiras reflexivas, etc. Proteja-se.
Ande sempre com os fardis ligados. Se possivel use alguma
peca de roupa mais clara, de modo a permitir melhor visu-
alizagcao do conjunto. Use adesivos refletivos no capacete,
nos termos determinados pelo CONTRAN.

Mantenha-se a direita, sobretudo em pistas rapidas. Facilite
as ultrapassagens.

Evite os pontos cegos. Mantenha-se visivel em relagdo aos
outros veiculos.

Nao abuse da confianga. Pilote conservadoramente.

Evite conduzir sob chuva ou condi¢des de pista escorregadia.
Cuidado com os pedestres, sobretudo quando o transito
estiver parado. Muitos deles atravessam fora da faixa.
Evite a proximidade de veiculos pesados.

Tome cuidado com as linhas de pipa, pois podem estar com
cerol. As linhas com cerol possuem uma enorme capacidade
cortante e é a causa de muitos acidentes graves que podem
levar & morte ou deixar sequelas terriveis em suas vitimas.
Sempre que for possivel use dispositivo de prote¢do na
regiao do pescoco.

VAN

Jamais discuta no transito ou aceite provocacées.

A importancia do bom estado fisico e mental para dirigir

O método que se segue se aplica a qualquer atividade do

dia a dia que envolva risco de vida. Assim, pode ser aplicado a

conducéo de um veiculo.

Sempre que for conduzir um veiculo, procure se preparar

mentalmente para a tarefa com alguma antecedéncia.

Antes de sair para qualquer viagem ou passeio, examine

bem seu veiculo. Em seguida faga a si mesmo as seguintes

perguntas:

+ Em que estado se encontra o meu veiculo?

+ Como me sinto fisica e mentalmente?

+ Estou em condi¢cbes de conduzir?

+ Estou cansado ou descansado, calmo ou emocionalmente
perturbado?

+ Estou tomando algum medicamento que podera afetar a
minha habilidade de conducéo do veiculo?

+ Podera ocorrer alguma condi¢éo adversa relativa a luz,
tempo, via e transito?

Considere bem as respostas a essas auto indagagdes e sé entdo
dé partida ao veiculo. Se sentir que nao esta bem em relagao
a qualquer dessas respostas, tome a decis@o de ndo colocar o
veiculo em movimento até resolver o problema.

AN

Seu estado emocional também é muito importante.
Evite conduzir se sentir que estd irritado ou ansioso.
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Conhecimento e habilidades

O constante aperfeicoamento - O ato de conduzir apresenta
riscos e pode gerar graves consequéncias, tanto fisicas
como financeiras. Por isso, conduzir exige aperfeicoamento
e atualizacdo constantes, para a melhoria do desempenho e
dos resultados.

Vocé conduz um veiculo que exige conhecimento e habilidade,
passa por lugares diversos e complexos, nem sempre
conhecidos, nos quais também circulam outros veiculos, pessoas
e animais. Por isso, vocé tem muita responsabilidade sobre tudo
o que faz ao conduzir.

E muito importante para vocé conhecer as regras de transito,
a técnica de conduzir com seguranca e saber como agir em
situagdes de risco. Procure sempre revisar e aperfeigoar seus
conhecimentos sobre tudo isso.

Habilitacao

A permissédo para conduzir veiculos automotores e elétricos
€ obtida através de exames junto ao 6rgdo de transito. Os
requisitos basicos para sua obtengdo sdo: ser penalmente
imputavel (ter no minimo 18 anos de idade), saber ler e escrever,
possuir documento de identidade ou equivalente, realizar os
cursos de direcao defensiva e de meio ambiente, fazer os
exames médico e de aptiddo fisica se a categoria desejada
exigir, conforme legislacdo vigente.

O candidato aprovado recebe a permissao para dirigir durante
um ano, sendo que apds esse periodo, se ndo houver cometido
infracbes de natureza grave ou gravissima, ou reincidéncia
de infracdo média, 0 mesmo recebera a Carteira Nacional de
Habilitagao definitiva.

A habilitagéo tem cinco categorias, tais como:

I Categoria A - condutor de veiculo motorizado de duas ou trés
rodas, com ou sem carro lateral. Ex.: motocicleta, ciclomotor,
motoneta ou triciclo;

Il Categoria B - condutor de veiculo motorizado, ndo abrangido
pela categoria A cujo peso bruto total ndo exceda a trés mil
e quinhentos quilogramas e cuja lotagdo ndo exceda a oito
lugares, excluido o do motorista. Ex.: automével, caminhonete,
camioneta, utilitario;

Il Categoria C - condutor de veiculo motorizado, utilizado em
transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a trés mil
e quinhentos quilogramas; para esta categoria é necessario
ter a categoria B a pelo menos um ano (é permitido a com-
binacéo de veiculos em que a unidade acoplada, reboque,
nao exceda a 6000 kg). Ex.: caminh&o;

IV Categoria D - condutor de veiculo motorizado, utilizado
no transporte de passageiros, cuja lotacdo exceda a oito
lugares, excluido o do motorista. Ex.: micro-6nibus, énibus;

V Categoria E - condutor de combinagao de veiculos em que
a unidade tratora se enquadre nas categorias B, Cou D e
cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou
articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de
peso bruto total, ou cuja lotagdo exceda a 8 (oito) lugares.
Ex.: veiculo com dois reboques acoplados.

Para casos especiais, verifique o Codigo de Transito Brasileiro
(CTB).
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A obtengdo da CNH para as categorias D e E, e para o
transporte coletivo de passageiros, escolares, de emergéncia
ou de produtos perigosos s6 € possivel para maiores de 21
(vinte e um) anos.

A habilitagdo e a renovacao da habilitagdo dependem da
aprovagdo em exame de aptiddo, na frequéncia da Lei, isto é:
a cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos,
a cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a
50 anos, e inferior a 70 anos, e a cada 3 anos para condutores
com idade igual ou superior a 70 anos.

Uso de equipamentos obrigatorios

De acordo com o CTB, conduzir o veiculo sem equipamento
obrigatério ou estando este ineficiente ou inoperante ou em
desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN, s&o infragbes
passiveis de multa e/ou apreensao do veiculo para regularizagéo.

Nos casos previstos, quais sejam, ndo for possivel sanar a
irregularidade no local da infragéo, o veiculo ndo apresentar
condicdo de segurancga para rodar ou ndo se apresentando
condutor habilitado, o veiculo serd removido para o depésito
fixado pelo érgé@o ou entidade competente, com circunscri¢ao
sobre a via, sendo a sua liberagéo condicionada ao reparo do
componente ou equipamento obrigatério que ndo esteja em
perfeito estado de funcionamento.
/¢ - a
() a luz baixa acesa durante o dia e a noite.

manter

Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores s6
poderdo circular nas vias utilizando capacete de seguranga,
com viseira ou éculos protetores; segurando o guiddo com as
duas maos; usando vestuario adequado, de acordo com as
especificagdes do CONTRAN. E de responsabilidade do
condutor fazer com que os passageiros utilizem capacete de
seguranca e vestuario adequado.

As atividades de mototaxi e motofrete séo reguladas.

Os veiculos devem estar registrados pelos 6rgéos executivos
de transito dos Estados e do Distrito Federal na categoria
aluguel, e devem ter sido adequados, com a instalacdo de
dispositivos (i) de protegédo para pernas e motor no caso de
tombamento, fixado em sua estrutura, (ii) aparador de linha,
fixado no guidao, e (iii) compativel com o tipo de transporte que
se pretende realizar: (a) dispositivo de fixagdo, permanente ou
removivel, para instalacdo de bau, grelha, alforjes, bolsas ou
caixas laterais, quando da realizacdo do transporte de carga,
ou (b) algcas metalicas, traseira e laterais, quando da realizacdo
do transporte de passageiros.

O condutor deve: (i) ter no minimo vinte e um anos de idade,
(i) possuir habilitagdo na categoria “A”, por pelo menos dois
anos, (iii) ser aprovado no curso especializado, e (iv) estar
vestido com colete de seguranga dotado de dispositivos
retrorrefletivos. Além disso, para o transporte de passageiro, o
condutor deve apresentar previamente e a cada 5 (cinco) anos,
certiddes negativas de distribuicdo criminal relativamente aos
crimes de homicidio, roubo, estupro e corrup¢do de menores.
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Fatores de risco para a ocorréncia de acidentes

O Codigo de Transito Brasileiro prevé inimeras infragdes e
também crimes de transito, considerados fatores de risco. Dentre
eles, podemos destacar:

+ Conduzir sob a influéncia de éalcool ou de qualquer outra
substancia psicoativa que determine dependéncia.

» Transitar em velocidade superior & maxima permitida para
o local.

+ Nao usar capacete.

» Conduzir o veiculo sem possuir Carteira Nacional de Habili-
tacdo, Permissao para Dirigir ou Autorizagao para Conduzir
Ciclomotor ou com estas cassadas ou suspensas.

+ Utilizar-se do veiculo para demonstrar ou exibir manobra
perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou fre-
nagem com deslizamento ou arrastamento de pneus.

+ Transitar ou ultrapassar pela contramao.

» Transitar com o veiculo em calgcadas, passeios, passarelas,
ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refugios, ajardinamentos, cantei-
ros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos,
marcas de canalizacdo, gramados e jardins publicos.

« Ultrapassar pela direita, salvo quando o veiculo da frente
estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai
entrar a esquerda.

» Deixar de dar preferéncia de passagem a pedestre e a
veiculo nao motorizado.

+ Conduzir o veiculo sem equipamento obrigatorio ou estando
este ineficiente ou inoperante ou com equipamento obriga-
tério em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN.

+ Transitar com o veiculo: apresentando vazamentos de com-
bustivel ou lubrificantes, danificando a via, suas instalagdes
e equipamentos, e/ou langando ou arrastando sobre a via
qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente.

+ Conduzir o veiculo: transportando pessoas, animais com
incapacidade fisica ou mental temporaria que comprometa
a seguranca do transito; usando calgado que nao se firme
nos pés ou que comprometa a utilizacdo dos pedais;
com apenas uma das maos, exceto quando deva fazer
sinais regulamentares de brago; acionar equipamentos e
acessorios do veiculo; utilizando-se de fones nos ouvidos
conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular.

Cumpre lembrar que o infrator serd submetido a curso de
reciclagem quando, sendo contumaz, for necessario a sua
reeducacéo; quando suspenso do direito de conduzir; quando
se envolver em acidente grave para o qual haja contribuido,
independentemente de processo judicial; quando condenado
judicial por delito de transito; a qualquer tempo, se for constatado
que o condutor esta colocando em risco a seguranga do transito
e em outras situagdes a serem definidas pelo CONTRAN.

Sobre crimes de transito, importante mencionar que agravam
as penas ter o condutor do veiculo cometido a infragdo com
dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande
risco de grave dano patrimonial a terceiros; utilizando o veiculo
sem placas, com placas falsas ou adulteradas; quando a sua
profissao ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte
de passageiros ou de carga; sobre faixa de transito temporaria
ou permanentemente destinada a pedestres.
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Como evitar colisbes

Ao assumir a conduc@o de uma motocicleta, esteja exclusiva-

mente voltado a cumprir a tarefa a que se propds. Concentre sua

atencdo completamente no transito e jamais cometa atos que

possam desviar sua atencdo enquanto pilota, como utilizar o

celular, ainda que com sistema “hands free” (méos livres), comer

ou fumar e maquiar-se na motocicleta. Nunca ingira bebida
alcodlica se for conduzir.

Confira a seguir os trés principais tipos de colisbes e como

evita-las:

+ Colisao traseira: este tipo de colisdo ocorre principalmente
pelo fato do condutor ndo manter uma distancia segura em
relagdo ao veiculo que segue a sua frente. Portanto, man-
tenha uma distancia segura do veiculo a sua frente e nao
realize nenhuma atividade que possa desviar sua atengao.
Lembre-se que em situagbes de emergéncia o veiculo a
frente pode frenar repentinamente.

+ Colisao frontal: comum em vias de pista Unica, é a que
mais resulta em fatalidades, uma vez que a velocidade
dos dois veiculos € somada no momento do impacto.
Para evita-la, seja responsavel e nunca inicie uma ma-
nobra de ultrapassagem sem verificar se outro veiculo
esta realizando esta manobra, respeite a faixa continua e
fique atento ao comportamento dos outros condutores que
dividem a via com vocé. A coliséo contra objetos parados
pode ser decorrente de sonoléncia, embriaguez e distracéo,
portanto, esteja descansado, ndo beba e desconecte-se
do celular.

+ Colisao lateral: os eventos que ocorrem perpendicular-
mente, ou seja, em cruzamentos e saida de pista, se devem
principalmente ao desrespeito a sinalizagao e preferéncia.
Obedeca as placas de PARE e reducéo de velocidade e
esteja atento a preferéncia dos veiculos que trafegam na
via perpendicular a sua. Para evitar as colisdes laterais no
mesmo sentido, verifique o retrovisor e utilize os indicadores
de direcdo ao mudar de faixa, comunicando-se corretamente
com os outros usuarios da via.

+ Evitar acidentes é dever de todos. Esteja atento para o
eventual descumprimento das regras de transito pelos
demais motoristas e usuarios de via publica e do passeio.

Condicoes adversas

Condigdes adversas sdo todos aqueles fatores que podem
prejudicar o seu real desempenho no ato de conduzir, tornando
maior a possibilidade de um acidente de transito.

Existem vérias condi¢es adversas e é importante lembrar que
nem sempre elas aparecem isoladamente, tornando o perigo
ainda maior. Elas podem ser classificadas em seis grupos
principais, sendo todos abordados neste material:

+  Luz;

+  Tempo;

+  Vias;

+ Transito;
»  Veiculo;

+ Condutor.
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3.4 Vias: limites de velocidade; vias urbanas e
rodovias; curvas, aclives, declives, pontes, tuneis,
passagens de nivel, cruzamentos, sinalizacao,
iluminacao, acostamento, obras, condicées de pa-
vimento, calcadas e passeios, condicoes adversas

Via publica é a superficie por onde transitam veiculos, pessoas
e animais, compreendendo a pista, a calcada, o acostamento, a
ilha e o canteiro central. Podem ser urbanas ou rurais (estradas
ou rodovias).

Cada via tem suas caracteristicas, que devem ser observadas
para diminuir os riscos de acidentes.

Procure adaptar-se também as condi¢des da via. Procure iden-
tificar bem o tracado das curvas, das elevagdes, a largura das
pistas e 0 numero delas, o estado do acostamento, a existéncia
de arvores @ margem da via, o tipo de pavimentag&o, a presenca
de barro ou lama, buracos e obstaculos como quebra-molas,
sonorizadores, etc.

Evite surpresas. Mais uma vez a velocidade é chave. Se sentir
que a via ndo esta em condigdes ideais, reduza a velocidade.
Lembre-se: a sinalizagao traz os limites maximos de velocidade,
0 que nao significa que vocé ndo possa ir mais devagar.

Limites de velocidades

Vocé tem a obrigagao de conduzir numa velocidade compativel
com as condi¢des da via, respeitando os limites de velocidade
estabelecidos.

Embora os limites de velocidade sejam os que estdo nas placas
de sinalizagéo, ha determinadas circunstancias momentéaneas
nas condi¢des da via — trafego, condi¢des do tempo, obstaculos,
aglomeracdo de pessoas — que exigem que vocé reduza a

velocidade e redobre sua atengao, para conduzir com seguranca.
Quanto maior a velocidade, maior € o risco e mais graves sdo os
acidentes e maior a possibilidade de morte no transito.

Vias urbanas e rodovias

Nas vias urbanas o transito é mais lento e intenso, com maior
concentracdo de veiculos e pedestres, principalmente nos
horérios de pico. Fique atento, obedeca a sinalizagéo de transito
e ndo caia na tentagéo de usar o celular, mesmo com o transito
parado. Respeite as preferéncias.

Nas rodovias os limites de velocidades sdo maiores, ndo os
ultrapasse pois sdo definidos de acordo com as condigdes das
vias. Esteja sempre atento as redugbes bruscas de velocidade,
mantenha uma distancia segura do veiculo a frente, para que a
distancia de frenagem nao seja prejudicada.

Verifique as condi¢des do seu veiculo e o abaste¢ca com com-
bustivel ou carregue a bateria com Energia (em caso de veiculos
hibridos/elétricos) suficiente para completar o percurso.

Curvas

Diminua a velocidade, com antecedéncia, usando o freio e, se
necessario, reduza a marcha antes de entrar na curva;

Comece a fazer a curva com movimentos suaves e continu-
os, acelerando gradativamente e respeitando a velocidade
maxima permitida.

Aclives

Ao transitar em um aclive, certifique-se que a marcha

correta esteja engatada para que o veiculo possa

manter uma velocidade compativel com a via
em que esta transitando.
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Fique atento aos veiculos a sua frente que possam diminuir a
velocidade, mantenha uma distancia segura.

Caso o transito pare, certifique-se que o veiculo ndo desca ao
sair da imobilidade.

Declives

Vocé percebe que a frente ha um declive acentuado: antes que a
descida comece, teste os freios e mantenha o cambio engatado
numa marcha reduzida durante a descida.

Nunca desga com o veiculo desengrenado. Porque, em caso
de necessidade, vocé ndo vai ter a forca do motor para ajudar
a parar, ou a reduzir a velocidade, e os freios podem nao ser
suficientes.

N&o desligue o motor nas descidas. Com ele desligado, os
freios nédo funcionam adequadamente, e o veiculo pode atingir
velocidades descontroladas.

Estreitamento de pista

Qualquer estreitamento de pista aumenta riscos. Pontes
estreitas ou sem acostamento, obras, desmoronamento de
barreiras, presenca de objetos na pista, por exemplo, provocam
estreitamentos.

Assim que vocé enxergar a sinalizagao ou perceber o estreita-
mento, redobre sua atengao, reduza a velocidade e a marcha
e, quando for possivel a passagem de apenas um veiculo por
vez, aguarde o momento oportuno, alternando a passagem com
0s outros veiculos que vém em sentido oposto.

Pontes

Ao se aproximar de uma ponte mantenha velocidade segura e
mantenha distancia dos veiculos a sua frente.

Sobre as pontes ultrapasse somente se a sinalizagdo assim o
permitir e ndo estacione ou pare.

Taneis
Ao se aproximar de um tlnel, acenda os faréis baixos (as luzes

de rodagem diurna n&o séo suficientes) do veiculo e mantenha
velocidade e distancia seguras dos veiculos a frente.

Nunca pare ou estacione o veiculo dentro dos tuneis.

Em caso de pane ou problemas com o veiculo dentro do tunel,
procure parar na faixa mais a direita das pistas de rolamento,
ligue a sinalizagdo de emergéncia do veiculo e procure local
seguro fora do veiculo.

Nunca caminhe sobre a via dentro do tunel. Verifique se existem
condicdes seguras para a instalacdo do tridngulo de emergéncia
a pelo menos 30 metros da retaguarda do veiculo e procure
auxilio das autoridades responsaveis pela via.

Passagens de nivel

Em toda passagem de nivel, com ou sem sinalizagcdo de
seguranca, placas, sinais de transito, etc., o condutor do
veiculo deve parar antes da passagem de nivel, escutar se ha
aproximagdo de algum veiculo pela linha férrea ou bonde, e
prosseguir se a passagem estiver liberada e constatada a ndo
aproximacao de algum veiculo pela linha.
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Jamais pare ou estacione sobre a passagem de nivel. Em
caso de pane, deixe o veiculo imediatamente e procure
auxilio das autoridades de transito responsaveis no local
e das autoridades da via férrea.

Nunca circule sobre via férrea ou trilho.

Cruzamentos

Em um cruzamento, a circulacdo de veiculos e de pessoas se
altera a todo instante. Quanto mais movimentado, mais conflito
hé entre veiculos, pedestres e ciclistas, aumentando os riscos
de colisbes e atropelamentos.

E muito comum, também, a presenga de equipamentos como
“orelhdes”, postes, lixeiras, banca de jornais e até mesmo
cavaletes com propaganda nas esquinas, reduzindo ainda mais
a percepcgdo dos movimentos de pessoas e veiculos.

Assim, ao se aproximar de um cruzamento, independentemente

de existir algum tipo de sinalizagdo, vocé deve redobrar a

atencao e reduzir a velocidade do veiculo.

Cruzamentos sdo areas de risco no transito. Reduza a veloci-

dade e respeite a sinalizacéo!

Lembre-se sempre de algumas regras basicas:

+ Se nao houver sinalizagao, a preferéncia de passagem é do
veiculo que se aproxima do cruzamento pela direita;

» Se houver a placa PARE no seu sentido de diregao, vocé
deve parar, observar se é possivel atravessar e s6 ai movi-
mentar o veiculo;

» Numarotatoria, a preferéncia de passagem é do veiculo que
nela ja estiver circulando;

+ Havendo sinalizagao por semaforo, o condutor deve fazer
a passagem sob a luz verde. Sob a luz amarela, vocé deve
reduzir a marcha e parar. Sob a luz amarela, vocé sé deve
fazer a travessia se ja tiver entrado no cruzamento ou se
essa condicao for a mais segura para impedir que o veiculo
que vem atras colida com o seu.

Nos cruzamentos com semaforos, vocé deve observar apenas

o foco de luz que controla o trafego da via em que vocé esta e

aguardar o sinal verde antes de movimentar seu veiculo, mesmo

que outros veiculos, a seu lado, se movimentem antes.

Sinalizacao

A sinalizacdo é um sistema de comunicagdo para ajudar vocé
a conduzir com seguranca. As varias formas de sinalizagéo
mostram o que é permitido e o que é proibido fazer, advertem
sobre perigos na via e também indicam direcdes a seguir e
pontos de interesse. A sinalizacdo é projetada com base na
engenharia e no comportamento humano, independentemente
das habilidades individuais do condutor e do estado particular
de conservacgéo do veiculo.

Por essa razdo, vocé deve respeitar sempre a sinalizagao e
adequar seu comportamento aos limites de seu veiculo.
lluminagao

Condicao da luz - A falta ou o excesso de luminosidade pode
aumentar os riscos no transito. Ver e ser visto € uma regra basica
para a condugéo segura. Confira como agir:

+ Farol alto ou farol baixo. Verifique a respeito no manual
de instrugées do veiculo.
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No caso dos ciclos motorizados e do transporte coletivo de
passageiros, este Ultimo quando trafegar em faixa propria, o
uso da luz baixa do farol é obrigatério durante o dia e a noite.

+  Mantenha os faréis regulados e utilize-os de forma
correta. O sistema de iluminagéo e sinalizacdo em boas
condicdes é fundamental para a sua seguranca e dos demais
usuarios da via. Portanto, verifique periodicamente o estado
e o funcionamento do sistema de iluminagé&o do seu veiculo,
evitando faroéis e lanternas queimadas ou desreguladas, pois
sem iluminagé@o ou com iluminagao deficiente vocé pode
causar acidentes ou estar exposto as multas de transito.

VAN

+  Penumbra (auséncia de luz). A penumbra (lusco-fusco)
é uma ocorréncia frequente na passagem do final da tarde
para o inicio da noite ou do final da madrugada para o nascer
do dia ou, ainda, quando o céu esta nublado ou chove com
intensidade. Sob essas condi¢des, tao importante quanto ver
é também ser visto. Ao menor sinal de iluminacgéo precaria,
acenda o farol baixo.

+ Inclinacdo da luz solar. No inicio da manha ou no final da
tarde o sol, devido a sua inclinagdo, pode causar ofusca-
mento, reduzindo sua visdo. Nem é preciso dizer que isso
representa perigo de acidentes. Procure programar sua
viagem para evitar essas condigoes.

Torne o transito seguro em qualquer lugar ou
circunstancia!

O ofuscamento pode acontecer também pelo reflexo do sol em
alguns objetos polidos, como garrafas, latas ou para-brisas.

Sob todas essas condigdes, reduza a velocidade do veiculo,
utilize 6culos protetores (6culos de sol), e procure observar uma
referéncia no lado direito da pista.

O ofuscamento também pode acontecer com os motoristas que
vém em sentido contrario, quando séo eles que tém o sol pela
frente. Nesse caso, redobre sua atengao, reduza a velocidade
para seu maior conforto e seguranca e acenda o farol baixo para
garantir que vocé seja visto por eles.

Nos cruzamentos com semaforos, o sol, ao incidir sobre focos
luminosos, pode impedir que vocé identifique corretamente
a sinalizacédo. Nesse caso, reduza a velocidade e redobre a
atengao, até que tenha certeza da indicagcdo do semaéforo.

Acostamento

E uma parte da via, mas diferenciada da pista de rolamento,
destinada a parada ou ao estacionamento de veiculos
em situacdo de emergéncia, a circulacdo de pedestres e
de bicicletas, neste Ultimo caso, quando néo houver local
apropriado.

E proibido trafegar com veiculos automotores no acostamento,
pois isso pode causar acidentes com outros veiculos parados
ou atropelamentos de pedestres ou ciclistas. E proibido e
perigoso trafegar pelo acostamento. Ele se destina as paradas
de emergéncia e ao trafego de pedestres e ciclistas!
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Obras

Durante a execucéo de reparos em vias, sinaliza¢cdes s@o
adicionadas para comunicar os motoristas e pedestres. Consulte
0 Anexo 2 deste manual para maiores informagdes.

Esteja atento para variagdes no pavimento, estreitamento de
pistas, circulagdo de operarios e principalmente a velocidade
reduzida durante o local das obras.

Condicoes de pavimento

Ondulagdes, buracos, elevagdes, inclinagdes ou alteragdes do
tipo de piso podem desestabilizar o veiculo e provocar a perda
do controle dele. Passar por buracos, depressoes ou lombadas
pode causar desequilibrio em seu veiculo, danificar componentes
ou ainda fazer vocé perder a dirigibilidade. Ainda vocé pode
agravar o problema se usar incorretamente os freios ou se fizer
um movimento brusco com a direcao.

Ao perceber antecipadamente essas ocorréncias na pista,
reduza a velocidade, usando os freios.

Mas evite aciona-los durante a passagem por buracos,
depressdes e lombadas, porque isso vai aumentar o desequilibrio
de todo o conjunto do veiculo.

Trechos escorregadios

O atrito do pneu com o solo é reduzido pela presenga de agua,
6leo, barro, areia, outros liquidos ou materiais na pista, e essa
perda de aderéncia pode causar derrapagens e descontrole
do veiculo.

Fique sempre atento ao estado do pavimento da via e procure
adequar sua velocidade a essa situacdo. Evite mudancas
abruptas de velocidade e frenagens bruscas, que tornam mais
dificil o controle do veiculo nessas condicoes.

Calcadas e passeios

Séo locais destinados apenas a circulagao de pedestres,
sendo proibida a circulagdo de veiculos automotores, nos
quais a calgada é normalmente segregada em nivel diferente
da pista.

Jé o passeio é separado por pintura ou elemento fisico separa-
dor, livre de interferéncias.

Nos passeios, é permitida a circulagdo de ciclistas, excepcio-
nalmente.

Condicoes adversas

Durante a condugao, condi¢des adversas podem ocorrer, como
por exemplo, travessia de animais, objetos soltos pela via,
condicdes climaticas extremas, etc.

Nessas situagdes, observe o ambiente ao seu redor e sinalize
antes de realizar manobras ou variagdes bruscas de velocidade,
caso necessario pare no acostamento e aguarde o momento
seguro para continuar a conducao.
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3.5 Ambiente: chuva; aquaplanagem, neblina, vento,
temperatura, incéndios florestais e queimadas

Algumas condig¢des climéticas e naturais afetam as condicées de
seguranca do transito. Sob essas condi¢des, vocé deve adotar atitu-
des que garantam a sua seguranga e a dos demais usuarios da via.

Chuva

A chuva reduz a visibilidade de todos, deixa a pista molhada e
escorregadia e pode criar pogcas de dgua se o piso da pista for
irregular, n&o tiver inclinagao favoravel ao escoamento de agua
ou se estiver com buracos.

E bom ficar alerta desde o inicio da chuva, quando a pista,
geralmente, fica mais escorregadia, devido a presenca de 6leo,
areia ou outras impurezas.

Nessa situagcéo, redobre sua atencao, acione a luz baixa do
farol, aumente a distancia do veiculo a sua frente e reduza a
velocidade até sentir conforto e seguranca.

O estado de conservagéo dos pneus e a profundidade dos seus
sulcos s@o muito importantes para evitar a perda de aderéncia
sob a chuva.

Piso molhado reduz a aderéncia dos pneus. Velocidade reduzida
e pneus em bom estado evitam acidentes!

Aquaplanagem

Com agua na pista, pode ocorrer a aquaplanagem, que é a perda
da aderéncia do pneu com o solo. E quando o veiculo flutua na
agua e vocé perde totalmente o controle dele.

Para evitar essa situagao de perigo, vocé deve observar com
atencdo a presenca de pocas de agua sobre a pista, mesmo
nao havendo chuva, e reduzir a velocidade utilizando os freios,
antes de entrar na regido empocada.

Quando o veiculo estiver sobre pogas de agua, nao é recomen-
davel a utilizagdo dos freios. Segure a diregdo com forga para
manter o controle de seu veiculo.

O estado de conservacgéo dos pneus e a profundidade de seus sul-
cos sdo igualmente importantes para evitar a perda de aderéncia.

Neblina

Sob neblina ou cerragéao, vocé deve imediatamente acender a luz
baixa do farol (e o farol de neblina, se tiver), aumentar a distancia
do veiculo a sua frente e reduzir a velocidade, até sentir mais
seguranca e conforto. N&o use o farol alto porque ele reflete a
luz nas particulas de agua, reduzindo ainda mais a visibilidade.
Sob neblina, reduza a velocidade e use a luz baixa do farol!

Vento

Ventos muito fortes, ao atingirem seu veiculo em movimento,
podem deslocé-lo, ocasionando a perda de estabilidade e o
descontrole, que podem ser causa de colisdbes com outros
veiculos ou ainda de capotamentos.

Em alguns casos, esses trechos encontram-se sinalizados.
Notando movimentos fortes da vegetacao ou vendo a sinalizagao
correspondente, reduza a velocidade para nao ser surpreendido
e para manter a estabilidade.

Os ventos também podem ser gerados pelo deslocamento de ar
de outros veiculos maiores em velocidade, no mesmo sentido
ou no sentido contrario de trafego ou ainda na saida de tuneis.
A velocidade deve ser reduzida, adequando-se a marcha do
motor para diminuir a probabilidade de desestabilizagao do
veiculo.
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Temperatura

Durante periodos de baixas temperaturas, o condutor deve
redobrar a atencado com itens basicos do veiculo como
combustivel, bateria, fluidos e pneus.

Durante periodos de altas temperaturas, o condutor deve checar
principalmente o fluido de arrefecimento do motor e mangueiras,
a fim de evitar superaquecimento do motor.

Luz

As condicdes de iluminacao séao muito importantes na dire¢éo
defensiva. A intensidade da luz natural ou artificial, em dado
momento, pode afetar a capacidade do condutor de ver ou de
ser visto. Pode haver luz demais, provocando ofuscamento,
ou de menos, causando penumbra. Ao perceber farol alto em
sentido contrario, pisque rapidamente os farois para advertir
o condutor, que vem em sua dire¢do, de sua luz alta. Caso a
situagao persista, volte a viséo para o acostamento do lado
direito ao cruzar com ele.

Para motocicletas e outros veiculos motorizados de duas
rodas: proteja seus olhos da incidéncia direta da luz solar.
Para isso vocé podera usar 6culos escuros ou uma viseira de
capacete especial que filtre a luminosidade. Os problemas de
luminosidade sdo mais comuns nas primeiras horas da manha
ou fim de tarde. Se possivel, evite trafegar nesses horarios. E
se tiver mesmo que pilotar, redobre sua atengdo. Como sempre,
os faréis devem estar acesos.

Incéndios florestais e queimadas

A fumaca produzida pelas queimadas nos terrenos a margem
da via provoca redugdo da visibilidade. Além disso, a fuligem
proveniente da queimada pode reduzir a aderéncia ao piso.

Nos casos de queimadas, redobre sua atencéo e reduza a velo-
cidade. Ligue a luz baixa do farol e, depois que entrar na fumaca,
ndo pare o veiculo na pista, ja que, com a falta de visibilidade,
os outros motoristas podem né&o vé-lo parado na pista.

Todos esses fendbmenos reduzem muito a capacidade visual do
condutor, tornando dificil a visibilidade de outros veiculos. Para
o motociclista, a situagé@o é muito pior. A menos que esteja bem
protegido, o piloto sentira os pingos de chuva como agulhadas
na pele. Além de dificultarem a capacidade de ver e de ser visto,
as mas condi¢cdes de tempo tornam estradas escorregadias e
podem causar derrapagens, sobretudo para quem vai em duas
rodas. Em situagdes de mau tempo, é preciso adaptar-se a nova
realidade, tomando cuidados basicos: reduza a velocidade e
redobre a atengéo. Se o tempo estiver mesmo ruim, deixe a
estrada e espere as condicoes melhorarem.

3.6 Respeito ao meio ambiente e convivio social
no transito

A poluicdo do ar nas cidades é hoje uma das mais graves
ameacas a qualidade de vida. Os principais causadores da
poluicdo do ar sdo os veiculos automotores. Os gases que
saem do escapamento contém mondxido de carbono, éxidos
de nitrogénio, hidrocarbonetos, 6xidos de enxofre e material
particulado (fumaga preta).
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A quantidade desses gases depende do tipo e da qualidade do
combustivel e do tipo e da regulagem do motor. Quanto melhor
é a queima do combustivel ou, melhor dizendo, quanto melhor
regulado estiver seu veiculo, menor sera a poluicéo.

A presenca desses gases na atmosfera ndo € s6 um problema
para cada uma das pessoas, € um problema para toda a
coletividade do planeta.

O mondxido de carbono ndo tem cheiro, nem gosto e é
incolor, sendo dificil sua identificacdo pelas pessoas, mas é
extremamente tdxico e causa tonturas, vertigens, alteracoes
no sistema nervoso central e pode ser fatal, em altas doses,
em ambientes fechados.

O dioxido de enxofre, presente na combustéo do diesel, provoca
coriza, catarro e danos irreversiveis aos pulmdes e também pode
ser fatal, em doses altas.

Os hidrocarbonetos, produtos da queima incompleta dos
combustiveis (&lcool, gasolina ou diesel), sdo responsaveis
pelo aumento da incidéncia de cancer no pulméo, provocam
irritac@o nos olhos, no nariz, na pele e no aparelho respiratorio.

A fuligem, que é composta por particulas sélidas e liquidas, fica
suspensa na atmosfera e pode atingir o pulméao das pessoas
e agravar quadros alérgicos de asma e bronquite, irritacao de
nariz e garganta e facilitar a propagacao de infecgdes gripais.

A poluicdo sonora provoca muitos efeitos negativos. Os
principais sao disturbios do sono, estresse, perda da capacidade
auditiva, surdez, dores de cabega, disturbios digestivos, perda
de concentragédo, aumento do batimento cardiaco e alergias.
Preservar o meio ambiente é uma necessidade de toda
a sociedade, para a qual todos devem contribuir. Alguns
procedimentos contribuem para reduzir a poluicdo atmosférica
e a poluigédo sonora.

Sao eles:

+ Regule e faga a manutengao periédica do motor;
+ Calibre periodicamente os pneus;

+ Nao carregue excesso de peso;

+ Troque de marcha na rotacéo correta do motor;

+ Evite redugbes constantes de marcha, aceleragdes bruscas
e freadas excessivas;

+ Desligue o motor numa parada prolongada;
+ N&o acelere quando o veiculo estiver em ponto morto ou

parado no transito;
* Mantenha o escapamento e o silencioso em boas condi¢des;
+ Faga a manutencéo periédica do equipamento destinado a
reduzir os poluentes — catalisador

AN

Vocé e a relacdo com o outro — o respeito a pessoa e a
ivénci iddria tornam o transito mais seguro!
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4.1. Importéncia das noc¢ées de primeiros socorros;
0 que sao primeiros socorros?

Primeiros Socorros sao as primeiras providéncias tomadas no

local do acidente. E o atendimento inicial e temporario, até a che-

gada de um socorro profissional. Quais sao essas providéncias?

+ Uma rapida avaliagao da vitima;

+ Aliviar as condi¢gbes que ameacem a vida ou que possam
agravar o quadro da vitima, com a utilizacao de técnicas
simples;

« Acionar corretamente um servigco de emergéncia local.

Simples, nédo é?

As técnicas de Primeiros Socorros tém sido divulgadas para
toda a sociedade, em todas as partes do mundo. E agora uma
parte delas estéa disponivel para vocé, neste capitulo. Leve as
técnicas a sério, elas podem salvar vidas. E ndo ha nada no
mundo que valha mais que isso.

4.2. A sequéncia das acoes de socorro: o que devo
fazer primeiro? E depois?
E claro que cada acidente é diferente do outro. E, por isso, s6

se pode falar na melhor forma de socorro quando se sabe quais
sdo as suas caracteristicas.

Um veiculo que esta se incendiando, um local perigoso (uma
curva, por exemplo), vitimas presas nas ferragens, a presenca
de cargas toxicas, etc., tudo isso interfere na forma do socorro.

Suas a¢des também vao ser diferentes caso haja outras pessoas
iniciando os socorros, ou mesmo se vocé estiver ferido.

Mas a sequéncia das agdes a serem realizadas vai sempre
ser a mesma:

Manter a calma;

Garantir a seguranca;

Pedir socorro;

Controlar a situagao;

Verificar a situagéo das vitimas;

Realizar algumas ac¢des com as vitimas.

o0k WD~

Cada uma dessas acdes é detalhada nos proximos itens. O
importante agora é fixa-las, ter sesmpre em mente a sequéncia
delas.

E também saber que uma agdo pode ser iniciada sem que a
anterior tenha sido terminada. Vocé pode, por exemplo, comegar
a garantir a seguranca sinalizando o local, parar para pedir
socorro e voltar depois para completar a seguranca do local.

Com calma e bom senso, os primeiros socorros podem evitar
que as consequéncias do acidente sejam ampliadas.
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4.3 Como manter a calma e controlar a situacao?
Como pedir socorro?
Vamos manter a calma?

Vocé ja viu que manter a calma € a primeira atitude a tomar no
caso de um acidente.

E fundamental que, antes de agir, vocé recubra rapidamente
a lucidez, reorganize os pensamentos e se mantenha calmo.
Num intervalo de segundos a poucos minutos, é fundamental
que voce siga o seguinte roteiro:

Pare e pense! Nao faga nada por instinto ou por impulso;
Respire profundamente, algumas vezes;

Veja se vocé sofreu ferimentos;

Avalie a gravidade geral do acidente;

Conforte os ocupantes do seu veiculo;

Mantenha a calma. Vocé precisa dela para controlar a
situagao e agir.

o o0h 0N~

Como controlar a situagdao?

Verifique se entre as pessoas presentes ha algum médico,
bombeiro, policial ou outro profissional acostumado a lidar com
esse tipo de emergéncia.

Se nao houver ninguém mais capacitado, assuma o controle
e comece as agdes. Com calma, vocé vai identificar o que é
preciso fazer primeiro, mas tenha sempre em sua mente que:
+ Aacaoinicial define todo o desenvolvimento do atendimento;
» Vocé precisa identificar os riscos para definir as agoes.

Nem toda pessoa esta preparada para assumir a lideranga apos
um acidente. Esse pode ser o seu caso, mas numa emergéncia
vocé poderda ter que tomar a frente. Siga as recomendagées
adiante, para que todos trabalhem de forma organizada e
eficiente, diminuindo o impacto do acidente:

+ Mostre decisao e firmeza nas suas agoes;

+ Peca ajuda aos outros envolvidos no acidente e aos que
estiverem proximos;

+ Distribua tarefas as pessoas ou forme equipes para executar
as tarefas;

+ N&o perca tempo discutindo;

+ Passe as tarefas mais simples, nos locais mais afastados
do acidente, as pessoas que estejam mais desequilibradas
ou contestadoras;

+ Trabalhe muito, nao fique sé dando ordens;

+ Motive todos, elogiando e agradecendo cada ac¢éo realizada.

Como pedir socorro?

Quanto mais cedo chegar um socorro profissional, melhor para
as vitimas de um acidente.

Solicite um, o mais rapido possivel.

Hoje, em grande parte do Brasil, podemos contar com servigos
de atendimento a emergéncias.

O chamado Resgate, ligado aos Corpos de Bombeiros, os
SAMUs, os atendimentos das préprias rodovias ou outros
tipos de socorro recebem chamados por telefone, fazem uma
triagem prévia e enviam equipes treinadas em ambulancias
equipadas. No préprio local, apdés uma primeira avaliagéo, os
feridos sdo atendidos emergencialmente para, em seguida,
serem transferidos a hospitais.
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Sé&o servigos gratuitos, que tém, em muitos casos, nimeros de
telefone padronizados em todo o Brasil. Use o seu celular, o de
outra pessoa, os telefones dos acostamentos das rodovias, os
telefones publicos ou pega para alguém que esteja passando
pelo local que va a um telefone ou a um posto rodoviario acionar
rapidamente o socorro.

Aseguir estéo listados os telefones de emergéncia mais comuns:

Servicos e telefones

Resgate do Corpo -
de Bombeiros

Quando acionar

Vitimas presas nas ferragens.

Qualquer perigo identificado como fogo, fumaca, faiscas,
vazamento de substancias, gases, liquidos, combustiveis
ou ainda locais instaveis como ribanceiras, muros caidos,
valas, etc. Em algumas regi6es do Pais, o Resgate-193 &
utilizado para todo tipo de emergéncia relacionado a satide.
Em outras, é utilizado prioritariamente para qualquer emer-
géncia em via publica.

O Resgate pode acionar outros servicos quando existirem e
se houver necessidade.

Procure saber se existe e como funciona o Resgate em sua
regiao.

Qualquer tipo de acidente.

Mal sibito em via plblica ou rodovia.

O SAMU foi idealizado para atender a qualquer tipo de
emergéncia relacionado a salde, incluindo acidentes de
transito. Pode ser acionado também para socorrer pessoas
que passam mal dentro dos veiculos. O SAMU pode acionar
o servigco de Resgate ou outros, se houver necessidade.
Procure saber se existe e como funciona o SAMU em sua
regido.

193

SAMU - Servico -
de Atendimento
Mével de

Urgéncia

192

Policia Militar -

190

Sempre que ocorrer uma emergéncia em locais sem servigos
proprios de socorro.

Acidentes nas localidades que ndo possuem um sistema de
emergéncia podem contar com o apoio da Policia Militar local.
Esses profissionais, ainda que sem os equipamentos e
materiais necessarios para o atendimento e transporte de
uma vitima, s&o as Unicas opgdes nesses casos.

Em caso de emergéncia em rodovias federais.

PRF - Policia :
Rodoviaria
Federal 191

4.4 A sinalizacao do local e a seguranca
Como sinalizar e garantir a seguranca de todos?

As diversas a¢des num acidente de transito podem ser feitas por
mais de uma pessoa, ao mesmo tempo. Enquanto uma pessoa
telefona, outra sinaliza o local e assim por diante.

Assim, ganha-se tempo para o atendimento, fazer a sinalizagéo
e garantir a seguranca no local.

A importancia de sinalizar o local

Os acidentes acontecem nas ruas e estradas, impedindo ou
dificultando a passagem normal dos outros veiculos. Por isso,
esteja certo de que situagcdes de perigo vao ocorrer (novos
acidentes ou atropelamentos), se vocé demorar muito ou ndo
sinalizar o local de forma adequada.

Algumas regras séo fundamentais para vocé fazer a sinalizagdo
do acidente:

» Demarque todo o desvio do trafego até o acidente
Néo é sb a sinalizag@o que deve-se iniciar bem antes do
acidente. E necessario que todo o trecho, do inicio da sina-
lizagdo até o acidente, seja demarcado, indicando quando
houver desvio de diregao. Se isso néo puder ser feito de forma
completa, faga o melhor que puder, aguardando as equipes de
socorro, que deverao completar a sinalizag&o e os desvios.
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» Mantenha o trafego fluindo
Outro objetivo importante na sinalizagao é manter a fluidez
do trafego, isto é, apesar do afunilamento provocado pelo
acidente, deve sempre ser mantida uma via segura para 0s
veiculos passarem.
Faga isso por duas razées: se ocorrer uma parada no tra-
fego, o congestionamento, ao surgir repentinamente, pode
provocar novas colisdes. Além disso, ndo se esqueca de que,
com o transito parado, as viaturas de socorro vdo demorar
mais a chegar.
Para manter o trafego fluindo, tome as seguintes providén-
cias:

P> Mantenha, dentro do possivel, as vias livres para o
trafego fluir;

» Coloque pessoas ao longo do trecho sinalizado para
cuidarem da fluidez;

P> Nao permita que curiosos parem na via destinada ao
trafego;

P Sinalize no local do acidente.

Que materiais podem ser utilizados na sinalizacao?

Existem muitos materiais fabricados especialmente para
sinalizagdo, mas, na hora do acidente, vocé provavelmente tera
apenas o triangulo de seguranca a mao, ja que ele é um dos
itens obrigatérios de todos os veiculos. Use o seu triangulo e
os dos motoristas que estiverem no local.

N&o se preocupe, pois com a chegada das viaturas de socorro
os triangulos poderao ser substituidos por equipamentos mais
adequados e devolvidos a seus donos.

Outros itens que forem encontrados nas imediagbes também
podem ser usados, como galhos de arvore, cavaletes de obra,
latas, pedacos de madeira, pedagos de tecido, plasticos, etc.

Anoite ou sob neblina, a sinalizagéo deve ser feita com materiais
luminosos. Lanternas, pisca-alerta e faréis dos veiculos devem
sempre ser utilizados.

O importante é lembrar que tudo o que for usado para sinalizagao
deve ser de facil visualizacdo e nao pode oferecer risco,
transformando-se em verdadeira armadilha para os passantes
e outros motoristas.

O emprego de pessoas sinalizando é bastante eficiente, porém
é sempre arriscado. Ao se colocar pessoas na sinalizacao, é
necessario tomar alguns cuidados:

Suas roupas devem ser coloridas e contrastar com o terreno;
As pessoas devem ficar na lateral da pista, sempre de frente
para o fluxo dos veiculos;

Devem ficar o tempo todo agitando um pano colorido para
alertar os motoristas;

Prestar muita atengéo e estar sempre preparadas para o
caso de surgir algum veiculo desgovernado;

As pessoas nunca devem ficar logo depois de uma curva
ou em outro local perigoso. Elas tém que ser vistas de
longe, pelos motoristas.

vV V. Vv VY

Manual basico de
seguranca no transito



Onde deve ficar o inicio da sinalizacao?

Inicie a sinalizagdo em um ponto em que os motoristas ainda
ndo possam ver o acidente.

N&o adianta ver o acidente quando ja nao ha tempo suficiente
para parar ou diminuir a velocidade.

No caso de vias de fluxo rapido, com veiculos ou obstaculos na
pista, € preciso alertar os motoristas antes que eles percebam
o acidente. Assim, vai dar tempo para reduzir a velocidade,
concentrar a atencéo e desviar. Entao, ndo se esqueca de que a
sinalizagéo deve comecar antes do local do acidente ser visivel.

Nem é preciso dizer que a sinalizagdo deve ser feita antes da
visualiza¢&do nos dois sentidos (ida e volta), nos casos em que o
acidente interferir no trafego das duas méaos de direcéo.

Distancia do acidente para inicio da sinalizacao

O condutor devera acionar de imediato as luzes de adverténcia
(pisca-alerta) providenciando a colocagéo do triangulo de
sinalizagdo ou equipamento similar & distancia minima de 30
metros da parte traseira do veiculo.

O equipamento de sinalizacdo de emergéncia devera ser

instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condi¢ao
de boa visibilidade.

Como identificar riscos para garantir a seguranca de todos?

Numa situagao de acidente, vocé deve tomar providéncias que:

1. Evitem agravamento do acidente, tais como novas colisdes,
atropelamentos ou incéndios;

2. Garantam que as vitimas ndo terdo suas lesdes agravadas
por uma demora no socorro ou uma remogao malfeita.

Sempre, além das providéncias ja vistas (como acionar o
Socorro, sinalizar o acidente e assumir o controle da situagdo),
vocé deve também observar os itens complementares de
seguranca, tendo em mente as seguintes questdes:

Eu estou seguro?

Minha familia e os passageiros de meu veiculo estao segu-
ros?

As vitimas estao seguras?

Outras pessoas podem se ferir?

O acidente pode tomar maiores proporgcdes?

Para isso, é preciso evitar os riscos que surgem em cada
acidente, agindo rapidamente para evita-los.

VvVVvvy VY

Quais os riscos mais comuns e quais os cuidados iniciais
E s6 acontecer um acidente que podem ocorrer varias situacoes
de risco. As principais sdo:

Novas colisdes;

Atropelamentos;

Incéndio;

Explosao;

Cabos de eletricidade;

VVVYVYY
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» Oleo e obstaculos na pista;
» Vazamento de produtos perigosos;
» Doengas infectocontagiosas.

1. Novas colisbes

Vocé ja viu como sinalizar adequadamente o local do acidente.
Seguindo as instrugdes, fica bem reduzida a possibilidade de
novas colisdes. Porém, imprevistos acontecem. Por isso, nunca
é demais usar simultaneamente mais de um procedimento,
aumentando ainda mais a seguranca.

2. Atropelamentos

Adote as mesmas providéncias empregadas para evitar novas
colisdes. Mantenha o fluxo de veiculos na pista livre. Oriente
para que curiosos ndo parem na area de fluxo e que pedestres
nao fiquem caminhando na via.

Isole o local do acidente e evite a presenca de curiosos.

Faca isso, sempre solicitando auxilio e distribuindo tarefas
entre as pessoas que querem ajudar, mesmo que precisem ser
orientadas para isso.

3. Incéndio

Sempre existe o risco de incéndio. E ele aumenta bastante

quando ocorre vazamento de combustivel ou danos nas baterias

de veiculos elétricos. Nesses casos € importante adotar os
seguintes procedimentos:

P Afaste os curiosos;

P Se for facil e seguro, desligue a ignicéo, retire as chaves e
desconecte ou corte os cabos da bateria de baixa voltagem
do veiculo acidentado;

P Oriente para que nao fumem no local;

P Se equipado, pegue o extintor de seu veiculo e deixe-o pronto
para uso, a uma distancia segura do local de risco;

Para usar seu extintor, siga as seguintes instrugoes:

P Mantenha o extintor em pé, na posig&o vertical;

P Quebre o lacre e acione o gatilho;

P Dirija 0 jato para a base das chamas, e ndo para o meio do
fogo;

P Faga movimentos em forma de leque, cobrindo toda a area
em chamas;

P> Néo jogue o conteddo aos poucos. Para um melhor

resultado, empregue grandes quantidades de produto, se

possivel com o uso de varios extintores ao mesmo tempo.

No caso de incéndio em veiculos elétricos ou hibridos,

devido a diferentes tecnologias / baterias utilizadas por cada

fabricante/modelo, a melhor opcéo é se afastar do veiculo

e se for facil e seguro, isolar a area e procurar por ajuda o

mais prontamente possivel.
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4. Explosao

Se o acidente envolver algum caminh&o de combustivel, gas ou
outro material inflamavel, que esteja vazando ou ja em chamas,
a via deve ser totalmente interditada, conforme as distancias
recomendadas, e todo o local evacuado.

5. Cabos de eletricidade

Nas colisdes com postes, € muito comum que cabos elétricos
se rompam e fiqguem energizados, na pista ou mesmo sobre os
veiculos. Alguns desses cabos séo de alta voltagem, e podem
causar mortes. Jamais tenha contato com esses cabos, mesmo
que ache que eles nao estao energizados.

No interior dos veiculos as pessoas estdo seguras, desde
que os pneus estejam intactos e ndo haja nenhum contato
com o chdo. Se o cabo estiver sobre o veiculo, as pessoas
podem ser eletrocutadas ao tocar o solo. Isso ja ndo ocorre se
permanecerem no interior do veiculo, que esta isolado pelos
pneus.

Outro risco é de o cabo chicotear préximo a um vazamento de
combustivel, pois a faisca produzida pode causar um incéndio.

Mesmo nao havendo esses riscos, ndo mexa nos cabos, apenas
isole o local e afaste os curiosos. Caso exista qualquer dos riscos
citados ou alguém eletrocutado, use um cano longo de plastico
ou uma madeira seca e, num movimento brusco, afaste o cabo.
Na&o faga isso com bambu, metal ou madeira molhada. E nunca
imagine que o cabo ja esta desligado.

6. Oleo e obstaculos na pista

Os fragmentos dos veiculos acidentados devem ser removidos
da pista onde haja transito de veiculos. Se possivel, jogue terra
ou areia sobre o 6leo derramado.

Normalmente isso é feito depois, pelas equipes de socorro,

mas se voceé tiver segurancga para se adiantar, pode evitar mais
riscos no local.

7. Vazamento de produtos perigosos

Interdite totalmente a pista e evacue a area, quando veiculos
que transportam produtos perigosos estiverem envolvidos no
acidente e existir algum vazamento.

8. Doencas infectocontagiosas

Hoje, as doencas infectocontagiosas sdo uma realidade. Evite
qualquer contato com o sangue ou secregdes das vitimas.

9. Limpeza da pista

Encerrado o atendimento e ndo havendo equipes especializadas
no local, retire da pista a sinalizacéo de adverténcia do acidente
e outros objetos que possam representar riscos ao transito de
veiculos.
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4.5 Iniciando o socorro as vitimas: o que é possivel
fazer? As limitacdes no atendimento as vitimas

Vocé néo é um profissional de resgate e por isso deve se limitar
a fazer o minimo necessério em favor da vitima até a chegada
do socorro. Infelizmente, vao existir algumas situacdes em que
0 socorro, mesmo chegando rapidamente e com equipamentos
e profissionais treinados, pouco podera fazer pela vitima.
Vocé, mesmo com toda a boa vontade, também pode vir a
enfrentar uma situagdo em que seja necessario mais que sua
solidariedade. Mesmo nessas situac¢des dificeis, ndo se espera
que vocé faca algo para o qual ndo esté preparado ou treinado.

Fazendo contato com a vitima

Depois de garantido pelo menos o basico em seguranca e feita
a solicitagéo do socorro, € o momento em que vocé pode iniciar
contato com a vitima. Se a janela estiver aberta, fale com a
vitima sem abrir a porta. Se for abrir a porta, faga-o com muito
cuidado para ndo movimentar a vitima. Vocé pode pedir a algum
ocupante do veiculo para destravar as portas, caso necessario.

Ao iniciar seu contato com a vitima, faga tudo sempre com base
em quatro atitudes: informe, ouca, aceite e seja solidario.

Informe a vitima o que vocé esta fazendo para ajuda-la e, com
certeza, ela vai ser mais receptiva a seus cuidados.

Ouca e aceite suas queixas e a sua expressao de ansiedade,
respondendo as perguntas com calma e de forma apaziguadora.
N&do minta e ndo dé informagdes que causem impacto ou
estimulem a discusséo sobre a culpa no acidente.

Seja solidario e permaneca junto a vitima em um local onde ela
possa ver vocé, sem que isso coloque em risco sua seguranca.

Algumas vitimas de acidente podem tornar-se agressivas, nao
permitindo acesso ou auxilio.

Tente a ajuda de familiares ou conhecidos dela, se houver algum,
mas se a situagao colocar vocé em risco, afaste-se.

Cintos de seguranca e respiracao

Veja se o cinto de seguranca esta dificultando a respiragcdo da
vitima. Nesse caso, e s6 nesse caso, vocé deve solta-lo, sem
movimentar o corpo da vitima.

Impedindo movimentos da cabeca

E procedimento importante e facil de ser aplicado, mesmo em
vitimas de atropelamento.

Segure a cabeca da vitima, pressionando a regido das orelhas,
impedindo a movimentagao da cabeca. Se a vitima estiver de
brucgos ou de lado, procure alguém treinado para avaliar se ela
necessita ser virada e como fazé-lo, antes de o socorro chegar.
Em geral ela s6 deve ser virada se néo estiver respirando. Se
estiver de brugos e respirando, sustente a cabeca nessa posicao
e aguarde o socorro chegar.

Se a vitima estiver sentada no carro, mantenha a cabega na
posicdo encontrada. Como na situagéo anterior, ela pode ser
movimentada se ndo estiver respirando, mas a ajuda de alguém
com treinamento pratico é necessaria.
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Vitima inconsciente

Ao tentar manter contato com a vitima, faga perguntas simples
e diretas, tais como:

Vocé esta bem? Qual é seu nome? O que aconteceu? Vocé
sabe onde esta?

O objetivo dessas perguntas é apenas identificar a consciéncia
da vitima. Ela pode responder bem e naturalmente a suas
perguntas, e isso € um bom sinal, mas pode estar confusa ou
mesmo nada responder.

Se ela nado der nenhuma resposta, demonstrando estar
inconsciente ou desmaiada, mesmo depois de vocé chama-
la em voz alta, ligue novamente para o servigo de socorro,
complemente as informacdes e siga as orientacdes que receber.
Além disso, indague entre as pessoas que estéo no local se ha
alguém treinado e preparado para atuar nessa situagdo. Em
um acidente, a movimentagao de vitima inconsciente e mesmo
a identificagcdo de uma parada respiratéria ou cardiaca exigem
treinamento pratico especifico.

Controlando a hemorragia externa

Séo diversas as técnicas para conter uma hemorragia externa.
Algumas sdo simples e outras complexas, e estas s6 devem ser
aplicadas por profissionais. A mais simples, que qualquer pessoa
pode realizar, € a compressao do ferimento, diretamente sobre
ele, com gaze ou pano limpo. Vocé pode necessitar de luvas
para sua protecao, para nao se contaminar.

Naturalmente vocé deve cuidar s6 das lesdes facilmente visiveis
que continuam sangrando e daquelas que podem ser cuidadas
sem a movimentagao da vitima.

S6 aja em lesdes e hemorragias se vocé se sentir seguro para isso.

Escolha um local seguro para as vitimas

Muitas das pessoas envolvidas no acidente ja podem ter saido
sozinhas do veiculo, e também podem estar desorientadas e
traumatizadas com o acontecido. E importante que vocé localize
um local sem riscos e junte essas pessoas nele. Isso ira facilitar
muito o atendimento e o controle da situagédo, quando chegar
a equipe de socorro.

Protecao contra frio, sol e chuva

Vocé ja deve ter ouvido que aquecer uma vitima é um
procedimento que impede o agravamento de seu estado. E
verdade, mas aquecer uma vitima nao é elevar sua temperatura,
mas, sim, protegé-la, para que ela ndo perca o calor de seu
préprio corpo. Ela também néo pode ficar exposta ao sol. Por
isso, proteja-a do sol, da chuva e do frio, utilizando qualquer
peca de vestimenta disponivel. Em dias frios ou chuvosos as
pessoas andam com os vidros dos veiculos fechados, muitas
vezes sem agasalho. Apos o acidente ficam expostas e precisam
ser protegidas do tempo, que pode agravar sua situagao.

4.6 O que nao se deve fazer com uma vitima de acidente
P Nao movimente.

P Nao faca torniquetes.

P Nao tire o capacete de um motociclista.

P Nao dé nada para beber.
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Vocé s6 quer ajudar, mas muitos sdo os procedimentos que
podem agravar a situagdo da vitima. Os mais comuns e que
vocé deve evitar sdo:

» Movimentar a vitima.

P Retirar capacetes de motociclistas.

P Aplicar torniquetes para estancar hemorragias.
» Dar algo para a vitima tomar.

Nao movimente a vitima

A movimentagao da vitima pode causar piora de uma leséo na
coluna ou de uma fratura de brago ou perna.

A movimentag&do da cabega ou do tronco da vitima que sofreu
um acidente com impacto que deforma ou amassa veiculos, ou
num atropelamento, pode agravar muito uma lesao de coluna
Num acidente pode haver uma fratura ou deslocamento de
uma vértebra da coluna, por onde passa a medula espinhal.
E ela que transporta todo o comando nervoso do corpo, que
sai do cérebro e atinge o tronco, os bragos e as pernas.
Movimentando a vitima nessa situagcdo, vocé pode deslocar
ainda mais a vértebra lesada e danificar a medula, causando
paralisia dos membros ou ainda da respira¢c@o, o que com certeza
vai provocar danos muito maiores, talvez irreversiveis.

No caso dos membros fraturados, a movimentagao pode
causar agravamento das lesdes internas no ponto de fratura,
provocando o rompimento de vasos sanguineos ou lesdes nos
nervos, levando a graves complicagdes.

Assim, a movimentagdo de uma vitima s6 deve ser realizada
antes da chegada de uma equipe de socorro se houver perigos
imediatos, tais como incéndio, perigo do veiculo cair, ou seja,
desde que esteja presente algum risco incontrolavel.

Nao havendo risco imediato, ndo movimente a vitima.

Até mesmo no caso de vitimas que saem andando do acidente,
é melhor que ndo se movimentem e aguardem o socorro chegar
para uma melhor avaliagao. Aconselhe-as a aguardar sentadas
no veiculo, ou em outro lugar seguro.

Nao tire o capacete de um motociclista

Retirar o capacete de um motociclista que se acidenta &€ uma
acao de alto risco. A atitude sera de maior risco se ele estiver
inconsciente. A simples retirada do capacete pode movimentar
intensamente a cabeca e agravar lesdes existentes no pescogo
ou no cranio. Aguarde a equipe de socorro ou pessoas habilita-
das para que eles realizem essa agéo.

Nao aplique torniquetes

O torniquete ndo deve ser realizado para estancar hemorragias
externas. Atualmente esse procedimento é feito sé por
profissionais treinados e, mesmo assim, em carater de excegao;
quase nunca é aconselhado.
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Nao dé nada para a vitima ingerir

Nada deve ser dado para ingerir a uma vitima de acidente que
possa ter lesdes internas ou fraturas e que, certamente, sera
transportada para um hospital. Nem mesmo agua.

Se o socorro ja foi chamado, aguarde os profissionais, que vao
decidir sobre a conveniéncia ou ndo. O motivo é que a ingestao
de qualquer substancia pode interferir de forma negativa nos
procedimentos hospitalares. Por exemplo, se a vitima for
submetida a cirurgia, o estbmago com &agua ou alimentos é
fator que aumenta o risco no atendimento hospitalar.

Como excec¢do, ha os casos de pessoas cardiacas que fazem
uso de alguns medicamentos em situagbes de emergéncia,
geralmente aplicados embaixo da lingua. Nao os impeca de fazer
uso desses medicamentos, se for rotina para eles.

4.7 Primeiros socorros: aimportancia de um curso
pratico
Vocé estudou este capitulo e ja sabe quais sdo as primeiras

acbes a serem tomadas num acidente. Mesmo assim, é
importante fazer um Curso Pratico de Primeiros Socorros?

Um treinamento em Primeiros Socorros vai ser sempre de grande
utilidade em qualquer momento de sua vida, seja em casa, no
trabalho ou no lazer. Podem ser muitas e variadas as situagdes
em que seu conhecimento pode levar a uma agao imediata e
garantir a sobrevida de uma vitima. Isso, tanto em casos de
acidente como em situa¢des de emergéncia que nao envolvem
trauma ou ferimentos.

Atuar em Primeiros Socorros requer o dominio de habilidades
que s6 podem ser adquiridas em treinamentos praticos, como
a compressao toracica externa, conhecida como massagem
cardiaca, apenas para citar um exemplo.

Outras técnicas de socorro sao diferentes para casos de trauma
e emergéncias sem trauma, como, por exemplo, a abertura das
vias aéreas para que a vitima respire, ou ainda a necessidade
e a forma de se movimentar uma vitima, etc. Essas diferengas
implicam procedimentos distintos, e as técnicas devem ser
adquiridas em treinamento sob superviséo de um instrutor
qualificado.

Outras habilidades a serem desenvolvidas em treinamento
s@o as maneiras de se utilizar os materiais (tais como talas,
bandagens triangulares, mascaras para realizar a respiragao),
como atuar em areas com material contaminado, quando e
quais materiais podem ser utilizados para imobilizar a coluna
cervical (pescogo), etc. Sao muitas as situacdes que podem ser
aprendidas em um curso pratico.

Mesmo assim, nenhum treinamento em Primeiros Socorros da
a qualquer pessoa a condicdo de substituir completamente um
sistema profissional de socorro.
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5.1 Anexol

Dos Conceitos de Definicdes

Acostamento

Parte da via diferenciada da pista de rolamento
destinada a parada ou estacionamento de veiculos,
em caso de emergéncia, e a circulagdo de pedestres
e bicicletas, quando nao houver local apropriado
para esse fim.

Balanco traseiro

Distancia entre o plano vertical, passando pelos
centros das rodas traseiras extremas e o ponto
mais recuado do veiculo, considerando-se todos os
elementos rigidamente fixados ao mesmo.

Bicicleta

Veiculo de propulsédo humana, dotado de duas
rodas, ndo sendo, para efeito deste codigo, similar
a motocicleta, motoneta e ciclomotor.

Agente da
autoridade
de transito

Agente de transito e policial rodoviario federal que
atuam na fiscalizagdo, no controle e na operagéo
de transito e no patrulhamento, competentes para a
lavratura do auto de infragdo e para os procedimen-
tos dele decorrentes, incluidos o policial militar ou
os agentes referidos no art. 25-A do CTB.

Bicicletario

Local, na via ou fora dela, destinado ao estaciona-
mento de bicicletas.

Bonde

Veiculo de propulséo elétrica que se move sobre
trilhos.

Bordo da pista

Margem da pista, podendo ser demarcada por linhas
longitudinais de bordo que delineiam a parte da via
destinada a circulagédo de veiculos.

Agente de
transito

Servidor civil efetivo de carreira do 6rgao ou entidades
executiva de trénsito ou rodoviario, com as atribuicoes
de educac@o, operacdo e fiscalizagao de transito e de
transporte no exercicio regular do poder de policia de
transito para promover a seguranca viaria.

Calcada

Parte da via, normalmente segregada e em nivel
diferente, ndo destinada a circulagéo de veiculos,
reservada ao transito de pedestres e, quando
possivel, a implantacdo de mobiliario urbano,
sinalizagao, vegetagéao e outros fins.

Ar alveolar

Ar expirado pela boca de um individuo, originario
dos alvéolos pulmonares.

Caminhao-trator

Veiculo automotor destinado a tracionar ou arrastar
outro.

Area de
espera

Area delimitada por 2 (duas) linhas de retengao,
destinada exclusivamente a espera de motocicle-
tas, motonetas e ciclomotores, junto & aproximagao
semaforica, imediatamente a frente da linha de
retengao dos demais veiculos.

Caminhonete

Veiculo destinado ao transporte de carga com
peso bruto total (pbt) de trés mil e quinhentos
quilogramas.

Camioneta

Veiculo misto destinado a transporte de passageiros
e carga no mesmo compartimento.

Automoével

Veiculo automotor destinado ao transporte de
passageiros, com capacidade para até oito pessoas,
exclusive o condutor.

Autoridade de
transito

Dirigente méaximo de 6rgédo ou entidade executivo
integrante do sistema nacional de transito ou pessoa
por ele expressamente credenciada.

Caminhao

Veiculo automotor destinado ao transporte de carga
com peso bruto total superior a 3.500 kg (trés mil e
quinhentos quilogramas), podendo tracionar ou
arrastar outro veiculo, respeitada a capacidade
méxima de tracdo.
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Canteiro central

Obstéaculo fisico construido como separador de duas
pistas de rolamento, eventualmente substituido por
marcas viarias (canteiro ficticio).

Ciclovia

Pista propria destinada a circulagéo de ciclos,
separada fisicamente do trafego comum.

Capacidade
maxima de
tracao (cmt)

Méaximo peso que a unidade de tracdo é capaz
de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado
em condigbes sobre suas limitacdes de geracao e
multiplicagdo de momento de forga e resisténcia dos
elementos que compdem a transmissao.

Conversao

Movimento em angulo, & esquerda ou a direita, de
mudanca da dire¢ao original do veiculo.

Cruzamento

Intersecao de duas vias em nivel.

Carreata

Deslocamento em fila na via de veiculos automotores
em sinal de regozijo, de reivindicagdo, de protesto
civico ou de uma classe.

Dispositivo
de seguranca

Qualquer elemento que tenha a fungéo especifica
de proporcionar maior seguranga ao usuario da via,
alertando-o sobre situacdes de perigo que possam
colocar em risco sua integridade fisica e dos demais
usuarios da via ou danificar seriamente o veiculo.

Carro de mao

Veiculo de propulsao humana utilizado no transporte
de pequenas cargas.

Carroca

Veiculo de tragdo animal destinado ao transporte
de carga.

Estacionamento

Imobilizac@o de veiculos por tempo superior ao
necessario para embarque ou desembarque de
passageiros.

Estrada

Via rural ndo pavimentada.

Catadidptrico

Dispositivo de reflexdo e refracéo de luz utilizado
na sinalizagao de vias e veiculos (“olho de gato”).

Etilometro

Aparelho destinado a medicdo do teor alcodlico
no ar alveolar.

Charrete

Veiculo de tragéo animal destinado ao transporte
de pessoas.

Ciclo

Veiculo de pelo menos duas rodas a propulsdo
humana.

Faixas de
dominio

Superficie lindeira as vias rurais, delimitada por
lei especifica e sob responsabilidade do érgao ou
entidade de transito competente com circunscricdo
sobre a via.

Ciclofaixa

Parte da pista de rolamento destinada a circulacao
exclusiva de ciclos, delimitada por sinalizagao
especifica.

Ciclomotor

Veiculo de duas ou trés rodas, provido de um motor
de combustéo interna, cuja cilindrada nao exceda a
cinquenta centimetros cubicos (3,05 polegadas
cubicas), ou de motor de propulsdo elétrica com
poténcia maxima de 4 kW (quatro quilowatts), e
cuja velocidade maxima de fabricagcdo nao exceda
a cinquenta quilémetros por hora.

Faixas de
transito

Qualquer uma das areas longitudinais em que a
pista pode ser subdividida, sinalizada ou nao por
marcas viarias longitudinais, que tenham uma
largura suficiente para permitir a circulacido de
veiculos automotores.

Fiscalizacao

Ato de controlar o cumprimento das normas estabe-
lecidas na legislacao de transito, por meio do poder
da policia administrativa de transito, no ambito de
circunscricdo dos érgaos e entidades executivos
de transito e de acordo com as competéncias
definidas no codigo.
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Foco de
pedestres

Indicacao luminosa de permissao ou impedimento
de locomocao na faixa apropriada.

Freio de
estacionamento

Dispositivo destinado a manter o veiculo imével na
auséncia do condutor ou, no caso de um reboque,
se este se encontra desengatado.

Intersecdo

Todo cruzamento em nivel, entroncamento ou
bifurcagao, incluindo as areas formadas por tais
cruzamentos, entroncamentos ou bifurcagdes.

Interrupcao
de marcha

Imobilizagdo do veiculo para atender circunstancia
momenténea do transito.

Freio de
seguranca
ou motor

Dispositivo destinado a diminuir a marcha do veiculo
no caso de falha do freio de servico.

Freio de servico

Dispositivo destinado a provocar a diminuigao da
marcha do veiculo ou para-lo.

Licenciamento

Procedimento anual, relativo a obrigacdes do
proprietario de veiculo, comprovado por meio de
documento especifico (certificado de licenciamento
anual).

Gestos de
agentes

Movimentos convencionais de brago, adotados
exclusivamente pelos agentes de autoridades de
transito nas vias, para orientar, indicar o direito
de passagem dos veiculos ou pedestres ou emitir
ordens, sobrepondo-se ou completando outra
sinalizag&o ou norma constante deste codigo.

Logradouro
publico

Espaco livre destinado pela municipalidade a
circulagao, parada ou estacionamento de veiculos,
ou a circulagdo de pedestres, tais como calcada,
parques, areas de lazer, calcaddes.

Gestos de
condutores

Movimentos convencionais de brago, adotados
exclusivamente pelos condutores, para orientar ou
indicar que vao efetuar uma manobra de mudanca
de direcdo, reducdo brusca de velocidade ou
parada.

Lotacao

Carga Gtil méaxima, incluindo condutor e passageiros,
que o veiculo transporta, expressa em quilogramas
para os veiculos de carga, ou nimero de pessoas,
para os veiculos de passageiros.

Lote lindeiro

Aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais
e que com elas se limita.

liha

Obstaculo fisico, colocado na pista de rolamento,
destinado a ordenacéo dos fluxos de transito em
uma intersegao.

Luz alta

Facho de luz do veiculo destinado a iluminar a via
até uma grande distancia do veiculo.

Infracédo

Inobservancia a qualquer preceito da legislagao de
transito, as normas emanadas do codigo de transito,
do conselho nacional de transito e a regulamentacao
estabelecida pelo 6rgédo ou entidade executiva
do transito.

Luz baixa

Facho de luz do veiculo destinado a iluminar a via
diante do veiculo, sem ocasionar ofuscamento ou
incomodo injustificaveis aos condutores e outros
usuarios da via que venham em sentido contrério.

Luz de freio

Luz do veiculo destinada a indicar aos demais
usuarios da via, que se encontram atras do veiculo,
que o condutor esta aplicando o freio de servigo.

Luz indicadora
de direcao
(pisca-pisca)

Luz do veiculo destinada a indicar aos demais
usuarios da via que o condutor tem o propésito de
mudar de diregao para a direita ou para a esquerda.
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Luz de
marcha aré

Luz do veiculo destinada a iluminar atras do veiculo
e advertir aos demais usuarios da via que o veiculo
esta efetuando ou a ponto de efetuar uma manobra
de marcha a ré.

Luz de neblina

Luz do veiculo destinada a aumentar a iluminagao
da via em caso de neblina, chuva forte ou nuvens
de pé.

Operacao
de carga e
descarga

Imobilizagdo do veiculo, pelo tempo estritamente
necessario ao carregamento ou descarregamento
de animais ou carga, na forma disciplinada pelo
6rgéo ou entidade executivo de transito competente
com circunscri¢do sobre a via.

Luz de posicao
(lanterna)

Luz do veiculo destinada a indicar a presenca e a
largura do veiculo.

Manobra

Movimento executado pelo condutor para alterar
a posi¢cdo em que o veiculo estd no momento em
relacdo a via.

Operacao
de transito

Monitoramento técnico baseado nos conceitos de
engenharia de trafego, das condicdes de fluidez, de
estacionamento e parada na via, de forma a reduzir
as interferéncias, tais como veiculos quebrados,
acidentados, estacionados irregularmente atrapa-
lhando o trénsito, prestando socorros imediatos e
informagdes aos pedestres e condutores.

Marcas viarias

Conjunto de sinais constituidos de linhas, mar-
cagbes, simbolos ou legendas, em tipos e cores
diversas, apostos ao pavimento da via.

Parada

Imobilizagao do veiculo com a finalidade e pelo tem-
po estritamente necessario para efetuar embarque
ou desembarque de passageiros.

Micro-6nibus

Veiculo automotor de transporte coletivo com
capacidade para até vinte passageiros.

Passagem
de nivel

Todo o cruzamento de nivel entre uma via e uma
linha férrea ou trilho de bonde com pista propria.

Motocicleta

Veiculo automotor de duas rodas, com ou sem
side-car, dirigido por condutor em posi¢&do montada.

Passagem por
outro veiculo

Movimento de passagem a frente de outro veiculo
que se desloca no mesmo sentido, em menor
velocidade, mas em faixas distintas da via.

Motoneta

Veiculo automotor de duas rodas, dirigido por
condutor em posic¢ao sentada.

Motor-casa
(motorhome)

Veiculo automotor cuja carrocaria seja fechada e
destinada a alojamento, escritério, comércio ou
finalidades analogas.

Passagem
subterranea

Obra de arte destinada a transposicao de vias,
em desnivel subterraneo, e ao uso de pedestres
ou veiculos.

Passarela

Obra de arte destinada a transposigao de vias, em
desnivel aéreo, e ao uso de pedestres.

Noite

Periodo do dia compreendido entre o pér do sol
e o nascer do sol.

Onibus

Veiculo automotor de transporte coletivo com
capacidade para mais de vinte passageiros, ainda
que, em virtude de adaptacdes com vista a maior
comodidade destes, transporte nimero menor.

Passeio

Parte da calgada ou da pista de rolamento, neste
Gltimo caso, separada por pintura ou elemento
fisico separador, livre de interferéncias, destinada
acirculagao exclusiva de pedestres e, excepcional-
mente, de ciclistas.
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Patrulhamento

Funcao exercida pela policia rodoviéria federal com o
objetivo de garantir obediéncia as normas de transito,
assegurando a livre circulagdo e evitando acidentes.

Patrulhamento
ostensivo

Funcdo exercida pela Policia Rodoviaria Federal
com o objetivo de prevenir e reprimir infracdes
penais no ambito de sua competéncia e de garantir
obediéncia as normas relativas a seguranca de
transito, de forma a assegurar a livre circulagéo e a
prevenir acidentes.

Placas

Elementos colocados na posicéo vertical, fixados
ao lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo
mensagens de carater permanente e, eventual-
mente, variaveis, mediante simbolos ou legendas
pré-reconhecidas e legalmente instituidas como
sinais de transito.

Patrulhamento
viario

Funcdo exercida pelos agentes de transito dos
o6rgédos e entidades executivas de transito e rodo-
viario, no ambito de suas competéncias, com o
objetivo de garantir a seguranca viaria.

Policiamento
ostensivo
de transito

Funcdo exercida pelas policias militares com o
objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados
com a seguranga publica e de garantir obediéncia
as normas relativas a segurancga de transito, as-
segurando a livre circulacéo e evitando acidentes.

Ponte

Obra de construgéo civil destinada a ligar margens
opostas de uma superficie liquida qualquer.

Perimetro
urbano

Limite entre area urbana e area rural.

Reboque

Veiculo destinado a ser engatado atras de um
veiculo automotor.

Peso bruto total

Peso maximo que o veiculo transmite ao pavimento,

Refugio

Parte da via, devidamente sinalizada e protegida,
destinada ao uso de pedestres durante a travessia
da mesma.

(pbt) constituido da soma da tara mais a lotagao.
P " - Regulamentacdo Implantacao de sinalizacao de regulamentagéo pelo
Peso l;':":gr:o:’a; Pe;%ir:nax_lm% trapnsmltrl:i(r)]ha_o -Ft)ra\t”Ter:t? pela davia orgdo ou entidade competente com circunscrigao
¢ ( gt ) comirr ggao e('; criinh‘ ag ia 0 rats) seu sobre a via, definindo, entre outros, sentido de
pbtc) - semirreboque ou do caminhao mais o seu reboque diregéo, tipo de estacionamento, horarios e dias.
ou reboques.
Pi lerta Luz intermitente d icul tilizad at Reflgio Parte da via, devidamente sinalizada e protegida,
Isca-alerta Luz intermitente do veiculo, utilizada em carater destinada ao uso de pedestres durante a travessia
de adverténcia, destinada a indicar aos demais da mesma.
usuérios da via que o veiculo esta imobilizado ou
em situacdo de emergéncia. Renach Registro Nacional de Carteiras de Habilitagao.
Pista Parte da via normalmente utilizada para a circulagao Renavam Registro nacional de veiculos automotores.
de veiculos, identificada por elementos separadores 3 N ~ N -
ou por diferencas de nivel em relagéo as calgadas, Retorno  Movimento de inversao total de sentido da diregao
ilhas ou aos canteiros centrais. original de veiculos.
Rodovia Via rural pavimentada.
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Semirreboque

Veiculo de um ou mais eixos que se apoia na
sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de
articulagéo.

Trator

Veiculo automotor construido para realizar trabalho
agricola, de construgao e pavimentagéo e tracionar
outros veiculos e equipamentos.

Sinais de
transito

Elementos de sinalizagao viaria que se utilizam de
placas, marcas viarias, equipamentos de controle
luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos,
destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o
transito dos veiculos e pedestres.

Ultrapassagem

Movimento de passar a frente de outro veiculo que
se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade
e na mesma faixa de trafego, necessitando sair e
retornar a faixa de origem.

Sinalizacao

Conjunto de sinais de transito e dispositivos de
seguranca colocados na via publica com o objetivo
de garantir sua utilizacdo adequada, possibilitando
melhor fluidez no transito e maior seguranca dos
veiculos e pedestres que nela circulam.

Utilitario

Veiculo misto caracterizado pela versatilidade do
seu uso, inclusive fora de estrada.

Veiculo
articulado

Combinacédo de veiculos acoplados, sendo um
deles automotor.

Sons por apito

Sinais sonoros, emitidos exclusivamente pelos
agentes da autoridade de transito nas vias, para
orientar ou indicar o direito de passagem dos vei-
culos ou pedestres, sobrepondo-se ou completando
sinaliza¢&o existente no local ou norma estabelecida
neste codigo.

Veiculo
automotor

Todo veiculo a motor de propulsdo que circule por
seus proprios meios, e que serve normalmente para
o transporte viario de pessoas e coisas, ou para a
tracdo viaria de veiculos utilizados para transporte
de pessoas e coisas. O termo compreende os
veiculos conectados a uma linha elétrica e que ndo
circulam sobre trilhos (6nibus elétrico).

Tara

Peso proprio do veiculo, acrescido dos pesos da
carrocaria e equipamento, do combustivel, das
ferramentas e acessorios, da roda sobressalente,
do extintor de incéndio e do fluido de arrefecimento,
expresso em quilogramas.

Veiculo de carga

Veiculo destinado ao transporte de carga, podendo
transportar dois passageiros, exclusive o condutor.

Veiculo
de colecao

Veiculo fabricado ha mais de 30 (trinta) anos, original
ou modificado, que possui valor histérico préprio.

Trailer

Reboque ou semirreboque tipo casa, com duas,
quatro, ou seis rodas, acoplado ou adaptado a
traseira de automoével ou camioneta, utilizado em
geral em atividades turisticas como alojamento, ou
para atividades comerciais.

Veiculo
conjugado

Combinagao de veiculos, sendo o primeiro um
veiculo automotor e os demais reboques ou
equipamentos de trabalho agricola, construgao,
terraplenagem ou pavimentacao.

Transito

Movimentacéo e imobilizagao de veiculos, pessoas
e animais nas vias terrestres.

Transposicao
de faixas

Passagem de um veiculo de uma faixa demarcada
para outra.

Veiculo de
grande porte

Veiculo automotor destinado ao transporte de carga
com peso bruto total (pbt) méximo superior a dez
mil quilogramas e de passageiros, superior a vinte
passageiros.

Manual basico de
seguranca no transito



Veiculo de
passageiros

Veiculo destinado ao transporte de pessoas e suas
bagagens.

Via rural Estradas e rodovias.

Veiculo misto

Veiculo automotor destinado ao transporte simulta-
neo de carga e passageiro.

Veiculo em
estado de
abandono

Veiculo estacionado na via ou em estacionamento
publico, sem capacidade de locomogéo por meios
préprios e que, devido a seu estado de conserva-
cdo e processo de deterioracdo, ofereca risco a
saude publica, a seguranca publica ou ao meio
ambiente, independentemente de encontrar-se
estacionado em local permitido.

Via

Superficie por onde transitam veiculos, pessoas
e animais, compreendendo a pista, a calgada, o
acostamento, ilha e canteiro central.

Via de transito
rapido

Aquela caracterizada por acessos especiais com
o transito livre, sem intersecdes em nivel, sem
acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem
travessia de pedestres em nivel.

Via arterial

Aquela caracterizada por intersecées em nivel,
geralmente controlada por semaforo, com acessi-
bilidade aos lotes lindeiros e as vias secundarias e
locais, possibilitando o transito dentro das regides
da cidade.

Via coletora

Aquela destinada a coletar e distribuir o transito que
tenha necessidade de entrar ou sair das vias de
transito rapido ou arteriais, possibilitando o transito
dentro das regides da cidade.

Via local

Aquela caracterizada por intersecées em nivel ndo
semaforizadas, destinada apenas ao acesso local
ou a areas restritas.

Ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e simila-
res abertos a circulagdo publica, situadas na
area urbana, caracterizadas principalmente por
possuirem imoveis edificados ao longo de sua
extens&o.

Via urbana

Vias e areas de
pedestres

Viaduto

Vias ou conjunto de vias destinadas a circulagao
prioritaria de pedestres.

Obra de construgéo civil destinada a transpor
uma depressao de terreno ou servir de passagem
superior.

5.2. Anexo Il - Resolucéo Contran 973 de 18 de julho
de 2022 e suas sucedaneas

A sinalizagdo de transito é regida pelo Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito (MBST), e &€ composta pela sinalizacao
vertical de regulamentacdo, adverténcia e indicagdo, pela
sinalizagéo horizontal, pela sinalizagdo semaférica, dispositivos
auxiliares, sinalizagdo temporéria, sinalizagcdo cicloviaria e
sinalizagéo de cruzamento rodoferroviario.

1. Sinalizacao vertical

E um subsistema da sinalizagao viaria cujo meio de comunicag&o
esta na posicao vertical, normalmente em placa, fixado ao
lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens
de carater permanente e, eventualmente, variaveis, através
de legendas e/ou simbolos pré-reconhecidos e legalmente
instituidos.
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A sinalizacéo vertical é classificada de acordo com sua fungéo,
compreendendo os seguintes tipos:

Sinalizagdo de Regulamentacéo;

Sinalizagdo de Adverténcia;

Sinalizag&o de Indicagéo.

1.1 Sinalizacédo de regulamentacao

Tem por finalidade informar aos usuarios as condigdes, proibi-
¢oes, obrigacdes ou restricdes no uso das vias. Suas mensagens
sdo imperativas e o desrespeito a elas constitui infragdo.

1.1.1 Formas e Cores

A forma padrao do sinal de regulamentagdo é a circular, e as
cores sao vermelha, preta e branca.

Caracteristicas dos Sinais de Regulamentacéo:

Constituem excegéao, quanto a forma, os sinais

R-1 — Parada Obrigatéria e R-2 — Dé a Preferéncia, com as
caracteristicas:

SINAL COR
FORMA cODIGO
fundo vermelha
orla interna branca
R-1
orla externa vermelha
letras branca
fundo branca
R-2
orla vermelha

FORMA COR
fundo branca
simbolo preta
tarja vermelha
orla vermelha
letras preta

1.1.2 Dimensdes minimas

Devem ser observadas as dimensb6es minimas dos sinais,
conforme o ambiente em que s&o implantados, considerando-se
que o0 aumento no tamanho dos sinais implica em aumento nas
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a) Sinais de forma circular

As informagbes complementares, cujas caracteristicas sao

Diametro Tarja minima | Oria minima descritas no item 1.1.5, possuem a forma retangular.
Md minimo (m) m (m)
Urbana 0.40 0.040 0,040 1.1.3 Dimens6es Recomendadas
Rural (estrada) 0,50 0,050 0,050 a) Sinais de forma circular
Rural (rodovia) 0,75 0,075 0,070 - " :
A ooid Via Diametro (m) Tarja (m) Orla (m)
reas protegidas por
|egi5|a§§0 eipecia”. “ 0,30 0,030 0,060 Urbana (transito rapido) 0,75 0,075 0,075
(*) relativa a patrimonio histérico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueolégico e natural Urbana (demais vias) 0,50 0,050 0,050
b) Sinal de forma octogonal — R-1 Rural (estrada) 0,75 0,075 0,075
B Orla iterma Orla externa Rural (rodovia) 1,00 0,100 0,100
Via Lado(:;nlmo branca minima vermelha
(m) ima (m) b) Sinal de forma octogonal — R-1
Urbana 0,25 0,020 0,010 )
e Aiffillis Orla iterma Orla externa
Rural (estrada) 0,35 0,028 0,014 Via (m) branca minima | vermelha minima
Rural (rodovia) 0,40 0,032 0,016 (m) (m)
A i Urbana 0,35 0,028 0,014
g;z;ggg‘ggg’;siaﬁ’?’ 0,18 0,015 0,008
Rural (estrada) 0,35 0,028 0,014
*) rele.mva a patriménio h|stof|co, artistico, cultural, arquiteténico, arqueolégico e natural Rural (rodovia) 0,50 0,040 0,020
c) Sinal de forma triangular — R-2
Via Ladominimo (m))] Orlaminima (m) c) Sinal de forma triangular — R-2
Urbana 0,75 0,10 Via Lado (m) Tarja (m)
Rural (estrada) 0,75 0,10 Urbana 0,90 0,15
Rural (rodovia) 0,90 0,15 Rural (estrada) 0,90 0,15
Areas protegidas por legislacao especial * 0,40 0,06 Rural (rodovia) 0,90 0,20

(*) relativa a patriménio histérico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueolégico e natural
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1.1.4 Conjunto de Sinais de Regulamentacao

e
<
%)

&

@

@

@
%,

soniha, R-24b R-25a R-25b R-25¢ R-25d 26
entidode, | Passagem Vire & Vire Siga em frente | Siga em frente i
; pﬁs obrigatéria esquerda a direita ouaesquerda | ou adireita om ,,Qeme
R27
Caminhdes,
onibus e R-28 R-29 0 R-31 32 R
veiculos Duplo Proibido Pedestre, Pedestre, Girculagao | g 83
de grande porte | seniido transito de ande pela andepela | exclusvade |  Seniidode
mantenham- | de circulagéo pedestres esquerda direita onibus it
se
direita
37
’ N - oises i Proibido Ras
. 352 35 iclistas & iclistas & transito
Sireulacdo | Giciita, transite | Ciclista, transite |~ esquerda, ireita, de Proibido
olusiva d  esquerd adieita pedestiesa | pedestresa | motocicletas, | ansto
direita esquerda | motonetas e
ciclomotores

R5a -5
R-1 R-2 R-3
. > o a 2 Proibido Proibido
Ig: Esquerda Direi
8D
-¢ Proibido
Proibido mudar | mudar de
R-6b R-6c R-9
e Estaciona- Proibido R7 de faaou faacu Proibido
Soaorat | oql o o | o | Uity | cortnsioca | winsioda | g tate
9! P esquerda direita
para a direita paraa
esquerda
R-13
R-10 R-11 - 14
Proibido Proibido o2 Proibido Peso Bruto R15 i
transito transito roibido transito Total Altura méxima argura
! transito de tratores méxima
de veiculos | de veiculos de | - o icicletas | maquinas de maximo rmitda ermitida
automotores | trago animal e permitido P
Gomy, @ @ @
R-20
R-17 R-18 R-19 *
7 Proibido R22 R-23
Pesomaximo | Comprimento | Velocdade | I | A2t | ueo oiiono | Conoonve-se
For eixo permilido permilida | buzina ou sinal g de correntes adireita

de caminhao

@

R-4(
Transito
proibido

acarros de
mao
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1.1.5. Informa¢cées Complementares

Sendo necessario acrescentar informagdes para complementar
os sinais de regulamentagdo, como periodo de validade,
caracteristicas e uso do veiculo, condi¢des de estacionamento,
além de outras, deve ser utilizada uma placa adicional ou
incorporada a placa principal, formando um sé conjunto, na forma
retangular, com as mesmas cores do sinal de regulamentacgao.

Caracteristicas das Informac6es Complementares

Cores
Fundo Branca
Orla interna (opcional) Vermelha
Orla externa Branca
Tarja Vermelha
Legenda Preta

Nao se admite i c para
os sinais R-1 - Parada Obrigatdria e R-2 - Dé a Preferéncia.

VAN

Nos casos em que houver simbolos, estes devem ter a forma e
cores definidas em legislacao especifica.

Exemplos:
' N
inicio 4 | TErmino ¥ TAXI Ao
— — Sabado -lh
- J
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ESTACIONAMENTO
ROTATIVO

2°a6°7-20h

OBRIGATORI
USO DE CARTAO NA LINHA AMARELA

01hora - 1cartao
02 horas - 2 cartoes

a6 - 07-19h

Onvigtero usodo cartde CARGA E zae
——— | | DESCARGA Sabado

T 2a6

<o
Y
I PROIBIDO
8h Il moTocICLETAS Sabado -k

Sabados - 07-13h

2°a6"7-10h

EXCETO ONIBUS

AREA
DE
PEDESTRES

56
ONIBUS

~

CAMINHOES
E ONIBUS

NA FAIXA BRANCA OBRIGATORIO
FAIXA DA

BREICIENTE
Ov Bt DIREITA

1.2 Sinalizacao de adverténcia

Tem por finalidade alertar os usuarios da via para condi¢bes
potencialmente perigosas, indicando sua natureza.

1.2.1 Formas e Cores

Aforma padréo dos sinais de adverténcia € quadrada, devendo
uma das diagonais ficar na posi¢cdo vertical. A sinalizacdo de
adverténcia estao associadas as cores amarela e preta.

Caracteristicas dos Sinais de Adverténcia:

FORMA COR
fundo amarela
simbolo preta
orla interna preta
orla externa amarela
legenda preta

Constituem excegoes:
quanto a cor:

+ o sinal A-24 — Obras, que possui fundo e orla externa na

cor laranja;

+ osinal A-14 — Seméaforo a Frente, que possui simbolo nas

cores preta, vermelha, amarela e verde;

+ todos os sinais que, quando utilizados na sinalizagdo de
obras, possuem fundo na cor laranja.
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quanto a forma, os sinais:

+ A-26a: Sentido Unico

+ A-26b: Sentido Duplo

+ A-41: Cruz de Santo André.

1.2.2 Dimensdes Minimas

Devem ser observadas as dimensdes minimas dos sinais,
conforme a via em que s&o implantados, considerando-se que
o0 aumento no tamanho dos sinais implica em aumento nas
dimensdes de orlas e simbolos.

SINAL COR
FORMA CcODIGO a) Sinais de forma quadrada
fundo | amarela Vi Lado Orla externa | Orla interna
ia i m) inima(m) inima (m)
A-26a orla interna | preta (
A-26b orla externa | amarela Urbana 045 0,010 0,020
seta | preta Rural (estrada) 0,50 0,010 0,020
\/ fundo | amarela I?ural (rodovia) 0,60 0,010 0,020
orlainterna | preta Areas protegidas por 0,30 0,006 0,012
Ad1 legislacao especial
/\ (*) relativa a patriménio histérico, artistico, cultural, arquitetonico, arqueolégico
orla externa | amarela e natural

L

A Sinalizagdo Especial de Adverténcia e as Informagdes Com-
plementares, cujas caracteristicas séo descritas nos itens 1.2.4

e 1.2.5, possuem a forma retangular.

Obs.: Nos casos de placas de adverténcia desenhadas numa placa adicional, o
lado minimo pode ser de 0,300 m.
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a) Sinais de forma retangular 1.2.3 Conjunto de Sinais de Adverténcia

Lado Lado Orla Orla
Via maior menor externa interna
minimo minimo minima minima
(m) (m) (m) (m) "
Oota e b &2 s i Cuva,
Urbana 0,50 0,25 0,010 0,020 st | womwe | L S0m, | Gen | Tadbe | egmes 555;‘9§.£a
4 esquerda
Rural (estrada) 0,80 0,40 0,010 0,020 .
Rural (rodovia) 1,00 0,50 0,010 0,020 @ @ @ <—|> <—|> <|> <-|>
Areas protegidas por
legislagéo especial * 0.40 0,20 0,006 0,012 Lol culsa Asb A6 ATa ATD A8
acontuada urvaem“S” | Curvaem*s’ [ Cruzamento Via lateral Via lateral Intersecéo
omier S daia | & esquerda adireita de vias aesquerda a direita em“T

(*) relativa a patriménio histérico, artistico, cultural, arquitetdnico, arqueoldgico

e natural
c) Cruz de Santo André
A-10: A-10b JA-"”a
Parametro Variagio
em Y esauerda adireia prmeraa | Convaias | emeicuio | & esauerda
~ . ~ esquerda
Relacéo de dimensdes de largura e de 1:6a1:10
comprimento dos bragos
Angulos menores formados entre os entre 45° e 55° o s - o
H P - Parada A-16 A-17 s A-19
dois bragos Conuinca | samdioro | Bonde josa | o, | oepessao
A-20a A-200 Aata A21b A2tc A21d A2le
acentuado acentuado | iy e entro plsta anguerda plsta & eita [Pt 2 equerda| pieta 3 dreta
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1.2.4 Sinalizacao especial de adverténcia
- Estes sinais s@o empregados nas situagcbes em que nédo é
possivel a utilizagao dos sinais apresentados no item 1.2.3.
A-22 A-23 A24 A-25 A-26a A-26a _A-27 , L, -
Fonte. Ponte Obras Mao dupla Sentido Seido | geememcom ., O formato adotado é retangular, de tamanho variavel em fungdo
das informagdes nelas contidas, e suas cores sao amarela e
“A ‘@ ‘@ < : > preta.
00 A30c A3t Caracteristicas da Sinalizacao Especial de Adverténcia
A-28 A-29 A-30a ssage Transito Transito de -
Pista Projecéo de Transito de sinalizada compartilhado tr Trénsito de
escorregadia cascalho ciclistas do Glciotas p(ge%lgg:gz e | ou rangar?;cl’?ano pedestres. Cores
Fundo Amarela
Simbolo Preta
Orla interna Preta
Pa;;;%zg%m Assa Pa}:;aa:;bem A34 A5 P fisiA
gonizada | escolar | jShalzada | Criancas Animals selvagens limitada Orla externa Amarela
>\/< Tarja Preta
/[L,\ Legenda Preta
a8 k0 | a0 At Az Aazb Aaze Na sinalizagdo de obras, o fundo e a orla externa devem ser
Largura ﬁ:?:g'm e a:ﬁg}?sg‘m e Cruz de Inicio de Fim de Pista | B
limitada e ser e son Santo André pista dupla pista dupla dividida na cor laranja.
RUA'
SAIDA,
- - - A-46 - A-48
Aeﬁ::ﬁr\o Verto ateral | Rua som saida Pes bruto total Pesqimtado Comprimento
por eixo
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a) Sinalizacao especial para faixas ou pistas exclusivas de

Exemplos:
oOnibus
7y
—

=

) ONIBUS
- NO CONTRAFLUXO

A 100m

PISTA EXCLUSIVA
DE ONIBUS
A 150m

FIM DA FAIXA
EXCLUSIVA
A 100m

b) Sinalizacao especial para pedestres

Pedestre:
veiculos nos
dois sentidos

Pedestre:
bicicleta nos
dois sentidos

O @
9 &5

A 500 m A1 km

c) Sinalizacao especial de adverténcia somente para rodo-
vias, estradas, e vias de transito rapido

1.2.5 Informagdes Complementares

Havendo necessidade de fornecer informacdes complementares
aos sinais de adverténcia, estas devem ser inscritas em placa
adicional ou incorporada a placa principal formando um s6
conjunto, na forma retangular, admitida a excecéo para a placa
adicional contendo o numero de linhas férreas que cruzam a
pista.

As cores da placa adicional devem ser as mesmas dos sinais
de adverténcia.

Caracteristicas das Informacdes Complementares

Cores
Fundo Amarela
Orla interna Preta
Orla externa Amarela
Tarja Preta
Legenda Preta
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Exemplos:

ULTIMA
SAIDA
A50m

ULTIMA
SAIDA

A 200 m niimero de

inhas férreas.

<_> LOI\:ADA

Utilize Desvio A

FAIXA ADICIONAL

A 500 m

o

1.3 Sinalizacao de indicacdo

Tem por finalidade identificar as vias e os locais de interesse, bem
como orientar condutores de veiculos quanto aos percursos, os
destinos, as distancias e os servigos auxiliares, podendo também
ter como funcdo a educagdo do usuario. Suas mensagens
possuem carater informativo ou educativo.

As placas de indicacéo estao divididas nos seguintes grupos:

1.3.1 Placas de identificacao

Posicionam o condutor ao longo do seu deslocamento, ou com
relagdo a distancias ou ainda aos locais de destino.

a) Placas de identificacdo de rodovias e estradas

Caracteristicas das placas de identificagdo de rodovias e
estradas pan-americanas.

FORMA COR Dimensodes minimas (m)
fundo | branca altura | 0,45
orlainterna | preta chanfro inclinado | 0,14
BRASIL
orlaexterna | branca largura superior | 0,44
\VIAYRA NAVY legenda | preta largura inferior | 0,41

orla interna | 0,02

orla externa | 0,01
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Caracteristicas das placas de identificacdo de rodovias e

estradas federais

e logradouros

c) Placas de identificacao de regides de interesse de trafego

FORMA COR Dimensées minimas (m) A parte de cima da placa deve indicar o bairro ou avenida/rua
fundo | branca largura | 0,45 da C|dad_e. A parte _de ba_lxo, aregido ou zona em que o palrro
SP - ou avenida/rua estiver situado. Esta parte da placa é opcional.
orlainterna | preta altura | 0,45 o i . ~ .
- Caracteristicas das placas de identificacdo de regides de
orla externa | branca orla interna | 0,02 . .
BR 153 interesse de trafego e logradouros
tarja | preta orla externa | 0,01
legendas | preta tarja | 0,02 FORMA COR Dimensdes minimas (m)
. . I . f I Ity let 1
Caracteristicas das placas de identificagio de rodovias e undo | azul | alturadasletras | 0,10
estradas estaduais orlainterna | branca orlainterna | 0,02
COR Dimens6es minimas (m) orla externa | azul orla externa | 0,01
fundo | branca largura | 0,51 Retangular tarja | branca tarja | 0,02
orla interna | preta altura | 0,45
legendas | branca
orla externa | branca orla interna | 0,02
legendas | preta orla externa | 0,01

b) Placas de identificacdo de municipios
Caracteristicas das placas de identificagdo de municipios

FORMA COR Dimensoes minimas (m)
fundo | azul altura das | 0,20%
letras
orla interna | branca orla interna | 0,02
orla externa | azul orla externa | 0,01

legendas | branca

(*) areas protegidas por legislacdo especial (patriménio histérico, arquiteténico,
etc.) podem apresentar altura de letra inferior, desde que atenda aos critérios

de legibilidade
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Exemplos:

B. Ouro Preto

Regional Pampulha
Getilio Vargas [jj| Av. Navegantes

Boqueirao

d) Placas de identificacdo nominal de pontes, viadutos,
tuneis e passarelas

Caracteristicas das placas de identificagdo nominal de pontes,
viadutos, tineis e passarelas

e) Placas de identificacdo quilométrica
Caracteristicas das placas de identificagcéo quilométrica

FORMA COR Dimensd6es minimas (m)

fundo | azul altura das letras 0,150

m orlainterna | branca altura das letras 0,125
(ponto cardeal) |

orla externa | azul alturado algarismo | 0,150

tarja | branca orla interna | 0,020

Reﬁ;g?fé’fgmcgdo legendas | branca orla externa | 0,010

tarja* | 0,010

FORMA COR Di o ini (m)
fundo | azul altura das letras | 0,10
orla interna | branca orla interna | 0,02
orla externa | azul orla externa | 0,01
Retangular, com lado tarja | branca tarja | 0,02
maior na horizontal
legendas | branca

Exemplos:

Ponte sobre
Rio Sao Francisco

Ponte
Cidade Jardim

Extensao 450 m

(*) quando separar a informag&o adicional do ponto cardeal

Na utilizagédo em vias urbanas as dimensdes devem ser
determinadas em funcéo do local e do objetivo da sinalizag&o.
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f) Placas de identificacao de limite de municipios, divisade f) Placas de pedagio
estados, fronteira, perimetro urbano Caracteristicas das placas de pedagio

Caracteristicas das placas de identificagdo de limite de
L L. P . ,9 FORMA COR Dimenso6es minimas (m)
municipios, divisa de estados, fronteira, perimetro urbano
fundo | azul altura das letras | 0,20
FORMA COR Dimensges minimas (m) orla interna | branca orlainterna | 0,02
fundo | azul altura das letras | 0,12 orla externa | azul orla externa | 0,01
orla interna | branca orla interna | 0,02 tarja | branca tarja | 0,01
orla externa | azul orla externa | 0,01 Retangular, com lado
maior na horizontal legendas | branca
Retangular, com lado tarja | branca tarja | 0,02 seta | branca
maior na horizontal
legendas | branca
Exemplos:

Exemplos:

LIMITE DE MUNICIPIOS

Recife Brasil
Jaboatao Argentina

PEDAGIO 1 km

PEDAGIO 1 km

AUTOMOVEL ONIBUS PEDAGIO 1 km

UTILITARIO

5

CAMINHAO

5

PASSAGEM
LIVRE

PERIMETRO URBANO DIVISA DE ESTADOS

Pindamonhangaba Minas Gerais

Espirito Santo
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1.3.2 Placas de orientacao de destino

Indicam ao condutor a dire¢géo que o mesmo deve seguir para
atingir determinados lugares, orientando seu percurso e/ou
distancias.

a) Placas indicativas de sentido (direcao)
Caracteristicas das placas indicativas de sentido

Dimensées minimas (m)

Mensagens de nomes
Mensagens de de rodovias/estradas
FORMA localidades ou associadas aos seus
simbolos
Cor Cor

fundo | verde fundo | azul

orlainterna | branca orlainterna | branca
orla externa | verde orla externa | azul

tarja | branca tarja | branca

legendas | branca legendas | branca

Retangular, com setas | branca setas | branca

lado maior na

horizontal simbolos | — de acordo com a
rodovia/estrada

VIA URBANA
VIA RURAL

0,125*

Altura das letras

0,150*

Orla interna | 0,020

Orla externa | 0,010

Tarja | 0,010

(*) areas protegidas por legislacdo especial (patriménio histérico, arquitetonico,
etc.) podem apresentar altura de letra inferior, desde que atenda aos critérios
de legibilidade

Exemplos:

Zona Norte Barra =

L 4 <4 R. Vermelho

K Zona Oeste

Centro
€« Zona Norte
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b) Placas indicativas de distancia Dimensées minimas (m)

Caracteristicas das placas indicativas de distancia VIA URBANA | 0,125%
Altura das letras
Mensagens de nomes VIARURAL | 0,150*
Mensagens de de rodovias/t
FORMA localidades ou associadas aos seus orlainterna | 0,020
simbolos
orla externa | 0,010
Cor Cor
Tarja | 0,010
fundo | verde fundo | azul
- - (*) areas protegidas por legislacdo especial (patriménio histérico, arquitetonico,
orlainterna | branca orlainterna | branca etc.) podem apresentar altura de letra inferior, desde que atenda aos critérios
de legibilidade
orla externa | verde orla externa | azul
S] tarja | branca tarja | branca EXQmplOS:

legendas | branca legendas | branca

Vitoria 80 km
Retangular, com setas | branca setas | branca Guarapari 125 km
lado maior na
horizontal simbolos | — de acordo com a S. J. dos Campos

rodovia/estrada

Caraguatatuba
Campos do Jordao
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c) Placas diagramadas
Caracteristicas das placas diagramadas

Mensagens de nomes
Mensagens de de rodovias/estradas
FORMA localidades ou associadas aos seus
simbolos
Cor Cor

fundo | verde fundo | azul

orlainterna | branca orlainterna | branca
orla externa | verde orla externa | azul

tarja | branca tarja | branca

legendas | branca legendas | branca

Retangular, com setas | branca setas | branca
Iad?’::‘;aclgq na simbolos | — de acordo com a
rodovia/estrada

Dimensdes minimas (m)
VIA URBANA | 0,125*

VIARURAL | 0,150*
0,020

Altura das letras

orla interna

orla externa | 0,010

tarja | 0,010

(*) areas protegidas por legislagdo especial (patriménio histérico, arquitetonico,
etc.) podem apresentar altura de letra inferior, desde que atenda aos critérios
de legibilidade

Exemplos:

Jd. Flamboyant
Sousas

Rio de Janeiro

Av. Anchieta
Prefeitura

Zona Norte Jacarei

Sta. Branca

Centro Salesépolis

1.3.3 Placas educativas

Tém a fungéo de educar os usudrios da via quanto ao seu
comportamento adequado e seguro no transito. Podem conter
mensagens que reforcem normas gerais de circulagdo e conduta.

Manual béasico de L
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Caracteristicas das placas educativas

Forma Cor Dimensoes minimas (m)
fundo | branca Altura | VIAURBANA | 0,125*
; " da letra
orla | preta (placa para -
interna condutores) VIARURAL | 0,150
orla | branca Altura da letra | 0,050
externa (placa para condutores)
Retangular, . N
com lado tarja | preta orla interna | 0,020
maior na legendas | preta orla externa | 0,010
horizontal
pictograma | preta tarja | 0,010
pictograma | 0,200 x 0,200

(*) areas protegidas por legislagcdo especial (patriménio histérico, arquitetonico,
etc.) podem apresentar altura de letra inferior, desde que atenda aos critérios
de legibilidade.

Exemplos:

USE SEMPRE

MOTOCICLISTA
0 CAPACETE

[ MOTOCICLISTA ]

USE O CINTO
TRAFEGUE SOMENTE
ACESO DI

[o NAO FECHE ]‘

| [A] =) (]

Pedestre
Passagem
Protegida

&]

Utilize a ]‘

4]

Passarela

1.3.4 Placas de Servicos Auxiliares

Indicam aos usuérios da via os locais onde os mesmos podem
dispor dos servicos indicados, orientando sua direcéo ou
identificando estes servicos.

Quando num mesmo local encontra-se mais de um tipo de
servigo, os respectivos simbolos podem ser agrupados numa
Unica placa.

a) Placas para condutores
Caracteristicas das placas de servigos auxiliares para condutores

Forma Cor Dimens6es minimas (m)
fundo | azul Quadro | VIAURBANA | 0,20 x 0,20
quadro interno | branca | IMeMO | A RURAL | 0,40 x 0,40
seta | branca
Placa legenda | branca
retangular;
quadro interno pictograma fundo | branca
quadrado figura | preta*

(*) Constitui exce¢éo a placa indicativa de “Pronto Socorro” onde o Simbolo
deve ser vermelho.
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Exemplos de pictogramas b) Placas para pedestres

Caracteristicas das placas de servigos auxiliares para pedestres
E ““x ) i\ I m X (@ Forma Cor Dimenso6es minimas (m)
. sz ss s o6 fundo | azul alturadas | 0,05
- S-4 S-7 S-8
cscoramento| 1o | mesneo foto | rodowdno | Restaurante | Boracheiro letras
orlainterna | branca orlainterna | 0,02
= i = ==l 2
'ﬂ A2 o 1 -. orla externa | azul orla externa | 0,01
o o or tarja | branca tarja | 0,01
S-9 g S-11 "~ - 514 515 g Retangular,
R Il A e P | "Moragae peiigo lado m,gior na setas | branca pictograma | 0,20 x 0,20
horizontal
legenda | branca
Exemplos: fundo | branca
pictograma
Y figura | preta
Exemplos:
1 km —)

Travessia Travessia
de de
Pedestres Pedestres

Travessia Travessia
de de
Pedestres Pedestres
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1.3.5 Placas de atrativos turisticos Atrativos histéricos e culturais
Indicam aos usuarios da via os locais onde os mesmos podem

dispor dos atrativos turisticos existentes, orientando sobre sua —
dire¢éo ou identificando estes pontos de interesse. @
Exemplos de Pictogramas:
B P 1 THC-02 THC-04
Atrativos turisticos naturais TTgﬁp?; Arquitetura THC-03 Espago

Histérica Museu Cultural

2| il

Atrativos historicos e culturais

] TNA-02 TNA-03 TNA-04 SRR
Tgr‘;ig“ Cachoeiras e Patriménio Estancia o o — —m
Quedas d’agua Natural Hidromineral ”

Area para a pratica de esportes

TIT-01

Festas TIT-02 TIT-03 TIT-04 TIT-05
e populares Teatro Convengdes Artesanato Zoolégico
N o =
R [J
L .

= T |-

TAD-1 TAD-2 Area p:rAaDI?;pones s
Aeroclube Marina Nauticos TiT-08 TIT-10
TIT-06 TIT-07 Exposicio TIT-09 Pavilhao de
- Planetario Feira Tipica Agroﬁ)ecﬁéria Rodeio Feiras
Area de recreacao

e Exposicoes

® | A M

TAR-01 TAR-02
Area de Barco de 1';2?'3:
Descanso Passeio a
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a) Placas de identificacao de atrativo turistico
Caracteristicas das placas de identificacdo de atrativo turistico

b) Placas indicativas de sentido de atrativo turistico
Caracteristicas de placas indicativas de sentido

FORMA COR Dimensoes minimas (m) Forma Cor
fundo | marrom | alturadasletras | 0,10 fundo | marrom
orla interna | branca orla interna | 0,02 orlainterna | branca
orla externa | marrom | orla externa | 0,01 orla externa | branca
. tarja | branca pictograma | 0,40x 0,40 @ tarja | branca
Retangular | Pictograma legendas | preta setas | branca
fundo | branca
Exemplos: pictograma figura | preta
Dimensées minimas (m)
) altura da letra VIAURBANA | 0,125*
[ (placa para condutores) VIARURAL | 0,150
Praia Pq . N acional altura da letra (placa para pedestres) | 0,050
de Pajucara de Itatiaia orlainterna | 0,020
orla externa | 0,010
tarja | 0,010
pictograma | 0,200 x 0,200

(*) areas protegidas por legislagdo especial (patriménio histérico, arquitetdnico,
etc.) podem apresentar altura de letra inferior, desde que atenda aos critérios
de legibilidade.
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Exemplo: Dimensées minimas (m)

altura da letra VIAURBANA | 0,125"

(placa para condutores) VIARURAL | 0,150*
Igr. N. Sra. do Carmo m altura da letra (placa para pedestres) | 0,050
Museu do Oratério [l orla intera | 0,020

orla externa | 0,010

c) Placas indicativas de distancia de atrativos turisticos pictograma | 0,200 x 0,200

(*) areas protegidas por legislagdo especial (patriménio histérico, arquitetdnico,

Caracteristicas etc.) podem apresentar altura de letra inferior, desde que atenda aos critérios
de legibilidade
Forma Cor
Exemplos:

fundo | marrom

la int b : "
oranera | branca [i] Palacio Boa Vista 6 km
) orla externa | marrom . .
_ - @ Museu Felicia Leirner 9 km
tarja | branca

Retangular setas | branca

Taperapua 2 km

fundo | branca

pictograma

EJ Rio dos Mangues 4 km
Ponta Grande 6 km

figura | preta
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2. Sinalizagao horizontal

E um subsistema da sinalizacao viaria que se utiliza de linhas,
marcagdes, simbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o
pavimento das vias.

Tem como fung&o organizar o fluxo de veiculos e pedestres;
controlar e orientar os deslocamentos em situacdes com
problemas de geometria, topografia ou frente a obstaculos;
complementar os sinais verticais de regulamentagao, advertén-
cia ou indicacdo. Em casos especificos, tem poder de
regulamentagéo.

2.1 Caracteristicas

A sinalizacdo horizontal mantém alguns padrdes cuja mescla e
a forma de coloragéo na via definem os diversos tipos de sinais.

2.1.1 Padrao de tracado

Seu padréo de tragado pode ser:
Continuo: sdo linhas sem interrupgéo pelo trecho da via
onde estao demarcando; podem estar longitudinalmente ou
transversalmente apostas a via.
Tracejado ou seccionado: séo linhas interrompidas, com
espagamentos respectivamente de extensao igual ou maior
que o trago.
Simbolos e legendas: sdo informagdes escritas ou dese-
nhadas no pavimento, indicando uma situagao ou comple-
mentando sinalizacao vertical existente.

88

2.1.2 Cores
A sinalizag&o horizontal se apresenta em cinco cores:

Amarela: utilizada na regulacdo de fluxos de sentidos
opostos; na delimitacdo de espacos proibidos para estacio-
namento e/ou parada e na marcag¢ao de obstaculos.
Vermelha: utilizada para proporcionar contraste, quando
necessario, entre a marca viaria e o pavimento das ciclo-
faixas e/ou ciclovias, na parte interna destas, associada
a linha de bordo branca ou de linha de divisdo de fluxo de
mesmo sentido e nos simbolos de hospitais e farmacias
(cruz).

Branca: utilizada na regulagao de fluxos de mesmo sentido;
na delimitagéo de trechos de vias, destinados ao estaciona-
mento regulamentado de veiculos em condi¢des especiais;
na marcagao de faixas de travessias de pedestres, simbolos
e legendas.

Azul: utilizada nas pinturas de simbolos de pessoas porta-
doras de deficiéncia fisica, em areas especiais de estacio-
namento ou de parada para embarque e desembarque.
Preta: utilizada para proporcionar contraste entre o pavi-
mento e a pintura.

Manual basico de
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Para identificagao da cor, neste documento, é adotada a seguinte
convengao:

Cor amarela

Cor branca

6 9 Sentido de circulagao

2.2 Classificacao

A sinalizagao horizontal é classificada em:
marcas longitudinais;
marcas transversais;
marcas de canalizacéo;

marcas de delimitacéo e controle de estacionamento e/ou
parada;
inscricdes no pavimento.

2.2.1 Marcas longitudinais

Separam e ordenam as correntes de trafego, definindo a parte
da pista destinada normalmente a circulagdo de veiculos, a sua
divisdo em faixas, a separacéo de fluxos opostos, faixas de uso
exclusivo de um tipo de veiculo, reversiveis, além de estabelecer
as regras de ultrapassagem e transposicao.

De acordo com a sua fungéo, as marcas longitudinais sdo
subdivididas nos seguintes tipos:

a) Linhas de divisao de fluxos opostos

Separam os movimentos veiculares de sentidos contrarios e
regulamentam a ultrapassagem e os deslocamentos laterais,
exceto para acesso a imével lindeiro.

Simples Continua

Simples Seccionada

Dupla Continua

Dupla Continua/Seccionada

Dupla Seccionada

Distéancia entre minima 0,10 m
as linhas: maxima 0,15 m
Cor: amarela

Largura das linhas: minima 0,10 m
maxima 0,15 m
Relag&o entre Ae B: minima 1:2 ‘

méxima 1:3

Manual basico de "
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Exemplos de aplicagao: Exemplos de aplicagdo:

Ultrapassagem permitida
para os dois sentidos

Proibida a
ultrapassagem e a
transposigao de faixa
entre A-B-C

Ultrapassagem permitida
somente no sentido B

Permitida a
ultrapassagem e a
transposigao de faixa
entre D-E-F

Ultrapassagem proibida
para os dois sentidos

Ultrapassagem proibida
para os dois sentidos

c) Linhas de bordo
b) Linhas de divisao de fluxo de mesmo sentido Delimita a parte da pista destinada ao deslocamento de veiculos.

Separam os movimentos veiculares de mesmo sentido e

regulamentam a ultrapassagem e a transposic&o. CONTINUA

CONTINUA Largura da linha: minima 0,10 m Cor: branca

maxima 0,30 m

SECCIONADA

Largura da linha: minima 0,10 m | Demarcagao de faixa exclusiva minima 0,20 m
maxima 0,20 m no fluxo Largura da linha: maxima 0,30 m
Relagéo entre A e B: minima 1:2 Cor: branca
méaxima 1:3

Manual basico de R
seguranca no transito



Exemplos de aplicagao:

« Pista dupla

« Pista unica com duplo
sentido de circulagéo

d) Linha de continuidade

Proporciona continuidade a outras marcagdes longitudinais,
quando ha quebra no seu alinhamento visual.

TRACEJADA — e mm mm e mm = =
AMARELA ale]
TRACEJADA — e o = e = = =
BRANCA ALBY

Largura  amesma da Relagdo entre Cor: branca, quando da continuidade a

dalinha: linha a qual da
continuidade

AeB: 1:1 linhas brancas; amarela, quando

da continuidade a linhas amarelas.

Exemplos de aplicagdo:

2.2.2 Marcas transversais

Ordenam os deslocamentos frontais dos veiculos e os
harmonizam com os deslocamentos de outros veiculos e
dos pedestres, assim como informam os condutores sobre a
necessidade de reduzir a velocidade e indicam travessia de
pedestres e posicoes de parada.

Manual basico de R
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Em casos especificos tém poder de regulamentagéao. b) Linhas de estimulo de reducao de velocidade

De acordo com a sua fungéo, as marcas transversais sdo Conjunto de linhas paralelas que, pelo efeito visual, induzem o
subdivididas nos seguintes tipos: condutor a reduzir a velocidade do veiculo.

a) Linha de retencao
Indica ao condutor o local limite em que deve parar o veiculo.

Largura da linha: minima 0,30 m Cor: branca
maxima 0,60 m

Largura da linha: minima 0,20 m Cor: branca
maxima 0,40 m

Exemplos de aplicacéo:
P plicag Exemplos de aplicacdo:

% Manual béasico de
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c) Linha de “Dé a preferéncia”

Indica ao condutor o local limite em que deve parar o veiculo,
quando necessario, em locais sinalizados com a placa R-2.

Exemplos de aplicacéo:

d) Faixas de travessia de pedestre
Regulamentam o local de travessia de pedestres.

Tipo ZEBRADA

»

bdd
A8

Tipo PARALELA

Largura da linha A: minima 0,30 m Distancia entre as linhas B: minima 0,30 m
maxima 0,40 m maxima 0,80 m
Largura da faixa C: minima 3,00 m Largura da linha D:  minima 0,40 m
4,00m méxima 0,60 m
Largura da faixa E: minima 3,00 m Cor: branca
recomendada 4,00 m
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Exemplo de aplicagao: e) Marcacao de cruzamentos rodocicloviarios
Regulamenta o local de travessia de ciclistas.

Cruzamento em

calcada ""””"" angulo reto ,;. . . . . . . . .

calcada

Y N NN
Cruzamento
oo O SV OV YN

— |II||II||I|| :
calcada

Lado do quadrado ou losango: minima 0,40 m ‘ Relagédo:A=B = C‘ Cor: branca

Exemplos de aplicagéo:

= Manual béasico de
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f) Marcacéo de Area de Conflito
Assinala aos condutores a area da pista em que nao devem parar
e estacionar os veiculos, prejudicando a circulagéo.

G A

NN

Largura da linha de borda externa - A: minima 0,15 m | Cor: branca
Largura da linha de borda externa - B: minima 0,11 m

Espagamento entre os eixos das linhas internas - C: minima 1,00 m

Exemplos de aplicagdo:

Calgada

calgada

g) Marcacgéo de Area de Cruzamento com Faixa Exclusiva
Indica ao condutor a existéncia de faixa(s) exclusiva(s).

BRANCO : fluxo
AMARELO: contrafluxo

Lado do quadrado: minima 1,0 m | Cor: AMARELA - para faixas exclusivas no contrafluxo

BRANCA - para faixas exclusivas no fluxo

Manual bg’lsico de
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Exemplo de aplicagao:

2.2.3 Marcas de canalizacao

Orientam os fluxos de trafego em uma via, direcionando a
circulagéo de veiculos.

Regulamentam as areas de pavimento néo utilizaveis.

Devem ser na cor branca quando direcionam fluxos de mesmo
sentido e na protecdo de estacionamento e na cor amarela
quando direcionam fluxos de sentidos opostos.

Separagzo de fluxo de
trafego de sentidos opostos

Separagao de fluxo de
trafego do mesmo sentido

Manual basico de R
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Dimensoes

Circulacao

Exemplos de aplicagdo:

Largura da linha lateral A

minima 0,10 m

Ares de protecdo
de estacionamento Ordenagao de | P ————
em
L trevos com algas e
minima 0,10 m faixas de aceleragaol

Largura da linha lateral B

minima 0,30 m

minima 0,10 m

méaxima 0,50 m

méaxima 0,40 m

Largura da linha lateral C

minima 1,10 m

minima 0,30 m Ordenagéo de
em

méaxima 3,50 m

- retornos com faixa
maxima 0,60 m adicional para o

lihas de canalizagéo e
refligio para pedestres

Cantero central

formado com marcas

de canalizagéo e

converséo & esquerda
=
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Marca de alternancia do
movimento de faixas
por sentido

lihas de canalizagao
envolvendo obstaculos
na pista

sentido nico

Acomodagéo de inicio de
cantero central

Protegéo de area de
estacionamento

calgada

N

calgada

-

=

L 1T 1T T Voo

calgada

Manual béasico de L
seguranca no transito



2.2.4 Marcas de delimitacéo e controle de estacionamento
e/ou parada

Delimitam e propiciam melhor controle das areas onde € proibido
ou regulamentado o estacionamento e a parada de veiculos,
quando associadas a sinalizag&o vertical de regulamentagéo.
Em casos especificos, tém poder de regulamentagao. De
acordo com sua fungéo, as marcas de delimitacédo e controle de
estacionamento e parada sdo subdivididas nos seguintes tipos:

a) Linha de Indicacdo de Proibicdo de Estacionamento e/ou
Parada

Delimita a extensdo da pista ao longo da qual se aplica a
proibicao de estacionamento ou de parada e estacionamento
estabelecida pela sinalizagéo vertical correspondente.

calgada

Largura da linha: minima 0,10 m Cor: amarela
méaxima 0,20 m
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Exemplo de aplicagao:

calt;ada

|II||II||III
v “ T \

b) Marca delimitadora de parada de veiculos especificos

Delimita a extens&o da pista destinada a operacao exclusiva de
parada. Deve sempre estar associada ao sinal de regulamen-
tagao correspondente. Marca delimitadora para

parada de 6nibus em faixa

E opcional o uso destas sinalizagdes quando utilizadas junto ao de transito
marco do ponto de parada de transporte coletivo.

calcada

Largura da linha: minima 0,10 m Cor: amarela
maxima 0,20 m

Exemplo de aplicagéo:

calcada

caicada
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seguranca no transito



Marca delimitadora para
parada de 6nibus em faixa
de estacionamento

calgada

calgada

Marca delimitadora para
parada de onibus feita em
reentrancia da calgada

calcada A

Marca delimitadora para
parada de 6nibus em faixa
de transito com avango
de calgada na faixa de
estacionamento

Marca delimitadora para
parada de énibus com
supressdo de parte da

marcagao

| —

ﬁnunpnuﬁ

Manual b§sico_ de
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c) Marca delimitadora de estacionamento regulamentado
Delimita o trecho de pista no qual é permitido o estacionamento
estabelecido pelas normas gerais de circulacdo e conduta ou
pelo sinal R-6b.

« Paralelo ao meio-fio:

Linha simples continua ou tracejada

sarjeta calcada i
SR

calcada
=3
I opcional — I

Largura da linha: minima 0,10 m
maxima 0,20 m

Relagéo: 1:1 ‘ Cor: branca

+ Em angulo:

Linha continua

calgada

opcional "

calcada

Dimensées: A= minima 0,10 m
maxima 0,20 m
B = largura efetiva da vaga

Cor: branca

= comprimento da vaga
D = minima 0,20 m
maxima 0,30 m

B e C, estabelecidas em fungdo
das dimensdes dos veiculos a
utilizar as vagas.
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Exemplos de aplicac&o: “Esfacianamento|
am angulo)

Estacionamento paralelo|
30 meio-

Marca COM delimitagio
| vags Estacionaments em
areas iscladas

Marca SEM defimitacao)
da vaga)
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2.2.5 Inscricdes no pavimento

Melhoram a percepgéo do condutor quanto as condi¢des de operacgdo da via, permitindo-lhe tomar a decisao adequada, no tempo
apropriado, para as situagdes que se lhe apresentarem. S&o subdivididas nos seguintes tipos:

YL

a) Setas direcionais

SIGAEM VIRE A CVIRE | SIGAEIFRENTE | SIGAEIMIRENTE | RETORNOA | RETORNO A
FRENTE | ESQUERDA| ADIREMA | o VRES T Re ESQUERDA |  DIREITA

Comprimento da seta:
Fluxo veicular: minimo 5,00 m
maximo 7,50 m

Fluxo de pedestre (somente seta "Siga em Frente” minima 2,00 m
com parte da haste suprimida): maxima 4,00 m

Cor: branca
Indicativo de mudanca Indicativo de movimento
obrigatéria de faixa curva (uso em situacdo de curva
acentuada)
Comprimento da seta: Comprimento da seta:
minimo 5,00 m | maximo 7,50 m minimo 4,50 m

Cor: branca

a Manual béasico de
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Exemplos de aplicagao:

Via urbana

calgada

acostamento

acostamento

calgada

calgada

)

-

calgada
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b) Simbolos Exemplos de aplicagéo:
Indicam e alertam o condutor sobre situacdes especificas na via.

Déa Cruz de 3 Bicicleta =
preferéncia Santo André| Indicativo de via, =
Indicativo de Indicativo de ¥ pista ou faixa de ro(?t;?ezrerlz/?:r‘iz =
intersegéo com cruzamento transito de uso N | * | | I =
avia que tem rodoferroviario S de ciclistas i
preferéncia =
Comprimento A: Comprimento A:
minimo 3,60 m | méximo 6,00 m 6,00 m
Cor: branca ity
Servigos de salde: Deficiente fisico:
Indicativo de area ou local Indicativo de local de estacionamento
de servigos de satide de veiculos que transportam ou Cruzamento com
sejam conduzidos por pessoas| via preferencial
portadoras de deficiéncias fisicas
Didmetro minimo 1,20 m Lado minimo 1,20 m

Cores: conforme indicadas

Manual basico de R
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b) Legendas Exemplos de aplicagdo:
Advertem acerca de condigdes particulares de operacao da via

e complementam os sinais de regulamentagéo e adverténcia. PARE DEVAGAR 4= OLHE =» km’h

CARGA E DESCARGA

ONIBUS  ESCOLA 80imh - 8§

Letra base

Comprimento minimo

Para legenda transversal ao fluxo veicular: 1,60 m
Para legenda longitudinal ao fluxo veicular: 0,25 m | Cor: branca @
Manual basico de
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3. Dispositivos auxiliares
Dispositivos Auxiliares sao elementos aplicados ao pavimento da
via, junto a ela, ou nos obstaculos proximos, de forma a tornar
mais eficiente e segura a operagéo da via. Sao constituidos
de materiais, formas e cores diversos, dotados ou ndo de
refletividade, com as fungdes de:
« incrementar a percepcao da sinalizagédo, do alinhamento
da via ou de obstéaculos a circulagao;
- reduzir a velocidade do transito;
. reduzir os acidentes e minimizar sua severidade;
- alertar os condutores quanto a situacdes de perigo
potencial, em carater permanente ou temporario;
. oferecer protecdo aos usuarios da via e da ocupagdo
lindeira;
- controlar o acesso de veiculos em determinadas vias,
areas e passagens de nivel.
Os Dispositivos Auxiliares séo agrupados, de acordo com suas
fungdes, em:
Dispositivos delimitadores;
Dispositivos de canalizagéo;
Dispositivos de sinalizagcao de alerta;
Alteracdes nas caracteristicas do pavimento;
Dispositivos de contencéo veicular;
Dispositivos de protecédo continua;
Barreiras antiofuscamento e acustica;
Dispositivos luminosos;

Dispositivos de protecédo a areas de pedestres e/ou ciclistas;
Dispositivos de uso temporario;
Dispositivos de controle de acesso.

3.1 Dispositivos delimitadores

S&o elementos utilizados para melhorar a percepg¢éo do condutor
quanto aos limites do espaco destinado ao rolamento e a sua
separacdo em faixas de circulagdo. Sdo apostos em série no
pavimento ou em suportes, reforcando marcas viarias, ou ao
longo das areas adjacentes a elas.

Podem ser mono ou bidirecionais em fungéo de possuirem uma
ou duas unidades refletivas. O tipo e a(s) cor(es) das faces
refletivas s@o definidos em funcdo dos sentidos de circulagao
na via, considerando como referencial um dos sentidos de
circulagdo, ou seja, a face voltada para este sentido.

Tipos de dispositivos delimitadores:

Cor do elemento refletivo:
BRANCA - para ordenar fluxos de mesmo sentido;

Balizadores
unidades refletivas mono ou
bidirecionais, afixadas em
suporte.

balizador
e

/ AMARELA — para ordenar fluxos de sentidos opostos;
< elemento

“efetvo | yERMELHA — em vias rurais, de pista simples,
duplo sentido de circulagao, podem ser utilizadas
unidades refletivas na cor vermelha, junto ao
bordo da pista ou acostamento do sentido oposto.

suporte.
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elemento
refetivo

Balizadores de pontes,
viadutos, tlneis, barreiras
e defensas

amarelo
refletivo_

N

unidades refletivas afixadas ao
longo do guarda-corpo e/ou
mureta de obras de arte,

de barreiras e defensas.

Cor do elemento refletivo:

BRANCA — para ordenar fluxos de mesmo sentido;
AMARELA - para ordenar fluxos de sentidos opostos;

VERMELHA — em vias rurais, de pista simples, duplo sentido
de circulagao, podem ser utilizadas unidades refletivas na cor
vermelha, afixados no guarda-corpo ou mureta de obras de arte,
barreiras e defensas do sentido oposto.

elementos contendo unidades elemento
refletivas, aplicados refletivo
diretamente no pavimento. A

Planta Vista

Exemplos de aplicagdo:

vermelho branco

acostamento
| | | |

1 n w u

_amarelo

branco vermelho

Tachdes: S
elementos contendo unidades elemento
refletivas, aplicados diretamente /r;ﬂetwn
no pavimento. WA
Planta vista

Cor do corpo: AMARELA

Cor do elemento refletivo:
BRANCA - para ordenar fluxos de mesmo sentido;
AMARELA - para ordenar fluxos de sentidos opostos;
VERMELHA — em rodovias, de pista simples, duplo sentido de circulagéo, podem ser

Cor do corpo: BRANCA ou AMARELA, de acordo com a marca vidria que complementa.

unidades refletivas na cor vermelha, junto a linha de bordo do sentido oposto.

Cor do elemento refletivo:
BRANCA - para ordenar fluxos de mesmo sentido;
AMARELA - para ordenar fluxos de sentidos opostos;
VERMELHA — em rodovias, de pista simples, duplo sentido de circulagao, podem ser
utilizadas unidades refletivas na cor vermelha, junto a linha de bordo do sentido oposto.
Especificagao minima: Norma ABNT.

minima: Norma ABNT.
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Cilindros

Tipos de Dispositivos de Canalizacao:
delimitadores

Prismas:
/" refietivo tém a fungéo de substituir
K N "
a guia da calgada (meio-fio)|
quando n&o for possivel
sua construgao imediata. Planta Vista
Cor do corpo: PRETA Cor: BRANCA ou AMARELA, de acordo com a marca viaria que complementa.
Cor do material refletivo: AMARELA

"\._elemerto

Segregadores:
Exemplos de aplicagéo: tém a fungdo de segregar
pistas para uso exclusivo
de determinado tipo de
calgada veiculo ou pedestres. Planta Vista
Cor: BRANCA ou AMARELA, de acordo com a marca viaria que complementa.

3.3 Dispositivos de sinalizacao de alerta

Sé&o elementos que tém a fungao de melhorar a percepgao do
condutor quanto aos obstaculos e situagdes geradoras de perigo
potencial a sua circulagdo, que estejam na via ou adjacentes
a mesma, ou quanto a mudangas bruscas no alinhamento

3.2 Dispositivos de canalizacao horizontal da via.
Os dispositivos de canalizagéo sao apostos em série sobre a  Possuem as cores amarela e preta quando sinalizam situagbes
superficie pavimentada. permanentes e adquirem cores laranja e branca quando

sinalizam situagdes temporarias, como obras.

Manual béasico de
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Tipos de Dispositivos de Sinalizacao de Alerta:

Marcadores de obstaculos: ,
unidades refletivas apostas no
préprio obstaculo, destinadas o |
a alertar o condutor quanto &
existéncia de obstaculo disposto w
na via ou adjacente a ela. H

fq%

Marcadores de perigo:

unidades refletivas fixadas em suporte
destinadas a alertar o condutor do veiculo
quanto 4 situagao potencial de perigo.

X\

< H
X ///;

|/'

Cores: PRETA E AMARELO REFLETIVO

Obstaculos com
passagem so
pela direita

Exemplos de aplicagcdo:

Utilizado na
parte superior
do obstaculo

Marcador de perigo | Marcador de perigo Marcador de perigo
indicando que a indicando que a indicando que a

passagem deverd ser | passagem poderd ser | passagem deverd ser
feita pela direita feita tanto pela direita | feita pela esquerda

como pela esquerda

LD

<0

Cores: PRETA E AMARELO REFLETIVO
Relagdo dos lados: 1:3

Marcadores de alinhamento:
unidades refletivas fixadas em suporte
destinadas 4 alertar o condutor do veiculo
quanto a situagao potencial de perigo.

Marcador de perigo indicando que a passagem poderé ser feita tanto.
pela direita como pela esquerda

Cores: PRETA FOSCA E AMARELO REFLETIVO

Marcador de perigo indicando que a passagem podera ser feita tanto
pela direita como pela esquerda

Manual basico de
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3.4 Alteracbes nas caracteristicas do pavimento Tipos de dispositivos para fluxo de pedestres e ciclistas:

S&o recursos que alteram as condicdes normais da pista  Gradis de

de rolamento, quer pela sua elevagdo com a utilizagdo de  ¢analizagéo e retengao:
devem ter altura maxima

dispositivo,s.fisicos coloca'dqs sobre a mesma, quer pe_la de 120 m & pormitr —
mudanca nitida de caracteristicas do préprio pavimento. Séo intervisibilidade entre [HEEEEE NN
utilizados para: veiculos e p .

Gradil maleavel Gradil rigido

estimular a reducao da velocidade;
aumentar a aderéncia ou atrito do pavimento; Dispositivos de

= - ~ contengao e bloqueio: Tl fl
alterar a percepgao do usudrio quanto a alteragées de am- ¢ quel
biente e uso da via, induzindo-o a adotar comportamento
cauteloso;

incrementar a seguranca e/ou criar facilidades para a circu-

Grade de contengao

lagéo de pedestres e/ou ciclistas.

3.5 Dispositivos de protegéo continua Tipos de dispositivos para fluxo veicular:

_ . Defensas metalicas

Séo elementos colocados de forma continua e permanente ao

longo da via, confeccionados em material flexivel, maleavel ou
rigido, que tém como objetivo:

evitar que veiculos e/ou pedestres transponham determinado

. Especificagdo minima: Norma ABNT Tipo simples. Tipo dupla
local; pecificaga po simp o dup

evitar ou dificultar a interferéncia de um fluxo de veiculos

Barreiras de concreto
sobre o fluxo oposto.

Especificagao minima:Norma ABNT Simples Dupla
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3.6 Dispositivos luminosos
Sao dispositivos que se utilizam de recursos luminosos para
proporcionar melhores condi¢des de visualiza¢ao da sinalizacéo,
ou que, conjugados a elementos eletronicos, permitem a
variagéo da sinaliza¢cdo ou de mensagens, como por exemplo:
adverténcia de situacao inesperada a frente;
mensagens educativas visando o comportamento adequado
dos usuérios da via;
orientacdo em pracas de pedagio e patios publicos de esta-
cionamento;
informagao sobre condi¢des operacionais das vias;
orientacdo do transito para a utilizagéo de vias alternativas;
regulamentacdo de uso da via.

Tipos de dispositivos luminosos:
TRANSITO LENTO
KM 30 AO KM 34

Painéis com
setas luminosas

3.7 Dispositivos de uso temporario

Sé&o elementos fixos ou méveis diversos, utilizados em situagoes
especiais e temporarias, como operagdes de transito, obras e
situagbes de emergéncia ou perigo, com o objetivo de alertar
os condutores, bloguear e/ou canalizar o transito, proteger
pedestres, trabalhadores, equipamentos, etc.

Aos dispositivos de uso temporario estdo associadas as cores
laranja e branca.

Painéis
eletrénicos
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Tipos de dispositivos de uso temporario:

Cones Cilindro
A __ s
«E £
.‘\ [E— :
- |
Balizador mével Tambores
faixas refletivas
i | N |
e | —
N — —
H
— N S
Especificagao minima: Norma ABNT Cores: LARANJA e faixas refletivas BRANCAS

Fita zebrada

lerania branca

Cavaletes
Articulados
vista frontal vista
lateral
1 1
rssy4 €L 33>
'I r 4 II 4 I R
‘sentidode circulagdo >
Desmontéaveis
vista frontal vista
lateral
sS4
Barreiras
Fixas

/74 €€ 3>
i

= —

sentido de circulagao
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Méveis
vista frontal vista Tapumes

777774
dos ek 43 € £

(| OV H H
1 | € sentido de circulagio

<_sentldo de clrcnla(;ﬁo_>

Cancelas Gradis

vista frontal vista lateral

ST O L L LA
I |

Fixo Dobrével

IIrrrrrrrrriz ALLLLANLLALNNNNY

Plasticas

faixas refletivas

Modulado Tela pléstica

Manual basico de
seguranca no transito



Elementos luminosos complementares

o !
1€ LLLLLLLLK

Bandeiras

Cores: LARANJA ou VERMELHA

Faixas |
OBRAS NA PISTA
REDUZA A VELOCIDADE 5 b DESVIO =

72 USE 0 CINTO DE SEGURAN

Nova circulagao na Rua das Rosas 4 b TAMBEM NO BANCO TRASEI

V74V /4

A
0

IN\INN

4. Sinalizagao semaférica

Asinalizag@o semaférica € um subsistema da sinalizag&o viaria
que se compde de indicacdes luminosas acionadas alternada
ou intermitentemente através de sistema elétrico/eletronico, cuja
funcéo é controlar os deslocamentos.

Existem dois (2) grupos:

+ a sinalizagdo semaférica de regulamentacéo;

+ a sinalizagédo semaférica de adverténcia.

Formas e dimensbes

Semaforo destinado a Forma Dimensao da
do foco lente
Movimento veicular Circular Digmetro: 200 mm
ou 300 mm
Movimento de Quadrada Lado minimo:
pedestres e ciclistas 200 mm

4.1 Sinalizacao semafoérica de regulamentacao

A sinalizagdo semaférica de regulamentacéo tem a funcéo de
efetuar o controle do transito num cruzamento ou segéo de
via, através de indicagdes luminosas, alternando o direito de
passagem dos varios fluxos de veiculos e/ou pedestres.

I Manual béasico de
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4.1.1. Caracteristicas

Compde-se de indicagbes luminosas de cores preestabelecidas,
agrupadas num unico conjunto, dispostas verticalmente ao lado
da via ou suspensas sobre ela, podendo neste caso ser fixadas
horizontalmente.

4.1.2. Cores das Indicacdes Luminosas
As cores utilizadas sé&o:

a) Para controle de fluxo de pedestres

Vermelha: indica que os pedestres nao podem atravessar.
Vermelha Intermitente: assinala que a fase durante a qual
os pedestres podem atravessar esta a ponto de terminar.
Isto indica que os pedestres ndo podem comegar a cruzar
a via e os que tenham iniciado a travessia na fase verde se
desloquem o mais breve possivel para o local seguro mais
préximo.

Verde: assinala que os pedestres podem atravessar.

b) Para controle de fluxo de veiculos
Vermelha: indica obrigatoriedade de parar.
Amarela: indica “atencdo”, devendo o condutor parar o
veiculo, salvo se isto resultar em situagéo de perigo.
Verde: indica permiss&o de prosseguir na marcha, podendo o
condutor efetuar as operagdes indicadas pelo sinal luminoso,
respeitadas as normas gerais de circulacdo e conduta.

4.1.3. Tipos
a) Para veiculos

Compostos de trés
indicag6es luminosas, m
dispostas na sequéncia <«— vermelho
preestabelecida ao lado:
m <«— amarelo
® -

O acendimento das indicagdes luminosas deve ser na sequéncia
verde, amarelo, vermelho, retornando ao verde.

vermelho T verde
amarelo

Para efeito de seguranca recomenda-se o uso de, no minimo,
dois conjuntos de grupos focais por aproximacao, ou a utilizagao
de um conjunto de grupo focal composto de dois focos
vermelhos, um amarelo e um verde.
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Compostos de duas
indicagoes luminpsas
dispostas na sequéncia
preestabelecida abaixo.

Para uso exclusivo em
controles de acesso
especifico, tais como
pragas de pedagio e balsa.

Com simbolos, que
podem estar isolados ou
integrando um seméaforo

de trés ou duas indicagoes
luminosas.

vermelho verde

Diregédo controlada

m <— vermelho

e

vermelho I verde
amarelo

(seta pcional)

Controle ou faixa reversivel

oo oo

vermelho verde

vermelho verde

Diregéao livre

® ©
!

verde

verde

b) Para pedestres

vermelho —

verde —~

o'
i

4.1 Sinalizagao semaférica de adverténcia

Asinalizagéo semaférica de adverténcia tem a fungao de advertir
da existéncia de obstaculo ou situagdo perigosa, devendo o
condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaugao

compativeis com a segurancga para seguir adiante.

4.2.1. Caracteristicas

Compde-se de uma ou duas luzes de cor amarela, cujo
funcionamento é intermitente ou piscante alternado, no caso
de duas indicacdes luminosas.

[ SO O W A WA

)

<«— amarelo

!

amarelo

< vermelho

< verde

!

amarelo

Manual béasico de
seguranca no transito



No caso de grupo focal de regulamentacéo, admite-se o uso
isolado da indicagao luminosa em amarelo intermitente, em
determinados horarios e situagdes especificas. Fica o condutor
do veiculo obrigado a reduzir a velocidade e respeitar o disposto
no Artigo 29, inciso I, alinea C.

5. Sinalizacao de obras

A Sinalizagdo de Obras tem como caracteristica a utilizagao

dos sinais e elementos de Sinalizagéo Vertical, Horizontal, Se-

maférica e de Dispositivos e Sinalizagdo Auxiliares combinados
de forma que:

+ 0s usuarios da via sejam advertidos sobre a intervengao
realizada e possam identificar seu carater temporario; - sejam
preservadas as condi¢des de seguranca e fluidez do transito
e de acessibilidade;

+ 0s usuarios sejam orientados sobre caminhos alternativos;

+ sejam isoladas as areas de trabalho, de forma a evitar a
deposicdo e/ou lancamento de materiais sobre a via.

Na sinalizacdo de obras, os elementos que compdem a
sinalizagdo vertical de regulamentacéo, a sinalizagao horizontal
e a sinalizagd@o semaférica tém suas caracteristicas preservadas.

A sinalizac&o vertical de adverténcia e as placas de orientagao
de destino adquirem caracteristicas proprias de cor, sendo
adotadas as combinagdes das cores laranja e preta. Entretanto,
mantém as caracteristicas de forma, dimensoes, simbolos e
padrdes alfanuméricos:

Cor utilizada
para sinalizacao de obras

Sinalizacéo vertical de _
ADVERTENCIA ou INDICACAO

Fundo Laranja

Simbolo Preta

Orla Preta

Tarjas Preta

Setas Preta

Letras Preta

Os dispositivos auxiliares obedecem as cores estabelecidas no
capitulo 3 deste Anexo, mantendo as caracteristicas de forma,
dimensdes, simbolos e padrdes alfanuméricos.

Sé&o exemplos de sinalizacao de obras:

28
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6. Gestos

a) Gestos de agentes da autoridade de transito

As ordens emanadas por gestos de Agentes da Autoridade de
Transito prevalecem sobre as regras de circulagdo e as normas
definidas por outros sinais de transito. Os gestos podem ser:

D]

SINAL

Brago levantado
verticalmente, com a
palma da mao para
a frente.

Significado

Ordem de parada
obrigatoéria para todos

os veiculos. Quando
executada em intersecgdes,
os veiculos que ja se
encontrem nela ndo séo
obrigados a parar.

SINAL

Brago estendido
horizontalmente,

com a palma da mao
para baixo, fazendo
movimentos verticais.

Significado

Ordem de diminuigao da
velocidade.

Brago estendido
horizontalmente,
agitando uma luz
vermelha para um
determinado veiculo.

Ordem de parada para os
veiculos aos quais a luz é
dirigida.

Bracos estendidos
horizontalmente, com
a palma da méo para
a frente.

Ordem de parada
obrigatéria para todos

os veiculos que venham
de diregdes que cortem
ortogonalmente a direcdo
indicada pelos bragos
estendidos, qualquer que
seja o sentido de seu
deslocamento.

S €l

Braco levantado
horizontalmente, com
a palma da méo para
a frente, do lado do
transito a que se
destina.

Ordem de parada
obrigatéria para todos

os veiculos que venham
de diregbes que cortem
ortogonalmente a direcao
indicada pelo brago
estendido, qualquer que
seja o sentido de seu
deslocamento.

%M" =}‘L‘. =>l<ﬂ

Brago levantado,

com movimento de
antebrago da frente
para a retaguarda e a
palma da méo voltada
para trés.

Ordem de seguir.
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b) Gestos de condutores

Especificacoes técnicas do sinal sonoro da sinalizacao
semafdrica para travessia de pedestres com deficiéncia

4 | a2 |4
- = C = o " = == J u Duraga Frequé
C— ﬁ o — Para o sinal sonoro 8"1::'2 60 ms 950 Hz
——— e —— de localizagao acada2s) (£2ms) (£ 10 Hz)
N o Diminuir a marcha Para o sinal sonoro
Dobrar & esquerda Dobrar a direita ! IOL:J parar de inicio do tempo 1 pulso Unico 2000 Hz (+ 10 Hz),
de tr: ia (silvo antecedendo 160 ms decrescendo
alidos para todos os tipos de veiculos. inicial do tempo de | o sinal sonoro +5ms, gradativamente até
Valid d i d icul inicial d d inal ( ) dati 6
verde do foco de de travessia 500 Hz (+ 10 hz)
pedestre)
7. Sinais sonoros Para o sinal Frequéncia
Sinais de apito | Significado Emprego tsrz:‘/gr;)sic;e(tempo 1Hz 160 ms modulada:
I i | (1edos | sms) | 2000k (xToke)
: iberar o transito em diregéo/sentido de pedestre
Um silvo breve SIGA indicado pelo agente p )
5 I b PARE nd o ob Para o sinal sonoro
ois silvos breves ndicar parada obrigatéria de adverténcia de A
g encerramento de 160 ms Frequéncia
Um silvo longo DIMINUIRA | Quando for necessario fazer diminuir travessia (tempo 2 Hz (x5 ms) modulada:
9 MARCHA | amarcha dos veiculos de vermelho (2 ciclos/s) 2000 Hz (+ 10 Hz)
+ 500 Hz (+ 10 Hz)

Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto

com os gestos dos agentes.

intermitente do
foco de pedestre)
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